—_—

NAPPES DE LA
PLAINE DU ROUSSILLON

Syndicat Mixte

%

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion
des nappes souterraines de la Plaine du Roussillon

Etude hydrogéologique
d'essai de recharge artificielle de nappe a Bouleternere
par lachure d'eau du canal de Corbéere dans le Boulés

PARTIE 2/ FIGURES HORS-TEXTE ET ANNEXES 1 A 8

OCTOBRE 2019

agence

J eleau

RHONE MEDITERRANEE Hydl‘O,GéO.COHSUlt

La Région CORSE

Occitanie

Pyrénées - Méditerranée

ingénierie depuis 1979

établissement public de I'Etat



Hydro.Géo.Consult

ingénierie depuis 1979

siege social 25, rue G. Fabre 11100 Narbonne France - tél. 04.68.65.00.81 - hydro.geo.consult@ wanadoo.fr
agence placa del Rei, 6 08700 Igualada (Barcelona) - tél. (34) 93 805 23 60 - hydrogeoconsult@wanadoo.es



PARTIE 2/ FIGURES HORS TEXTE ET ANNEXES 1 A 8

FIGURES HORS TEXTE

Carte géologique simplifiée de la zone d'étude ; 1/50.000

Situation géographique des points d'observations et de mesures ; 1/40.000

Evolution piézométrique de 4 ouvrages de la terrasse quaternaire suivis en continu
(données SMNPR)

Observations sur les écoulements du Boulés du 31 janvier au 15 avril 2019 ; 1/50.000
Profils piézométriques de la nappe quaternaire depuis le point de lachure jusque Millas

ANNEXES

1.
2.

Chronogramme des activités de terrain.
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FIGURES

1. Carte géologique simplifiee de la zone d'étude ; 1/50.000

2. Situation géographique des points d'observations et de mesures ; 1/40.000
3. Evolution piézométrique des 5 ouvrages de la terrasse quaternaire suivis en continu (données SMNPR)
4. Observations sur les écoulements du Boulés du 31 janvier au 15 avril 2019 ; 1/50.000

5. Profils piézométriques de la nappe quaternaire depuis le point de lachure jusque Millas
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ANNEXES

1. Chronogramme des activités de terrain.

2. Piézométrie de la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét/ Campagne 1 (21/01/19)
2.1 campagne 1 (21/01/19)

2.2 campagne 2 (31/01/19)

2.3 campagnes 1 (21/01/19) et 2 (31/01/19)

2.4 campagnes 1 (21/01/19) at11 (16/04/19)

3. Variations piézométriques dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét
3.1 entre les campagnes 1 (21/01/19) et 2 (31/01/19)

3.2 entre les campagnes 2 (31/01/19) et 3 (06/02/19)

3.3 entre les campagnes 3 (06/02/19) et 4 (14/02/19)

3.4 entre les campagnes 4 (14/02/19) et 5 (21/02/19)

3.5 entre les campagnes 5 (21/02/19) et 6 (28/02/19)

3.6 entre les campagnes 6 (28/02/19) et 7 (07/03/19)

3.7 entre les campagnes 7 (07/03/19) et 8 (15/03/19)

3.8 entre les campagnes 8 (15/03/19) et 9 (18/03/19)

3.9 entre les campagnes 9 (18/03/19) et 10 (29/03/19)
3.10 entre les campagnes 10 (29/03/19) et 11 (15/04/19)

4. Conductivités dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét

4.1 de la campagne 1 (21/01/19)
4.2 de la campagne 2 (31/01/19)

5. Températures dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét/
5.1 de la campagne 1 (21/01/19)
5.2 de la campagne 2 (31/01/19)

6. Tableau de données des relevés de terrain
7. Fiches d'identité des puits, forages et piézometres du suivi

8. Jaugeages



ANNEXE 1

Chronogramme des activités de terrain
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ANNEXE 2

Piézométrie de la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét
2.1 campagne 1 (21/01/19)

2.2 campagne 2 (31/01/19)

2.3 campagnes 1 (21/01/19) et 2 (31/01/19)

2.4 campagnes 1 (21/01/19) a 11 (16/04/19)
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ANNEXE 3

Variations piézomeétriques dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét
3.1 entre les campagnes 1 (21/01/19) et 2 (31/01/19)
3.2 entre les campagnes 2 (31/01/19) et 3 (06/02/19)
3.3 entre les campagnes 3 (06/02/19) et 4 (14/02/19)
3.4 entre les campagnes 4 (14/02/19) et 5 (21/02/19)
3.5 entre les campagnes 5 (21/02/19) et 6 (28/02/19)
3.6 entre les campagnes 6 (28/02/19) et 7 (07/03/19)
3.7 entre les campagnes 7 (07/03/19) et 8 (15/03/19)
3.8 entre les campagnes 8 (15/03/19) et 9 (18/03/19)

3.9 entre les campagnes 9 (18/03/19) et 10 (29/03/19)
3.10 entre les campagnes 10 (29/03/19) et 11 (15/04/19)
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ANNEXE 4

Conductivités dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét
4.1 de la campagne 1 (21/01/19)
4.2 de la campagne 2 (31/01/19)
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ANNEXE 5

Températures dans la terrasse quaternaire d'llle-sur-Tét
5.1de la campagne 1 (21/01/19)
5.2 de la campagne 2 (31/01/19)
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ANNEXEG6

Tableau de données des relevés de terrain
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ANNEXE 7

Fiches d'identité des puits, forages et piezometres du suivi




Ref SMNPR Nom usage Lieu dit /adresse commune
176 CES llle-sur-Tét 2 rue du collége llle-sur-Tét
772 Ancienne AEP Bouleternere Le village Bouleternere
1762 Ancienne AEP Néfiach Champs Billeracs Néfiach
2094 Els Coscollets Els Coscollets Ille-sur-Tét
2108 Mas Condomy Mas Condomy Néfiach
2460 Camy de I'Hermite Camy de I'Hermite Bouleternére
2467 El Volonas El Volonas Millas
2720 F2 Chemin Realet Les Argiles Millas
2723 Champs au dela du Boles Champs au dela du Boles Néfiach
2978 Puits ASA Ste Anne Grabas Bouleternére
3395 Los Palaux Los Palaux Millas
3405 Les Couloumines Les Couloumines Néfiach
4075 Forage Cerga F7-1 Champs des Faiches Tortes Néfiach
4076 Forage Cerga F7-2 Champs des Faiches Tortes Néfiach
4753 Piézométre Rosaret Mas de Bret llle-sur-Tét
4818 Puits Chapelle Ste Anne Santa Anna Bouleternére
4838 Les Basses 1 Les Basses St-Michel-de-Llotes
4840 L'embega de la Negra L'embega de la Negra Ille-sur-Tét
5028 Cerga Flbis Font Freda Millas
5069 Mas Sarda Mas Sarda Néfiach
5071 Mas de la Guarda Champs del Gabach Blau Néfiach
5076 Pla de Néfiac Pla de Néfiac Ille-sur-Tét
5077 Mas Chauvet Mas Chauvet llle-sur-Tét
5080 Les Couloumines Les Couloumines Néfiach
5081 Champs de Peyrebrune Champs de Peyrebrune Néfiach
5083 Mas de la Ferriere Mas d'en Fabra Ille-sur-Tét
5084 Mas Badie Mas Badie Néfiach
5086 Els camins d'llla Els camins d'llla Millas
5089 Champs des Capellas Champs des Capellas Néfiach
5092 Champs del Castagne Champs del Castagne Néfiach
5213 Route de St Michel 52 Route de St Michel llle-sur-Tét
5214 Mas Ausseil Al'hort d'En Gill St-Michel-de-Llotes
5215 Les Colomines Les Colomines llle-sur-Tét
5217 Cami vell de Bula Cami vell de Bula Ille-sur-Tét
5220 Mas Ay Mas Ay llle-sur-Tét
5222 Balltorte Balltorte St-Michel-de-Llotes
5223 Al'hort d'En Gill Al'hort d'En Gill St-Michel-de-Llotes
5224 Les Basses 2 Les Basses St-Michel-de-Llotes
5226 Puits Mas Saunier Grabas Bouleternére
5247 Oratori del Rei Oratori del Rei Ille-sur-Tét
Source St Jules Source St Jules llle-sur-Tét
Source Grésala Source Grésala llle Ille-sur-Tét
Source Font Vila Source Font Vila llle-sur-Tét
Source d'En Ribaute Source d'En Ribaute Ille-sur-Tét
Fontaine de Millas Fontaine de Millas Millas




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D’EAU

176

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
b-Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
4 Commune : llle-sur-Tét

Adresse : 2 rue du College

Références BH 28

cadastrales :
. X=623 053,20 m

Coordonnées

Y=1740384,80 m
Z= 151,10 m (repére)

Lambert Il étendu :

Distance du point
de lachure dans
le Boules :

Repére : 151,10 m NGF
/— Rep

P

Profondeur (P) : 15,0 m/ repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,30 m

Niveau piézométrique (Np) : 5,325 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité, ouvrage de
secours

Qint

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repéere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 5,33 145,77 245 15,0
31/01/2019 5,57 145,53 245 15,4
06/02 /2019 5,62 145,48 243 15,4
14 /02 /2019 5,06 146,04 239 14,7
21/02/2019 4,65 146,45 238 14,3
01/03/2019 4,33 146,77 239 14,3
07 /03 /2019 4,16 146,94 242 14,1
14/ 03 /2019 4,14 146,96 238 14,3
18/03 /2019 4,18 146,92 235 14,0
29/03/2019 4,85 146,25 234 14,3
15/04 /2019 5,77 145,33 227 14,6

gemge'rztabtutr? en ‘g/ Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
onauctivite en cm X al L

258 15 Br—emt le Boulés Py 147,0
254 156 146,8
250 154 N // \\ 146,6
246 152 A‘\ / L 146,4
242 15,0 o O 146,2
238 14,8 \%1 146,0
234 14,6 - 1458
230 144 \\// \\ — X [ 1456
226 14,2 N 145,4
220 14,0 ~ \, - 1452
218 13.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 145.0

' 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04 '

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO|NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 772
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

"|Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

| : Bouleterné
| Cadee—IErm.rm .r' Commune ouleternére
il Lieu dit : Le village
Références ' A 2227
cadastrales :
Coordonné X=620 458,53 m
h 002 03719?;‘ du - Y=1738627,77 m
ambert Il etenau - Z= 183,67 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire

Distance du point
de lachure dans 318 m
le Boules :

\',

200m [ —

1 '\\fes Trr'ﬂes j

\
Al L%

Repére : 183,67 m NGF
(— P!

Profondeur (P) : 19,67 m/repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,65 m

Niveau piézométrique (Np) : 11,18 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en secours

®int

':.,r' Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

; / repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

,rﬂ_ 21/01/2019 11,18 172,49 242 14,4

31/01/2019 11,35 172,32 237 15,5

06/02/2019 10,71 172,96 237 15,5

. 14/02 /2019 10,61 173,06 234 15,7

RS ! s oy 21/02/2019 10,41 173,26 222 15,5

' 01/03/2019 10,32 173,35 227 14,6

07/03/2019 10,49 173,18 237 14,5

14/ 03 /2019 10,68 172,99 230 13,9

18/03/2019 11,01 172,66 231 13,9

" | 29/03/2019 11,96 171,71 233 13,9

15/04 /2019 11,97 171,10 236 13,8
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
254 16,8 174,2
250 16,4 173,8
246 16,0 173,4
242 15,6 173,0
238 15,2 172,6
234 14,8 172,2
230 14,4 171,8
226 14,0 171,4
222 13,6 171,0
218 13,2 170,6
214 12.8 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 170,2
' 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

1762

\"“.7
-,
- 5

200 m

Distance du point
de lachure dans
le Boules :

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte
_ f i:ond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
== Bos;gues Sones Nef = Commune : Néfiach
: ‘—*’m . Lieu dit : Champs Billeracs
o _ 4 oy Références ' AH 466
1 -'1-r--- cadastrales :
= © as antane!l ,m Coordonnées X= 626 822,47 m
" s Camps L : . Y=1742976,00 m
{ ambert Il étendu : _ >
..-e-_@ de'.'es Feixes To Z= 117,80 m (repere)
"f \ Aquifére capté : Quaternaire

7 650 m

Repére : 117,80 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,20 m / repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,98 m
Niveau piézomeétrique (Np) : 6,175 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité
—>
®int
D Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température
ate / repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 6,71 111,09 210 15,2
31/01/2019 6,89 110,91 216 15,5
06 /02 /2019 6,98 110,82 212 15,0
Repére 14 /02 /2019 7,07 110,73 212 15,8
21/02/2019 7,20 110,60 209 15,6
01/03/2019 7,25 110,55 212 15,2
07 /03 /2019 7,15 110,65 216 18,3
14/ 03 / 2019 7,15 110,65 210 15,1
18/03 /2019 7,05 110,75 219 14,7
29/03/2019 6,93 110,87 220 15,3
15/04 /2019 6,80 111,00 224 15,2
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < >
225 16,0 112,0
223 15,8 111,8
221 15,6 111,6
219 154 11,4
217 152 11,2
215 15,0 i 111,0
213 14,8 110,8
211 14,6 110,6
209 144 110,4
207 14,2 110,2
205 14,0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 110,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT

25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE

04 68 65 00 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POlNTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 2094
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

':'1Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

"+ Mas Pubill -
oy A Wi Commune : llle-sur-Tét
" Nt _* Lieu dit : Els Coscollets
Références ' AM 126
cadastrales :
Coord , X=625 609,99 m
LOOZ °"17’7fets - Y= 1740 650,00 m
ambert Il etendu - Z= 132,87 m (repére)
Aquifere capté : Quaternaire
A - 2, 0 Distance du point
W e—Mas d'en Pagnon de lachure dans 5410 m
N _ - le Boulés :

e [ NS R R

Repére : 132,87 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 10,45 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m

Niveau piézométrique (Np) : 6,59 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 6,59 126,28 276 14,4

31/01/2019 7,04 125,83 266 15,0

06/02 /2019 7,16 125,71 262 15,4

14/02 /2019 7,38 125,49 254 15,0

21/02/2019 7,50 125,37 259 15,0

01/03/2019 7,32 125,55 260 15,0

07 /03 /2019 7,04 125,83 262 14,7

14/ 03 /2019 6,65 126,22 262 14,4

18 /03 /2019 6,51 126,36 263 14,2

29/03/2019 6,20 126,67 264 14,3

15/04 /2019 6,66 126,21 266 14,4
geon;gue';a‘tvh‘ltrz ee: ;(S:/cm Lélc;h;;euga;qs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
281 15,8 B 127,0
277 15,6 126,8
273 15,4 126,6
269 15,2 126,4
265 15,0 126,2
261 14,8 126,0
257 14,6 125,8
253 14,4 125,6
249 14,2 125,4
245 14,0 — 125,2
241 13,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125.0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 21 08
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

fBonatos g, | \_ W= 12
Pascil/g/)//"}_l Commune : Néfiach
126.5"
':/"// T b Lieu dit : Mas Condomy
> W\ Mas Sant |
= Gabriel | =" Références AH 220
=Ir T et B cadastrales :
B ‘Mas Condami,—{
X Mas Badia %' e . X= 626 161,49 m
'S AN Coordonnées Y= 1 742 457.32m
N == Lambert Il étendu : Z= 121,89 m (repere)
. 128 sMag Sardd .~ ‘
| '] e o .
= “ -.:;._/ ( ) Aquifére capté : Quaternaire
\ ’ 118 Distance du point
= de lachure dans 6810 m
le Bouleés :

N

Repére : 121,89 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,62 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,18 m

Niveau piézométrique (Np) : 5,73 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tem&érature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,73 116,16 211 14,8

31/01/2019 6,09 115,80 197 14,3

Repere 06/02/2019 6,28 115,61 216 13,2

14/02/2019 6,46 115,43 217 14,1

21/02/2019 6,62 115,27 220 14,0

01/03/2019 6,59 115,30 220 14,3

07/03/2019 6,27 115,62 210 13,5

14/ 03 /2019 6,08 115,81 202 13,3

18 /03 /2019 5,58 116,31 190 12,9

29/03/2019 5,84 116,05 207 12,5

15/04 /2019 5,57 116,32 193 12,4
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
226 15,4 117,0
222 15,0 116,8
218 14,6 116,6
214 14,2 116,4
210 13,8 116,2
206 13,4 116,0
202 13,0 115,8
198 12,6 115,6
194 12,2 115,4
190 11,8 115,2
186 11,4 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 115,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D’EAU

2460

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES JReterence
yndical ixte
_,.JJES degu@ﬂﬁes | ©[Fond IGN 24480T _ Echelle 1/20.000
'Omtz“ ) Commune : Bouleternére
ge}) B ] e e e
‘ \‘«"“i Lieu dit Camy de I'Hermite
| G Références . A 838
cadastrales :
Coordonnées X=620 914,39 m
am e h . Y=1733249,15 m
: {/u;-"?a‘-“i‘ . Lambert i étendu : Z=175,91 m (repére)
o —— RE ;z' ' ,l- O R (e . | SO
~ pnet E&fo‘:‘“"’ i 2 Aquifére capté Quaternaire
? -.. ,-q\f ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
% ﬁ’k Distance du point
= ?‘{3 A ,,!;}? de lachure dans 875m
200 m = 3\\ iy le Bouleés :
Repere : 175,91 m NGF
auu P
A
Profondeur (P) : 10,03 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m
P Niveau piézométrique (Np) : 6,13 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité
A
+—>
®int
Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température
Date / repére (m) NGF (m) (uS/cm) (C)
21/01/2019 6,13 169,78 327 14,5
31/01/2019 6,37 169,54 329 15,5
06 /02 /2019 5,97 169,94 343 15,2
14 /02 /2019 5,72 170,19 348 15,2
21/02/2019 5,58 170,33 356 15,8
01/03/2019 5,43 170,48 354 14,7
07 /03 /2019 5,50 170,41 357 15,1
14/ 03 / 2019 5,58 170,33 359 14,7
18/03 /2019 5,84 170,07 368 14,7
29/03/2019 6,53 169,38 370 14,7
15/04 /2019 6,63 169,28 382 14,9
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés ° Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en uS/cm le Boules < >
382 157 /- 171,0
376 155 7"\ 170,8
0 1ee / Meeetr” ‘\ /-=-/ 170,6
364 15,1 /\ 170,4
358 14,9 A - 170,2
352 147 // /// A\ / 170,0
346 14,5 < Vo N 169,8
340 143 ~/ NC 169,6
334 141 .~ 169,4
328 13,9-——‘( 169,2
322 137 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1690
' 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04 '

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POlNTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 2467
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

+|Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

Commune : Millas

Lieu dit El Volonas

Références ' BA 27

cadastrales :

Coord , X=628 378,63 m
oordonnees Y=1741897,93 m

Lambert Il étendu : 7= 111,82 m (repére)

]

ll. i e - i o )
n4 i 'l 106" - : i
'.- s = B
j) /7/ \-\—J"’/ Distance du point
¥ / ) de lachure dans 8450 m
(, (i le Boulés :
a.Comeh'ﬂ | ' els Plans Ji il

Repére : 111,82 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 10,00 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m

Niveau piézométrique (Np) : 5,25 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,25 106,57 306 15,5

31/01/2019 5,38 106,44 302 15,5

06/02 /2019 5,53 106,29 299 15,7

14/02 /2019 6,03 105,79 300 15,7

21/02/2019 6,07 105,75 299 15,7

5% 01/03/2019 6,17 105,65 299 15,6

Repére ; 07/03 /2019 6,08 105,74 298 15,5

14/ 03 / 2019 6,13 105,69 301 15,2

18/03/2019 6,05 105,77 290 14,8

29/03/2019 / / / /
15/04 /2019 / / / /
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < >
308 16,5 B 106,6
306 16,3-4% - 106,5
304 16,1 106,4
302 15,9 106,3
300 15,7 106,2
298 15,5 I 106,1
296 15,3 106,0
294 151 105,9
292 149 105,8
290 14,7 105,7
288 14,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 105,6
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

2720

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
|[Fond IGN 24480T _ Echelle 1/20.000

e N | Commune : Millas
Lieu dit : Les Argiles
Références ' AY 11
cadastrales :
Coordonnées X=629 270 m
Lambert Il étendu : Y=1742253 m

Z= 104,44 m (repére)

Aquifere capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans
le Bouleés :

9410 m

Repére : 104,44 m NGF
(— P

A

Profondeur (P) : 15,00 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,20 m
P Niveau piézométrique (Np) : 3,72 m / repére
Observations : Forage protégé par une buse
Exploité
A
—
®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature
/ repére (m) NGF (m) uS/icm (°C)
21/01/2019 3,72 100,72 / /
31/01/2019 3,84 100,60 / /
06/02/2019 3,94 100,50 / /
14/02 /2019 4,21 100,23 / /
21/02/2019 4,11 100,33 / /
01/03/2019 4,16 100,28 / /
07 /03 /2019 4,13 100,31 / /
14/ 03 / 2019 4,06 100,38 / /
18/03 /2019 4,1 100,33 / /
29/03/2019 4,28 100,16 / /
15/04 /2019 4,37 100,07 / /
i ié ; Lachure dans Lachure dans le Boulés
Niveau :lgzo,gemque NGF enm 2|e Bou|ési < >

100,8

100,7

100,6

100,5

100,4

100,3

100,2

100,1

100,0

999 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 2723
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

“MFond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
ZA-TC 120% Commune : Néfiach

Lieu dit Champs au dela du Boles
Références ' Al 318
cadastrales :
Coordonné X=626 829,11 m
LOOZ °,’17’7fets du - Y=1741814,02 m
ambert I etenau - Z= 120,63 m (repére)
Aquifere capté Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 7030 m
le Bouleés :

Repére : 120,63 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 11,28 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00m

Niveau piézométrique (Np) : 5,70 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,70 114,93 253 15,3

31/01/2019 6,10 114,53 256 15,1

06/02 /2019 6,28 114,35 260 15,4

14/02 /2019 6,42 114,21 258 15,3

21/02/2019 6,72 113,91 262 15,4

01/03/2019 6,82 113,81 264 15,4

07 /03 /2019 6,78 113,85 262 14,8

14/ 03 /2019 6,68 113,95 262 15,1

18/03/2019 6,67 113,96 259 14,6

29/03/2019 6,35 114,28 257 14,6

15/04 /2019 6,09 114,54 255 14,7
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
270 15,8 B 115,5
268 15,6 H 115,3
266 15,4 115,1
264 15,24 114,9
262 15,0 1147
260 14,8 - 1145
258 14,6 - 1143
256 14,4 - 1141
254 14,2 —— 113,9
252 14,0 — 13,7
250 13,8 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 135
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 2978
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

,..

amgues Altes Commune : Bouleternére
'Omt o,
Lieu dit : Grabas
Références ' A 2523
cadastrales :

X=621738,70 m

Coordonnées
. . Y=1738987,11m
Lambert Il étendu : 7= 168,81 m (repére)
* Camps del Prat 7 J‘és Manines Aquifére capté : Quaternaire

N/ \/ o g 1// Distance du point 100
] Z : m

an" / = ; . de lachure dans
200 m {wﬁ-o}ﬂetei‘ner by P =
— el

le Boules :

Repére : 168,81 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 7,89 m /[ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m

Niveau piézométrique (Np) : 3,79 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage buses béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation

Qint

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 3,79 165,02 216 11,9

31/01/2019 3,86 164,95 217 12,7

06/02/2019 3,47 165,34 179 11,6

14 /02 /2019 3,48 165,33 183 10,9

21/02/2019 3,45 165,36 182 10,5

01/03/2019 3,45 165,36 176 10,2

Repére 07 /03 /2019 3,48 165,33 183 10,5

14/ 03 / 2019 3,50 165,31 178 10,4

18/03/2019 3,68 165,13 182 10,4

29/03/2019 3,87 164,94 188 10,6

15/04 /2019 3,95 164,86 198 11,5

Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < >
330 14,0 165,60
324 13,6 165,50
318 13,2 165,40
212 12,8 165,30
206 12,4 165,20
200 12,0 165,10
194 11,6 165,00
188 11,2 164,90
182 10,8 164,80
176 10,4 164,70
170 10,0 1 1 L L 1 L L1 1 1 164,60
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 3395
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

Commune : Millas

Lieu dit : Los Palaux
Références ' AW 141
cadastrales :

X=630238,11m

Coordonnées

. . Y=1742470,86 m
Lambert Il étendu : 7= 98,13 m (repére)
Aquifere capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 10380 m
le Boules :

Repére : 98,13 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,11 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m
Niveau piézométrique (Np) : 3,885 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation
®int
Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature
/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 3,88 94,25 333 15,5
31/01/2019 3,88 94,25 323 15,8
06/02/2019 3,90 94,23 329 15,4
14/02 /2019 3,90 94,23 323 14,7
21/02/2019 3,93 94,20 320 18,5
01/03/2019 3,96 94,17 8885 18,3
07 /03 /2019 3,80 94,33 327 18,3
Repére | 14/ 03 /2019 3,84 94,29 326 14,0
18/03 /2019 3,88 94,25 320 13,7
29/03/2019 3,94 94,19 319 14,1
15/04 /2019 4,00 94,13 321 14,2
E)Tgﬁg;y{g s: ;(S:/cm Lélzh;:)eulias ES < Lachure dans le Boules > Niveau piézométrique NGF en m
338 16,5 95,0
336 16,1 94,9
334 157 94,8
332 153 94,7
330 14,9 94,6
328 14,5 94,5
326 141 95,4
324 137 94,3
322 133 94,2
320 129 94,1
318 125 1 1 L L 1 1 L L1 1 94,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

3405

200 m

Aquifére capté :

Distance du point
de lachure dans
le Boules :

Z= 116,10 m (repere)

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte
IZU_-:' . \,/-\IIIII
I | g
l R Commune : Néfiach
- b % < ”9\_,,./"?,! Camps Grands S :
londami-— ] Lieu dit : Las Couloumines
) \/ L) 1 Références ' Al 193
= g - cadastrales :
.I\ .-" Coordonnées X=627 146,11 m
\ a—— Lambert Il étendu : y=1742210,46 m

Quaternaire

7 500 m

Repere : 116,10 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,00 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,98m

P Niveau piézomeétrique (Np) : 4,455 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation

dint

Repere

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 4,45 111,65 235 13,6
31/01/2019 4,67 111,43 221 14,2
06/02/2019 4,96 111,14 226 14,5
14/02 /2019 5,21 110,89 233 14,3
21/02/2019 5,39 110,71 233 14,2
01/03/2019 5,49 110,61 236 14,4
07 /03 /2019 5,49 110,61 240 14,4
14/ 03 / 2019 5,44 110,66 231 14,5
18 /03 /2019 5,40 110,70 238 14,3
29/03/2019 5,22 110,88 236 14,3
15/04 /2019 4,96 111,14 239 14,2

Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < v
240 15,0 112,0
238 14,8 111,8
236 14,6 111,6
234 14,4 11,4
232 14,2 11,2
230 14,0 111,0
228 138 110,8
226 136 110,6
224 134 110,4
222 13,2 110,2
220 13,0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 110.0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04 '
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 4075
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

o

amp ‘Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

4 .de [Embega: 7 = Commune : Néfiach
: : Lieu dit : Champs des Faiches Tortes
Références Al 374

/ cadastrales :

S Camps \
de'.'es?gefxes Tortes™.

X=627 754 m

: Coordonnées -
\ i Lambert Il étendu : 3= s o renere)
Aquifére capté : Quaternaire
A" ] Distance du point
les Colomines __—" de lachure dans 8080 m
200 m e ] 8 le Boulgs :
)

Repére : 113,26 m NGF
(— P

A
Profondeur (P) : 10,00 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,175m
P Niveau piézomeétrique (Np) : 5,285 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Piézométre
Non exploité
A
“—
®int
D Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température
ate / repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
. 21/01/2019 5,28 107,98 / /
Repere
- 31/01/2019 5,61 107,65 / /
| 06 /02 /2019 5,78 107,48 / /
e 14 /02 /2019 6,01 107,25 / /
21/02/2019 6,19 107,07 / /
01/03 /2019 6,30 106,96 / /
07 /03 /2019 6,32 106,94 / /
14/ 03 /2019 6,29 106,97 / /
18/03 /2019 6,27 106,99 / /
29/03/2019 6,19 107,07 / /
> 15/04 /2019 5,96 107,30 / /
Niveau piézométrique NGF en m L‘Ich;re Icfa S < Lachure dans le Boulés >
108,5 e Boulés
108,3
108,1
107,9
107,7
107,5
107,3
1071 /
106,9
106,7
106,5 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

4076

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
eI s Ay T
el b gy <ML \Camp [Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
ue L'.?'.;'. e )4 : ; Commune : Néfiach
hil Lieu dit : Champs des Faiches Tortes
i, 2
- i T T e R
e "_' 1 Références Al 374
(s .ﬂp E cadastrales :
> Camps
= _5‘--7 .-'--dETegﬂﬁeixes Torte X=627753m “““““““““““““““
i Jlu \\\ o Coordonnées Y=1742619 m
"_\*’J‘. . Lambert Il étendu : Z= 113,50 m (repére)

—] / Camps Grands =

Aquifere capté : Pliocéne
Ty 7 Distance du point
;\ _Aes Co)om.'r!_e_s___ = % Camps.d'en Lloberes de lachure dans 8 080 m
200 m \\ B ‘5‘. = le Boules :
. — L5

Repére : 113,50 m NGF
(— 4

A

Profondeur (P) : 35,10 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,125m
P Niveau piézométrique (Np) : 5,72 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Piézomeétre
Non exploité
A
—
®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature
/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 5,72 107,78 / /
31/01/2019 6,00 107,50 / /
06/02 /2019 6,12 107,38 / /
14 /02 /2019 6,30 107,20 / /
21/02/2019 6,59 106,91 / /
01/03/2019 6,55 106,95 / /
07 /03 /2019 6,56 106,94 / /
14/ 03 /2019 6,52 106,98 / /
18/03/2019 6,52 106,98 / /
29/03/2019 6,45 107,05 / /
15/04 /2019 6,28 107,22 / /

Niveau piézométrique NGF en m <

Lachure dans Lachure dans le Boulés

le Boules™

108,5
108,3

108,1

107,9

107,7
107,5

107,3

1071

- —— |

106,9
106,7

106,5

1
21/01

1 1 1 1 1 1 1 1
31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03

1 1
29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 4753
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES  Réteronce
yndical ixte

A
g “\\6 Commune : lle-sur-Tét
l- Adresse : Mas de Bret
e codestales: AX 8
/ i ﬁl.:)ui-r;]".r}_.' ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
o P , X= 622 864,02 m
s  SE5 Coordonnées Y= 174074651 m
SiW e Lambert Il étendu : 7= 152,40 m (repére)
e— Sl AF ,& “““““““““““““ o S
q PN Aquifere capté : Pliocene
WY St I N Qo ler |y Z AT 14
N Distance du point
de lachure dans 3160 m
200 m le Bouleés :

Repére : 152,40 m NGF
/— Rep

Profondeur (P) : 130,0 m/repére
Np

Diameétre interne (®int) : 0,200 m

Niveau piézométrique (Np) : 19,41 m/ repére

le 21/01/2019

Observations : Téte protégée par un bati
Parois métalliques

—
®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature
/ repéere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 19,41 132,86 / /
31/01/2019 27,79 124,51 / /
06/02/2019 18,16 134,11 / /
14702 /2019 25,99 126,28 / /
21/02/2019 16,39 135,88 / /
01/03/2019 15,99 136,28 / /
07 /03 /2019 15,59 136,68 / /
14/ 03 /2019 15,61 136,66 / /
18/03 /2019 15,37 136,90 / /
29/03/2019 15,38 136,89 / /
15/04 /2019 17,41 134,86 / /
Niveau piézométrique NGF en m Lachure dans Lachure dans le Boulés N

140.0 le Boules™ ™ -

138,0

136,0 /""'* \\

134,0 —

132,0 // \\ l/

130,0

128,0 // \- l

126,0 / \'/

124,0

122,0

120.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

4818

N‘q’

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
"-'.', Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000
| f Commune : Bouleternére

Références ' A 2175

cadastrales :

Coord ) X=619 598,87 m

Loo;) 037;9?{9 du - Y=1738726,056 m
ambert Il étendu : Z= 194,97 m (repére)

Aquifére capté Quaternaire

Distance du point

de lachure dans 1134 m

le Boules :

Repére : 194,97 m NGF
(— P

A
| Profondeur (P): 20,6 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,47 m
P Niveau piézométrique (Np) : 15,78 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité
A
®int
Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature
/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 15,78 179,19 575 14,1
31/01/2019 15,89 179,08 573 14,7
06/02/2019 15,98 178,99 580 14,9
14/02 /2019 16,16 178,81 576 14,6
21/02/2019 16,25 178,72 590 15,1
01/03/2019 16,31 178,66 591 15,2
Repére 07/03/2019 16,35 178,62 572 15,1
14/03 /2019 16,38 178,59 589 14,5
18/03 /2019 16,40 178,57 577 14,3
29/03/2019 16,42 178,55 580 14,8
15/04 /2019 16,48 178,49 583 15,4
Température en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm e Bouies” € >
640 15,6 M 179,3
630 15,4 179,2
620 15,2 179,1
610 15,0 179,0
600 14,8 178,9
590 14,6 178,8
580 14,4 178,7
570 14,2 178,6
560 14,0 178,5
550 13,8 B 178,4
540 13,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1783
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO|NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 4838
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s R((é‘fér(il;\;l:.e‘
yndical ixte
g . [Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
; e R Commune : St Michel de Llotes
a5 - 1-' L
) e Sabaté _f 155 I Lieu dit : Las Basses
Mﬂ d e S"e _ Références A62
Cami Veh\cue ] res Basses f cadastrales :
de Bufa B T Mas Verdaguer
7 M \ ) X= 622 964,70 m
‘ / Mas Uense gl | 123 Coordonnées Y= 1739 164,80 m
- Messire ,g S >y Lambert Il étendu : 7= 158.47 m (repére)
Wi :‘ﬁfMﬂS Rull q , p
Q !.. il Mas 'Mas u L Aquifére capté : Quaternaire
:.-‘_‘HSJ h Coiomer 'Parent;, 3 Y Distance du point
I de lachure dans 2402 m
200 m S = le Boulés :
=gaall & -

Repére : 158,47 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,20 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,19 m
Niveau piézométrique (Np) :
le 21/01/2019

Observations :

6,58 m / repére

Cuvelage moellons
Section circulaire
Quasiment inexploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 6,58 151,89 300 14,8

31/01/2019 6,71 151,76 299 14,7

06/02/2019 6,23 152,24 284 15,0

14/02 /2019 5,56 152,91 285 14,5

21/02/2019 5,33 153,14 287 14,6

01/03/2019 5,15 153,32 278 14,1

07 /03 /2019 5,02 153,45 280 14,0

14/ 03 / 2019 5,06 153,41 274 13,7

18/03/2019 5,15 153,32 276 13,5

29/03/2019 6,20 152,27 265 14,3

15/04 /2019 7,57 150,90 266 14,5
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
304 15,4 154,0
300 15,2 153,6
296 15,0 1583,2
292 14,8 152,8
288 14,6 152,4
284 14,4 152,0
280 14,2 151,6
276 14,0 1561,2
272 13,8 150,8
268 13,6 150,4
264 13,4 1 1 1 1 1 | 1 1 150,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 4840
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte

SU“_TE\T\Fond IGN 24480T _ Echelle 1/20.000
Commune : llle-sur-Tét

/ Ie Cmmllel

il Lieu dit : L'embaga de la Negra
g
i Références ' AP 60
cadastrales :
B Coordonné X=624 051,05 m
) Lo eond Y= 174004121 m
N ambert I etenau - Z= 147,53 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
== Nel Distance du point
V| =5 de lachure dans 3740 m
3= le Boulés -
T \

Repere : 147,53 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 6,30 m/ repére
Np
Diameétre interne (®int) : 0,90 m

Niveau piézométrique (Np) : 5,71 m /repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

dint

Date Niveau‘statique Niveau statique | Conductivité Tempoe'rature

/ repére (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,71 141,82 261 13,8

31/01/2019 5,97 141,56 258 14,2

06/02 /2019 6,19 141,34 261 15,2

14 /02 /2019 5,65 141,88 254 14,0

21/02/2019 5,12 142,41 247 14,1

01/03/2019 4,39 143,14 237 14,4

07 /03 /2019 4,15 143,38 234 14,2

14/ 03 / 2019 4,02 143,51 229 14,2

18/03/2019 4,17 143,36 224 14,2

29/03/2019 4,75 142,78 225 14,7

15/04 /2019 6,13 141,40 / /
'(I':eonggﬁgitvu‘trg eer? ;g/‘cm Lelzh;(r)eugasqs Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
270 16,4 144,0
265 16,0 143,6
260 15,6 143,2
255 15,2 142,8
250 14,8 142,4
245 14,4 142,0
240 14,0 141,6
235 13,6 141,2
230 13,2 140,8
225 12,8 140,4
220 12,4 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 140,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

5028

.‘amps{:f‘en Lloberes

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
Fond IGN 24480T

Commune : Millas

Lieu dit Font Freda

Références ' BB 42

cadastrales :

X=628 631,77 m
Y=1742323,90 m
Z= 107,26 m (repére)

Coordonnées
Lambert Il étendu :

Distance du point

de lachure dans 8860 m
le Boules :
{— Repere : 107,26 m NGF
A
Profondeur (P) : 12,8 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,16 m
P Niveau piézométrique (Np) : 3,03 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Piézomeétre
Tubage acier
Non équipé
A
4.—>
®int
Dat Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température
ae / repére (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 3,03 104,23 248 14,5
31/01/2019 3,28 103,98 257 14,6
06/02/2019 3,49 103,77 264 14,7
14/02 /2019 3,90 103,36 257 14,8
21/02/2019 3,87 103,39 264 14,7
01/03/2019 3,85 103,41 270 14,4
07 /03 /2019 3,81 103,45 273 14,0
14/ 03 /2019 3,93 103,33 263 13,8
18/03 /2019 4,01 103,25 267 13,7
29/03/2019 3,89 103,37 254 13,8
15/04 /2019 3,99 103,27 247 13,7

105,0
104,8
104,6
104,4
104,2
104,0
103,8
103,6

103,4
103,2

103,0

E)?gﬁ;y{g s: ;(S::/cm Lklzh;:)eulii S < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m

280 15,0 B

276 14,8

272 14,6

268 14,4

264 14,2

260 14,0

256 13,8

252 13,6

248 13,4

244 13,2

040 13.0 1 1 [ [ 1 1 [ L1 1 L

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5069
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

Commune : Néfiach

Références ' AH 227
cadastrales :
3 A = g Coord . X=626 022,67 m
. = »Masg Sar_d_a_,{:of.-’?. : Z= 123,86 m (repére)

T L am

‘/ Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 6520 m
le Boules :

Repére : 123,86 m NGF
(— P

PE— P

Profondeur (P) : - m/ repere
Np
Diametre interne (®int) : 1,10 m

P Niveau piézométrique (Np) : 5,88 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 5,88 117,98 216 15,1
31/01/2019 6,29 117,57 216 14,8
06/02 /2019 6.45 117.41 219 14,5
14/02 /2019 6.64 117.22 219 15,2
21/02/2019 6.80 117.06 219 15,0
01/03/2019 6.63 117.23 215 14,9
07 /03 /2019 6.43 117.43 221 14,6
14/ 03 /2019 6.19 117,67 220 14,6
18 /03 /2019 6.04 117.82 219 14,7
29/03/2019 5,28 118.58 225 14,2
15/04 /2019 567 118.19 222 14,3

valeur en italique souligné : niveau dynamique (pompage modéré)

Température en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boulés < v
230 15,8 B 118,8

228 156 - <_ 118,6

226 154 — 118,4
224 152 %&.%:_ 118,2
222 150 118,0

220 14,8+ 117,8
218 14,6 117,6
216 14,4 117,4
214 142 — 17,2
212 14,0 - 117,0
210 13,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116.8

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04 '
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D’EAU

5071

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
T, o s “MFond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
1243 \:-.MasSa{_gé_ T 120Y Commune : Néfiach
: = ( Lieu dit : Champs del Gabach Blau
\ Références Al 46
cadastrales :
. X=626 753,50 m
Coordonnées

Y=1742029,79 m
Z= 120,40 m (repére)

Lambert Il étendu :

i Distance du point
s de lachure dans 7070 m
P . e .
200 m (G Mas Sire -, = le Boulgs :
L i ey

Repére : 120,40 m NGF
/— Rep

A
Profondeur (P) : 8,75 m [ repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,02m
P Niveau piézométrique (Np) : 6,16 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Quasi-inexploité
A
—
®int

Repere

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 6,16 114,24 242 14,9
31/01/2019 6,55 113,85 240 15,2
06/02 /2019 6,70 113,70 238 15,7
14 /02 /2019 6,95 113,45 244 15,2
21/02/2019 7,1 113,29 240 15,5
01/03/2019 717 113,23 245 15,8
07 /03 /2019 7,13 113,27 245 15,5
14/ 03 /2019 7,05 113,35 243 15,2
18/03 /2019 6,98 113,42 243 15,3
29/03/2019 6,73 113,67 242 15,4
15/04 /2019 6,48 113,92 240 15,1

Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boulés < v
250 164 i 115,0
248 162 14,8
246 16,0 - 114,6
244 15,8 114,4
242 15,6 114,2
240 15,4 114,0
238 15,2 - 113,8
236 15,0 = 113,6
234 14,8 113,4
232 14,6 113,2
230 14,4 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 113.0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04 '
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POlNTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5076
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Nt ne)
yndical ixte
1285~ \. : 24 . JFond IGN 24480T _ Echelle 1/20.000
(7% Mas Llec P .\“. (— Commune : llle-sur-Tét
; Lieu dit : Pla de Néfiac
\‘\ L3 l\ ;2;:_‘"’ 4
=it Mas délaferriere \ Références AL 52
\,\ cadastrales :
SN - 3 X=626 161,52 m
) Coordonnées Y=1741792,87 m
Lambert Il étendu : Z= 123,49 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire

K \'\\ =
# Calalé_ “a Distance du point
7 Mas Guixe'™

_ . S T R de lachure dans 6440 m
oo B X0 T ,,/ . Il Mas Sire | le Boulés :

\ o an ) A i N =

Repére : 123,49 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 10,20 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00m

Niveau piézométrique (Np) : 4,72 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tem&érature

/ repére (m) NGF (m) uS/icm (°C)

21/01/2019 4,72 118,77 228 15,1

e 31/01/2019 5,14 118,35 229 15,2

Repére : 3 06/02/2019 5,27 118,22 231 15,6

; | 14 /02 /2019 5,54 117,95 228 15,2

21/02/2019 5,70 117,79 231 15,3

01/03/2019 5,61 117,88 231 15,2

07 /03 /2019 5,42 118,07 234 15,2

14/ 03 / 2019 5,28 118,21 238 14,8

18 /03 /2019 5,11 118,38 236 14,7

29/03/2019 4,68 118,81 235 14,8

15/04 /2019 4,69 118,80 227 14,7
geoﬁn]gﬁgt\j{g ee: ;(S:/cm Lélzh;:)eulias is < Lachure dans le Boules > Niveau piézométrique NGF en m
240 15,8 119,4
238 15,6 119,2
236 15,4 119,0
234 15,2 118,8
232 15,0 118,6
230 14,8 118,4
228 14,6 118,2
226 14,4 118,0
224 14,2 117,8
222 14,0 117,6
220 13,8 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 117,4

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5077
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Retereiice

Syndicat Mixte

Commune : llle-sur-Tét
Lieu dit : Mas Chauvet
Références . AM 77
cadastrales :
donné X=625 848,22 m

Coordonnées Y=1741309,24 m

ambert [f etendu - Z= 129,81 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 5920 m
le Bouleés :

Repére : 129,81 m NGF
/— Rep

A
Profondeur (P) : 10,12 m / repére
Np
Diameétre interne (®int) : 0,80 m
P Niveau piézométrique (Np) : 7,145 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation
A
—
®int
D Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température
ate / repére (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 7,14 122,67 250 15,0
31/01/2019 7,61 122,20 249 15,2
06/02/2019 7,76 122,05 251 15,7
14 /02 /2019 7,99 121,82 248 18,5
21/02/2019 8,14 121,67 249 15,6
01/03/2019 8,03 121,78 251 15,4
07 /03 /2019 7,76 122,05 253 15,0
14/ 03 /2019 7,50 122,31 252 14,9
18/03 /2019 7,26 122,55 250 14,9
29/03/2019 7,03 122,78 249 14,8
15/04 /2019 7,15 122,66 251 14,7
gempe'rabturge en°C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
onductivité en uS/cm le Boules < »
256 16,0 123,5
255 15,8 123,3
254 15,6 //\\/—-\ 1231
253 154 / 122,9
252 15,2 - 1227
251 15,0-—¥- 7 122,5
249 146 . / 122,1
248 144 121,9
247 142 \,_ — 121,7
246 14,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1215
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04 '
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

5080

\ .

200 m

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s Rédf.ér(inwzl:let
yndical ixte
--""'EZ‘EJ \“E""”"" R '}-—-”'\Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
|'J / -deles :eu'_es. Torts "-_. m> 20 ) a Commune : Néfiach
—\\‘}' \\ ’ < = Lieu dit Las Couloumines
— - S o LTI T ]
J’;'( Cc.'mps Graner - ° Ba rbe Références Al 201
i _ . WL < ‘“’ tis cadastrales :
B les Ca.’an?irfg_:_'.:___._:., {Camp Fer ¢ f$eres \"{‘ Coordonnées i{(i ?2774;%76362?
- T % ol = Lambert Il étendu : 7= 113,85 m (repere)
’q& = p‘_.,. — I//’_l/ , p

Distance du point
de lachure dans
le Boules :

Repére : 113,85 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 9,30 m/ repére

Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m
Niveau piézométrique (Np) :
le 21/01/2019

5,05 m / repére

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire

Exploité en période d'irrigation

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repére (m) NGF (m) uS/cm (°C)

21/01/2019 5,05 108,80 252 14,9

31/01/2019 5,37 108,48 253 15,2

06/02 /2019 B 108,28 259 15,1

14 /02 /2019 5,83 108,02 258 15,3

21/02/2019 6,00 107,85 260 15,4

01/03/2019 6,11 107,74 262 15,5

07 /03 /2019 6,11 107,74 262 14,8

14/ 03 /2019 6,13 107,72 264 15,2

18 /03 /2019 6,10 107,75 261 14,9

29/03/2019 6,07 107,78 259 14,6

15/04 /2019 5,85 108,00 253 15,7
Ei?ﬁﬁé?tv“‘{z s: ;g/cm Lélc;h;;euga;qs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
270 16,0 - 109,0
268 158 108,8
266 15,6 108.,6
264 15,4 108,4
262 15,2 108,2
260 150 108,0
258 14,8 107,8
256 14,6 107,6
254 14,4 107,4
252 142 = — B 107,2
250 14,0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 107,0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5081
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Retereiice

Syndicat Mixte

Commune : Néfiach
Lieu dit : Champs de Peyrebrune
Références . AD 190
cadastrales :
i X=627 505,54 m

Coordonnées Y=1743256,34 m

ambert /i étendu - Z= 111,78 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 8370 m
le Boules :

Repere : 111,78 m NGF
(— P

P

Profondeur (P) : 7,30 m/ repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,52 m

Niveau piézométrique (Np) : 5,15 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

Repére 21/01/2019 5,15 106,63 210 15,4

31/01/2019 5,36 106,42 208 15,0

06/02/2019 5,51 106,27 208 14,9

14/02 /2019 5,61 106,17 213 15,1

21/02/2019 5,78 106,00 209 15,3

01/03/2019 5,81 105,97 210 15,2

07 /03 /2019 5,83 105,95 215 15,1

14/ 03 /2019 5,78 106,00 215 15,2

18/03 /2019 5,74 106,04 215 14,7

29/03/2019 5,68 106,10 215 15,1

15/04 /2019 5,57 106,21 / /
Température en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en uS/cm le Boules < >

224 16,0 106,8
222 158 106,7
220 156 \\ 106,6
218 15,4 ‘\ \ 106,5
216 152 . — 106,4

212 148 - 106,2
AN\ e

210 14,6 \ 106,1

-\.v/ ~—— 106,0

208 14,4

206 14,2 105,9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

204 140 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04 1058
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5083
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Retereiice

Syndicat Mixte

'|Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

\ i}?#ﬂ \ Commune : llle-sur-Tét
N i g Lieu dit : Mas d’En Fabra
Références AK 82
cadastrales :
. X=625 327,86 m
Coordonnées Y= 1742 004,18 m
Lambert Il étendu : 7= 130,28 m (repere)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 5870 m
le Bouleés :

Repere : 130,28 m NGF
o

P

Profondeur (P) : 11,66 m / repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,12 m

Niveau piézométrique (Np) : 7,69 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité

®int

Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température

Date / repére (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 7,69 122,59 224 15,4

31/01/2019 7,98 122,30 226 15,2

06/02/2019 8,02 122,26 227 18,5

14 /02 /2019 8,23 122,05 227 18,5

21/02/2019 8,27 122,01 232 15,4

01/03/2019 8,03 122,25 231 15,1

07 /03 /2019 7,78 122,50 236 14,7

14/ 03 /2019 7,55 122,73 237 15,0

Repére ' 18/03 /2019 7,40 122,88 235 15,0

: 29/03/2019 7,20 123,08 233 14,6

15/04 /2019 7,43 122,85 230 14,8
geonr:gﬁgit\;ltrg ee: ;(S::/cm Lé;h;:)eulii is < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
240 16,0 123,5
238 158 1233
236 15,6 y ol \ 123,1

R A —
234 154 122,9
232 152 \-\ﬁ‘/ - 122,7
230 15,0 pr— 122,5
228 14,8 SN / /)<//' '\\ ——————— 1223
226 14,6 -/-&/ — 1221
224 144 121,9
222 14,2 121,7
220 14,0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1215
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POlNTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5 084
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte
ﬂ S i, .yFond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
Mas Pasc e, I\ e Commune : Néfiach
; \,;—3 rzaa : ::—.:"/ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
| 2\ Massanl\ | = Leudt: — MesBade
)\~ Gabriel A li Références
\-—' =2\ \ ! cadastrales : AH 255
%as Badia , X=625 682,45 m
Coordonnées Y= 1742 417,05m
Lambert Il étendu : 7= 126,13 m (repére)
Aquifere capté Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 6410 m
le Boules :
{— Repére : 126,13 m NGF
Profondeur (P) : 7,93 m /[ repére
Np
Diametre interne (®int) : 6,90 m par 5,00 m
Niveau piézométrique (Np) : 7,39 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage moellons
Section ovale
Non exploité
+—>
®int
Repére : D Niveau statique | Niveau statique | Conductivite Température
; ate / repére (m) NGF (m) uS/cm (°C)
21/01/2019 7,39 118,74 214 13,3
31/01/2019 7,72 118,41 214 14,0
06 /02 /2019 7,81 118,32 222 12,8
14 /02 /2019 8,00 118,13 221 13,8
21/02/2019 8,15 117,98 223 12,2
01/03/2019 8,06 118,07 221 13,8
07 /03 /2019 7,72 118,41 228 12,8
14/ 03 /2019 7,48 118,65 232 12,9
18/03 /2019 7,39 118,74 219 12,2
29/03/2019 7,22 118,91 229 13,1
15/04 /2019 7,13 119,00 223 13,6
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < >
233 15,2 - 119,5
231 14,8 119,3
229 144 119,1
227 14,0 - 118,9
225 13,6 / - 118,7
223 13,2 / 118,5
221 128 / 118,3
219 124 118,1
217 12,0 117,9
215 11,6 17,7
213 11,2 — [ 1 1 1 L1 1 1 175
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO|NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5086
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s R(té‘fér(inwzl:le‘
yndical ixte

Commune : Millas

Lieu dit : Els camins d’llla

Références ' BE 6

cadastrales :

Coord , X=628 103,18 m

h 002 03719?;‘ du - Y=1742994,09 m
ambert I etenau - Z= 108,73 m (repére)

Aquifére capté : Quaternaire

Distance du point

de lachure dans 8720 m

le Boules :

Repére : 108,73 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 7,90 m / repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,12 m
Niveau piézométrique (Np) : 4,305 m / repére
le 21/01/2019
Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation
®int
Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tem&érature
/ repére (m) NGF (m) uS/icm (°C)
21/01/2019 4,30 104,43 216 13,5
31/01/2019 4,50 104,23 211 14,1
06/02/2019 4,65 104,08 207 14,1
14 /02 /2019 4,93 103,80 208 14,2
21/02/2019 5,09 103,64 209 14,2
01/03/2019 515 103,58 208 14,3
07 /03 /2019 5,18 103,55 214 14,0
14/ 03 /2019 5,10 103,63 212 14,2
Repére 18/03 /2019 5,13 103,60 213 13,7
29/03/2019 5,16 103,57 210 14,1
15/04 /2019 5,04 103,69 213 14,3
'éeor:]lgﬁgit\jj‘{g ee: ;(S:/cm Lélzh;;eugas[is < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
224 15,0 104,5
222 148 1044
220 14,6 104,3
218 144 104,2
216 14,2 1041
214 14,0 104,0
212 13,8 103,9
210 13,6 103,8
208 134 103,7
206 13,2 103,6
204 13,0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 103,5
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D’EAU

5089

_les 'Caiaminqg_ o B

=

o -
T
i

Références
cadastrales :

Coordonnées

X=627 466,17 m

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Retereiice
Syndicat Mixte
HQ‘/,—? L] —
: Commune : Néfiach

Lambert Il étendu :

Y=1742025,72 m
Z= 116,20 m (repere)

. Mas Cam\p&.Mﬁ ‘i_}aﬁ

e N Distance du point
4 _,::\'" 5 . 0 de lachure dans
\

200 m le Boules :

Repére : 116,20 m NGF
/— Rep

P

Profondeur (P) : 9,40 m/ repére
Diameétre interne (®int) : 0,98m
Niveau piézométrique (Np) : 5,55 m / repére

le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,55 110,65 270 14,5
31/01/2019 5,92 110,28 276 15,0
06/02 /2019 6,13 110,07 277 14,7
14 /02 /2019 6,40 109,80 276 15,1
21/02/2019 6,60 109,60 276 15,2
01/03/2019 6,69 109,51 275 15,3
07/03 /2019 6,72 109,48 275 14,7
Repére 14/ 03 /2019 6,71 109,49 276 15,0
18 /03 /2019 6,62 109,58 274 14,6
29/03/2019 6,52 109,68 274 14,8
15/04 /2019 6,24 109,96 266 15,4

Température en °C
Conductivité en uS/cm

Lachure dans Lachure dans le Boulés

< Niveau piézométrique NGF en m
le Boulés

280 16,0 111,0
278 158 110,8
276 156 N 110,6
274 154 110,4
272 152 /N 2\ ~ 1102
270 15,0 -/ SN \ - > 110,0
268 14,8 //\vx\ \V/\ - <C 109,8
266 14,6 7 — 109,6
264 14,4 109,4
262 14,2 109,2
1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1
260 14,0 21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04 109.0
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO|NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5092
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s szér(il;\:l:.e‘
yndical ixte

Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000

Commune : Néfiach

Lieu dit : Champs del Castagne
Références ' AH 163

cadastrales :

..--r'-- Coordonné X= 626 549,54 m
.,J.a“ 115\ oordonnées Y=174263539 m

Lambert Il étendu : Z= 119,55 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point

de lachure dans 7230 m

le Bouleés :

Repere : 119,55 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 9,63 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,82 m

Niveau piézométrique (Np) : 6,46 m / repere
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Exploité en période d'irrigation

dint

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 6,46 113,09 219 15,0

31/01/2019 6,73 112,82 220 15,2

06/02 /2019 6,89 112,66 217 14,6

14 /02 /2019 7,04 112,51 218 14,9

21/02/2019 7,19 112,36 220 15,0

01/03/2019 7,24 112,31 221 15,1

07 /03 /2019 7,08 112,47 222 14,7

14/ 03 / 2019 6,95 112,60 213 14,8

18/03/2019 6,90 112,65 219 14,3

29/03/2019 6,75 112,80 215 14,6

Repére 15/04 /2019 6,65 112,90 218 14,4
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
228 15,5 113,2
226 15,3 113,1
224 15,1 113,0
222 14,9 112,9
220 14,7 112,8
218 14,5 12,7
216 14,3 112,6
214 141 112,5
212 13,9 112,4
210 13,7 112,3
208 13,5 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 112,2
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO|NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 521 3
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s Rﬁfér(inh:l:le‘
yndical ixte

Commune : llle-sur-Tét

Adresse : 52 route de St Michel
Références ' AR 173

cadastrales :

Coordonns X=623 355,40 m
oordonnées Y=1739636,10 m

Lambert Il étendu : Z= 154,76 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point

de lachure dans 2940 m

le Bouleés :

Repére : 154,76 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 8,54 m /[ repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,90 m

Niveau piézométrique (Np) : 6,97 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Moellons
Section circulaire
Quasi inexploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature
/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 6,97 147,79 217 14,7
31/01/2019 / / / /

06/02 /2019 6,28 148,48 215 15,0

14 /02 /2019 6,11 148,65 214 14,5

21/02/2019 5,64 149,12 189 12,5

01/03/2019 5,42 149,34 194 14,2

07 /03 /2019 5,28 149,48 195 14,0

14/ 03 / 2019 5,25 149,51 192 13,6

18/03/2019 5,38 149,38 193 13,3

29/03/2019 6,22 148,54 186 13,4

15/04 /2019 8,00 146,76 191 12,5
E%?gﬁ;i%rg s: ;g/cm Lélzh;;eugasqs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
225 16,0 151,0
220 15,5 150,5
215 150 N 150,0
210 14,5 149,5
205 14,0 149,0
200 13,5 148,5
195 13,0 148,0
190 125 - 1475
185 12,0 147,0
180 11,5 146,5
175 11,0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 146,0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 521 4
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte

Fond IGN 24480T Echelle 1/20 000

SUFf-TE‘T

e ,\ reiisanmiain / |e Coscollet’. Commune : St Michel de Llotes
> . Lieu dit : Al'Hort d’En Gille
Références B 1083
cadastrales :
X X=623 925,59 m
Coordonnées Y=1739644,18 m
Lambert Il étendu : Z= 154,35 m (repére)
Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 3470 m
le Bouleés :

Repére : 154,35 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 10,65 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 0,91 m

Niveau piézométrique (Np) : 9,96 m / repere
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

dint

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 9,96 144,39 238 14,0

31/01/2019 10,39 143,96 248 14,0

06/02/2019 10,32 144,03 251 14,5

14/02/2019 9,81 144,54 247 14,1

S 21/02/2019 9,44 144,91 259 14,1

01/03/2019 8,96 145,39 263 14,7

07/03/2019 8,69 145,66 259 14,8

14/ 03 /2019 8,53 145,82 259 15,1

18/03/2019 8,54 145,81 256 14,8

29/03/2019 9,19 145,16 253 15,0

15/04 /2019 10,57 143,78 / /
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < »
270 15,6 147,0
266 154 146,6
262 15,2 146,2
258 15,0 145,8
254 14,8 1454
250 14,6 145,0
246 14,4 144,6
242 14,2 144,2
238 14,0 143,8
234 13,8 143,4
230 13,6 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 143,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 521 5
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

Commune : llle-sur-Tét

Lieu dit : Les Colomines

Références ' BB 1

cadastrales :

Coord . X=624 224,28 m

LOOZ) 03719?;‘ du - Y=174100591 m
ambert I etenau - Z= 139,77 m (repére)

Aquifere capté : Quaternaire

Distance du point

de lachure dans 4390 m

le Boules :

Repére : 139,77 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 6,00 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,02 m

P Niveau piézométrique (Np) : 5,44 m [ repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,44 134,33 234 13,9

31/01/2019 5,50 134,27 240 14,7

06/02 /2019 5,79 133,98 244 13,1

14 /02 /2019 5,89 133,88 / /

21/02/2019 5,58 134,19 240 14,3

01/03/2019 4,94 134,83 233 15,2

07/03/2019 4,47 135,30 234 15,2

14/03 /2019 4,26 135,51 228 14,8

18/03/2019 4,18 135,59 224 14,8

29/03/2019 / / / /
e 15/04 /2019 5,52 134,25 212 14,2
A
geor;lguégitvh‘ltrg s: ;g/cm Lélc;h;(r)euga;qs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
248 16,2 136,4
244 158 136,0
240 15,4 135,6
236 150 135,2
232 146 134,8
228 14,2 & 134.4
224 13,8 134,0
220 13,4 133,6
216 13,0 133,2
212 12,6 = 132,8
208 12,2 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1324
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 521 7
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES  Réteronce
yndical ixte

Commune : llle-sur-Tét
Lieu dit : Cami Vell de Bula
Références ' AR 219
cadastrales :

donné X=622 727,80 m
Coordonnées Y= 1739 812,00 m

ambert I etenau - Z= 157,33 m (repére)

Aquifére capté : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 2480 m
le Boules :

Repere : 157,33 m NGF
(— P

P

Profondeur (P) : 6,98 m/ repére
Np
Diameétre interne (®int) : 1,05 m

P Niveau piézométrique (Np) : 5,89 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivite Tempoérature

/ repéere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 5,89 151,44 233 14,6

31/01/2019 6,05 151,28 235 14,8

06/02 /2019 5,30 152,03 231 15,2

14/02 /2019 4,87 152,46 229 14,2

21/02/2019 4,63 152,70 277 13,9

01/03/2019 4,48 152,85 221 14,0

07/03 /2019 4,45 152,88 223 13,5

14/ 03 / 2019 4,49 152,84 222 12,9

18/03/2019 4,71 152,62 221 12,8

29/03/2019 5,65 151,68 205 13,7

15/04 /2019 6,82 150,51 / /
;\E-—t'." a "
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < >
290 16,0 - 154,0
280 15,6 153,6
270 15,2 153,2
260 14,8 152,8
250 14,4 152,4
240 14,0 152,0
230 13,6 151,6
220 13,2 151,2
210 128 S 150,8
200 12,4 150,4
190 12,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5220
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence

Syndicat Mixte

(:1 Fond IGN 24480T Echelle 1/20.000
v —

Commune : llle-sur-Tét
Lieu dit Mas Ay
Références ' AK 1
cadastrales :
. X=624 641,67 m

Coordonnées Y=1741920,59 m
Lambert Il étendu : Z= 134,18 m (repére)
Aquifere capté Quaternaire
Distance du point

¥ de lachure dans 5300 m

\ | = = al le Boulés :
200m 4 N Mas Pubil 7 \ =7

Repére : 134,18 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 9,67 m/ repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,00 m

Niveau piézométrique (Np) : 8,16 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 8,16 126,02 250 15,4

31/01/2019 8,29 125,89 257 16,0

06/02 /2019 8,31 125,87 251 16,3

14/02 /2019 8,48 125,70 251 15,9

21/02/2019 8,50 125,68 248 15,9

01/03/2019 8,32 125,86 248 16,0

07 /03 /2019 8,10 126,08 245 15,3

14/ 03 /2019 7,94 126,24 250 15,7

18/03/2019 7,87 126,31 250 15,5

29/03/2019 7,78 126,40 249 15,5

15/04 /2019 8,12 126,06 243 15,5
georggué;tvh‘ltrg s: ;g/cm Lélc;h;(r)euga;qs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
260 16,6 i 127,0
258 16,4 126,8
256 16,2 126,6
254 16,0 126,4
252 158 126,2
250 15,6 126,0
248 15,4 125,8
246 15,2 125,6
244 15,0 1254
242 14,8 — 125,2
240 14,6 1 1 | 1 | | 1 | 1 1 1 1250

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES PO'NTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5222
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
I LA et =77 Commune : St-Michel-de-Llotes
Lieu dit : Balltorte
of % Fla de Montaurio .
__” Mas Negre | Références A 1090
Nef e cadastrales :
‘ ij o
; ] (= ==
232 (T~ i X= 623 490,72 m
LS |45 \\8;:‘—7:"*::,::\\ Coordonnées : Y=1738 66156 m
Il : \ \_5_:1\( Lambert Il étendu Z= 173,46 m (repére)
WA % :
\ L ! o . .
}L . \ o R Aquifere capté : Quaternaire
) = . .
BN ) .'? = 34:"\-% =7 Distance du point
== Aghnticighs)) ) o NEE = de larguage dans 2800m
200 m } k”/’Eﬁisé L7, v S le Boules :
st St-Michel=de-Llotes

Repére : 173,46 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 6,29 m / repére

Np
Diametre interne (®int) : 1,13 m

Niveau piézométrique (Np) : 4,49 m/ repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 4,49 168,97 548 13,8

31/01/2019 4,44 169,02 561 14,2

06 /02 /2019 4,56 168,90 558 14,3

14 /02 /2019 4,32 169,14 557 14,2

21/02/2019 4,56 168,90 581 13,9

01/03/2019 4,62 168,84 573 13,5

07 /03 /2019 4,62 168,84 550 13,6

14/ 03 /2019 4,70 168,76 567 13,4

18/03 /2019 4,71 168,75 573 13,6

29/03/2019 4,72 168,74 554 13,6

15/04 /2019 4,68 168,78 590 13,7
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules <
600 14,3 169,4
504 14,2 169,3
588 14,1 169,2
582 14,0 169,1
576 13,9 169,0
570 13,8 168,9
564 13,7 168,8
558 13,6 168,7
552 13,5 168,6
546 13,4 168,5
1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1

540 193 21/01  31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 oo
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

5223

‘“"-" Sire = iy _“‘,, Mas Rull 'q
uﬁf
o 1
200 m < Mas Sa-:aﬂ )’v -2
= : q.i,/ '11.7.5 S —

Lambert Il étendu :

Aquifére capté :

Y=1739199,28 m
Z= 160,77 m (repére)

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
\Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
Tregd = e Commune : St Michel de Llotes
L e i P A'A.Mestre.

: t el ,ﬁsﬁ i 4 i Lieu dit : ATHort ’En Gille

J j | '."" | b it
\ Masden Slre ,' . .'Hort R Références B 655

3 : | _k"‘den Crf =K cadastrales :
ue B J‘e-s Basses
g Mas Verdaguer X= 623 795,53
fae “.‘w g 52 -,.‘ s Coordonnées 2o m

]
Mas Llense ) ’\h___d__. k.q'_’

Quaternaire

Distance du point

de lachure dans

3210m

le Boules :

Repére : 160,77 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 9,44 m /[ repére
Np

Diametre interne (®int) : 0,97 m

Niveau piézométrique (Np) :
le 21/01/2019

8,165 m / repére

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire

Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 8,16 152,61 260 14,3

31/01/2019 8,22 152,55 260 15,0

06/02 /2019 8,19 152,58 264 15,1

14 /02 /2019 8,20 152,57 265 15,0

21/02/2019 8,20 152,57 272 15,0

01/03/2019 8,21 152,56 274 14,7

07 /03 /2019 8,22 152,55 278 14,6

14/ 03 / 2019 8,18 152,59 277 14,7

18/03/2019 8,18 152,59 277 14,3

29/03/2019 8,14 152,63 265 14,9

15/04 /2019 8,05 152,72 269 15,3
'é%ﬂ;gigil\jj‘{g s: ;g/cm Lélzh;;eugasqs < Lachure dans le Boulés > Niveau piézométrique NGF en m
278 15,7 1583,0
276 15,5 152,9
274 15,3 152,8
272 15,1 162,7
270 14,9 152,6
268 14,7 152,5
266 14,5 152,4
264 14,3 1562,3
262 141 162,2
260 13,9 162,1
258 13,7 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 152,0

21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON |NVENTA|RE DES POlNTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE 5224
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES R
yndical ixte
s _\ P 6" } Fond IGN 24480T _ Echelle 1/20.000
o I\ o Commune : St Michel de Llotes
A “Mas .::._‘ ._ /\/ P
| ‘m Sabaté }:*155 l { ,3. 5 rMas Aucell Lieu dit : Las Basses
¢\ Mas diert Sire | ‘e IHort Références
o +ma A 1168
mi Vell\Gué Iés Bdsses F‘" z k\d“” ail cadastrales :
g Bm‘a = I8 A Mas Ver aguerf A
"‘H‘_/ ;. | =
/ ;imlense \\; )0 -/ | Coordonnées )\;= E15273384178‘873{3n m
: > ﬁvk\,d I Lambert Il étendu : Z- 162,92 m (repére)
Z Mas(Sire = s el ,o@MaS Rull -ﬁ 1 , p
;"'\},‘Mas ,_;;_._; % — Aquifere capté : Quaternaire
colo%ﬁnt; o Distance du point
'Mas Negre de lachure dans 2960 m
200 m A 73 s le Boulés :
“Mas Blanc 5 —6‘ e

Repére : 162,92 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 11,45 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,02 m

Niveau piézométrique (Np) : 9,74 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage moellons
Section circulaire
Non exploité

dint

D Niveau statique | Niveau statique | Conductivité Température

ate / repére (m) NGF (m) uS/icm (°C)

21/01/2019 9,74 153,18 286 12,1

31/01/2019 9,84 153,08 257 15,2

06 /02 /2019 9,86 153,06 241 14,0

14 /02 /2019 9,75 153,17 205 14,0

21/02/2019 9,48 153,44 134 11,9

L 01/03/2019 9,78 153,14 139 13,2

Repere

07 /03 /2019 9,59 (58838} 149 13,2

14/ 03 / 2019 9,54 153,38 175 11,3

18/03 /2019 9,63 153,29 177 11,2

29/03/2019 9,44 153,48 157 11,1

15/04 /2019 9,84 153,08 158 13,1
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m

Conductivité en pS/cm le Boules < >
300 16,0 153,7
280 15,4 153,6
260 14,8 153,5
240 14,2 153,4
220 13,6 153,3
200 13,0 153,2
180 12,4 153,1
160 11,8 153,0
140 11,2 152,9
120 10,6 152,8
100 10,0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1527
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

5226

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES Référence
Syndicat Mixte
I (== ¢ Ve = -~ |Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
amgue's Ales ; 9%‘ - . ey Commune : Bouleternére
A Lieu dit Grabas

Références ' A 275
cadastrales :

Coordonn X=62195545m
oordonnees Y=1739219,98 m

Lambert Il étendu : 7= 167,67 m (repére)
Aquifere capté Quaternaire
Distance du point

de lachure dans 1510 m

le Boules :

Repére : 167,67 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 6,15 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,03 m

P Niveau piézométrique (Np) : 5,27 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Moellons
Section circulaire
Non exploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature
/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 - - - -
31/01/2019 5,27 162,40 273 13,4
06/02 /2019 5,08 162,59 194 12,7
14/02 /2019 5,09 162,58 260 12,0
21/02/2019 5,04 162,63 201 10,7
01/03/2019 5,06 162,61 273 11,6
07 /03 /2019 5,07 162,60 286 12,2
14/ 03 / 2019 5,09 162,58 278 12,7
18/03/2019 5,20 162,47 284 12,7
29/03/2019 5,32 162,35 283 12,9
15/04 /2019 5,39 162,28 290 13,5
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Niveau piézométrique NGF en m
Conductivité en pS/cm le Boules < »
340 13,6 - 163,70
320 134 162,65
300 13,0 162,60
280 126 162,55
260 12,2 162,50
240 11,8 162,45
220 1,4 162,40
200 11,0 162,35
180 10,6 162,30
160 10,2 - 162,25
140 98 1 1 [ 1 1 1 1 L1 1 1 162,20
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU

5247

Aquifére capté :

Distance du point
de lachure dans
le Boules :

ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES s Rﬁfér(ir"vtl:.e‘
yndical ixte
M dJFond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
! 35 | Commune : llle-sur-Tét
\‘_.’ 135 Lieu dit : Oratori del Rei
T = Références AM 18
cadastrales :
Coordonnées X=624 694,68 m
Lambert Il étendu : Y=1740226,02m

Z=142,00 m

Quaternaire

4400 m

Repere

Repére : 142,00 m NGF
(— P

Profondeur (P) : 11,40 m / repére
Np
Diametre interne (®int) : 1,12 m

P Niveau piézométrique (Np) : 8,905 m / repére
le 21/01/2019

Observations : Cuvelage béton
Section circulaire
Quasi-inexploité

®int

Date Niveau‘ statique | Niveau statique | Conductivité Tempoérature

/ repere (m) NGF (m) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 8,90 133,10 267 13,9
31/01/2019 9,18 132,82 268 14,2
06/02/2019 9,35 132,65 268 14,5
14/02/2019 9,43 132,57 269 14,0
21/02/2019 9,20 132,80 274 14,0
01/03/2019 8,57 133,43 276 14,1
07/03/2019 8,06 133,94 279 14,0
14/ 03 /2019 7,71 134,29 273 14,1
18/03/2019 7,57 134,43 270 13,6
29/03/2019 7,90 134,10 281 14,0
15/04 /2019 9,00 133,00 288 13,9

Température en °C
Conductivité en pS/cm

Lachure dans
le Boulés

Lachure dans le Boulés

<

Niveau piézométrique NGF en m

290 15,2
286 15,0
282 14,8
278 14,6
274 144
270 14,2
266 14,0
262 13,8
258 13,6
254 13,4
250 192 21101

1 1 1 1 1 1 1 1
31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03

1
29/03

135,4
135,0
134,6
134,2
133,8
133,4
133,0
132,6
132,2
131,8
131,4

HYDRO.GEO.CONSULT
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES
NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU Fontaine

St Jules
FICHE D’IDENTITE SOURCES

; ‘i) NS ; '.(7 |~ JFond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
~ . \ =5 Orat. Commune : llle-sur-Tét
N e s e A - - (54 S
e ,;,:;,_::ﬁ’/ X Adresse : Garrigues Baixes
e BT TOUG  memm T N |
_L:_,—_a»-r-r:"f —— Références AA 27
= e T — cadastrales :
SZ AL e
les a_rrig%;ff"’— Coordonnées Y=1739737.76 m
2 .!.?m.xes e Lambert Il étendu : Z= 167,75 m (repére)
i Jj Aquifére : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 1330 m
le Bouleés :

200m f

Plan schématique

Talus

Buvette

Escalier

Date Débit total de Conductivité Tempoérature

la source (I/s) (uS/cm) (°C)

21/01/2019 0,50 315 16,2

31/01/2019 0,71 301 16,5

06/02/2019 0,70 310 16,4

14/02/2019 0,84 308 16,4

21/02/2019 0,96 312 16,4

01/03/2019 1,02 314 16,5

07/03/2019 1,03 317 16,2

14/ 03 /2019 1,06 317 16,2

18/03/2019 0,95 321 16,1

29/03/2019 0,81 321 16,0

15/04 /2019 0,51 317 15,9

Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Débit de la source en /s
Conductivité en pS/cm le Boules < >
335 16,7 - 2,0
330 16,6 H 1,8
325 16,5 & - 1,6
320 16,4 - 1,4
315 16,3 1,2
310 16,2 1,0
305 16,1 0,8
300 16,04 -\ 0,6
295 159 - - - 04
290 15,8 — 0,2
285 15,7 1 1 | | 1 1 1 L1 1 1 0.0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE SOURCES

PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES

-i74Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
= N Commune : llle-sur-Tét
. Adresse : 5 rue de la liberté
Références ' AC 35
cadastrales :
3 X=623 043,52 m
Coordonnées Y= 1740 894,40 m
Lambert Il étendu : Z= 141,46 m (repére)
Aquifere : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 3410 m
le Boules :
Plan schématique
- Date Débit Q1(l/s) Débit Q2(I/s)
21/01/2019 0,62 0,60
31/01/2019 0,57 0,60
06/02/2019 0,54 0,57
— 14 /02/2019 0,57 0,60
Escalier vers 21/02/2019 0,62 0,65
le parking 01/03/2019 0,68 0,70
07/03/2019 0,73 0,76
14/ 03 /2019 0,76 0,80
18/03/2019 0,78 0,80
Lavoir 29/03/2019 0,70 0,72
15704 /2019 0,55 0,56
D Débit total de Conductivité Température
ate la source (I/s) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 1,22 266 16,2
31/01/2019 1,17 266 16,2
06/02/2019 1,11 265 16,1
14 /02 /2019 1,18 264 16,1
21/02/2019 1,27 266 15,9
01/03/2019 1,38 265 16,0
07/03/2019 1,49 265 15,9
14/ 03 /2019 1,56 263 15,8
18/03/2019 1,59 261 15,8
29/03/2019 1,42 255 15,7
15/04 /2019 1,1 249 15,5
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Débit total de la source en I/s
Conductivité en pS/cm le Boules < >
267 16,5 - 1,9
265 164 1,8
263 16,3 1,7
261 16,2 1,6
259 16,1 1,5
257 16,0 1,4
255 15,9 1,3
253 15,8+ 1,2
251 15,7 1,1
249 15,6 1,0
247 155 1 1 [ [ 1 1 [ L1 1 ' 0,9
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03  29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU Font

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE de la Vila
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE SOURCES
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES

Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
Commune : llle-sur-Tét
Adresse : Rue de la neige
Références ATEst de AY 399
cadastrales :
Coord ., X=623 231,70 m
Lo eond Y=1741024,72m
ambert I etenau - Z= 138,25 m (repére)
Aquifere : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 3620 m
le Boules :
Plan schématique
Dat Débit Q1 Débit Q2 Débit Q3 Débit Q4
ate (Is) (Is) (Is) (Is)
,_|_\7 _I 21/01/2019 0,33 0,48 0,28 0,28
31/01/2019 0,31 0,46 0,26 0,27
06/02/2019 0,27 0,39 0,24 0,26
14 /02 /2019 0,28 0,42 0,25 0,27
= 21/02/2019 0,33 0,48 0,26 0,29
01/03/2019 0,39 0,53 0,28 0,34
C 07 /03 /2019 0,48 0,64 0,32 0,40
14/ 03 /2019 0,54 0,71 0,34 0,41
18/03/2019 0,54 0,71 0,34 0,42
«— 29/03/2019 0,44 0,31 0,32 0,38
Escalier vers 15/04 /2019 0,30 0,41 0,26 0,26
rue de la neige
D Débit total de Conductivité Température
ate la source (I/s) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 1,37 269 16,0
31/01/2019 1,30 268 16,1
06/02/2019 1,17 264 16,1
14 /02 /2019 1,22 264 15,8
21/02/2019 1,37 266 15,6
01/03/2019 1,55 268 18,5
07 /03 /2019 1,84 266 18,5
14/ 03 /2019 2,00 263 18,5
18/03/2019 2,00 260 15,5
29/03/2019 1,75 256 15,5
15/04 /2019 1,22 254 15,4
P
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Débit total de la source en I/s
Conductivité en pS/cm le Boules < >
270 16,3 2.1
268 16,2 2,0
266 16,1 1,9
264 16,0 1,8
262 15,9 1,7
260 15,8 1,6
258 15,7 1,5
256 15,6 1,4
254 15,5 T— 1,3
252 15,4 1,2
250 15,3 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1,1
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04

HYDRO.GEO.CONSULT 25 RUE GUSTAVE-FABRE 11100 NARBONNE 04 68 6500 81




SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU En

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE Ribalte
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE SOURCES

PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES

Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
- epui Commune : llle-sur-Tét
Adresse : Boulevard Jean Bourrat
Références Au Sud de AY 26
cadastrales :
Coordonnées X=623 355,15 m
Lambert Il étendu : Y=174111380m
Z= 136,98 m (repere)
Aquifere : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 3780 m
le Boules :
Plan schématique
Date Débit Q1(I/s) Débit Q2 (I/s) Débit Q3 (I/s)
21/01/2019 1,22 1,04 0,94
Tttt 31/01/2019 1,20 1,01 0,90
06/02/2019 1,18 0,97 0,88
Vers le lavoir 14 /02 /2019 1,21 0,99 0,86
21/02/2019 1,01 1,01 1,09
01/03/2019 1,05 1,23 1,18
07 /03 /2019 1,27 1,21 1,30
14/ 03 /2019 1,34 1,29 1,49
_— > 18/03/2019 1,32 1,32 1,39
Escalier vers 29/03/2019 1,29 1,26 1,20
le boulevard 15/04 /2019 1,19 1,00 0,88
Jean Bourrat
Date Débit total de Conductivité Tempoérature
la source (I/s) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 3,20 276 16,2
31/01/2019 3,11 274 16,2
06/02/2019 3,02 272 16,1
14 /02 /2019 3,06 272 16,0
21/02/2019 3,10 273 15,9
01/03/2019 3,45 275 15,9
07 /03 /2019 3,78 278 15,8
14/ 03 /2019 4,12 277 15,8
18/03/2019 3,93 277 15,7
29/03/2019 3,75 269 15,7
15704 /2019 3,07 268 15,6
Tempeérature en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Débit total de la source en I/s
Conductivité en pS/cm le Boules < >
278 16,5 M 4.6
277 16,4 4.4
276 16,3 4,2
275 16,2 4,0
274 16,1 3,8
273 16,0 3,6
272 159 3,4
271 15,8+ 3,2
270 157 3,0
269 15,6 - % - 2.8
268 15,5 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 & 26
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES

NAPPES SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON INVENTAIRE DES POINTS D’EAU Fontaine

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE D’ESSAI DE RECHARGE de Millas
ARTIFICIELLE DE NAPPE A BOULETERNERE FICHE D’IDENTITE SOURCES
PAR LACHER D’EAU DU CANAL DE CORBERE DANS LE BOULES

Fond IGN 24480T  Echelle 1/20.000
Commune : Millas
Adresse : Rue de la fontaine
Reférences Au Sud de AP 41
cadastrales :
LT oS L . f
. ~= SR N i , X=629 739,61 m
_;‘!W’E..—ML £ N A Coordonnées Y= 1743 255 98
e T e /i 4 . - ’ m
Tenar & .‘-“.:::qih ¢ Lambert Il étendu : 7= 95 81 :
~ TR R Y PSS . = 95,81 m (repére)
A Pt W Bo-l&\‘. o
Aquifere : Quaternaire
Distance du point
de lachure dans 10220 m
le Boules :
Plan schématique
Dat Débit Q1 Débit Q2 Débit Q3 Débit Q4
ate (Is) (Is) (Is) (Is)
21/01/2019 1,58 0,40 1,53 1,92
o 31/01/2019 1,57 0,41 154 1,98
s 06 /02 /2019 1,54 0,40 1,48 1,97
‘g‘ 14/02/2019 1,52 0,38 1,45 1,87
f \ g 21/02/2019 1,42 0,37 1,33 1,73
] ; 01/03/2019 1,42 0,36 1,42 1,74
\1 / © 07 /03 /2019 1,39 0,36 1,34 1,66
3 14/ 03 /2019 1,40 0,36 1,37 1,70
x 18/03/2019 1,38 0,36 1,36 1,66
29/03/2019 1,33 0,33 1,26 1,54
15/04 /2019 1,32 0,33 1,26 1,58
D Débit total de Conductivité Température
ate la source (I/s) (uS/cm) (°C)
21/01/2019 5,43 244 15,7
31/01/2019 5,49 244 15,2
06/02/2019 5,39 243 18,8
14 /02 /2019 5,21 242 15,5
21/02/2019 4,85 240 15,0
01/03/2019 4,92 239 14,9
07 /03 /2019 4,74 242 14,8
14/ 03 /2019 4,82 242 14,8
18/03/2019 476 243 14,8
29/03/2019 4,47 242 14,9
15704 /2019 4,49 245 15,4
Température en °C Lachure dans Lachure dans le Boulés o Débit total de la source en I/s
Conductivité en pS/cm le Boules < >
247 15,7 6,0
246 15,6 5,8
245 155 5,6
244 154 54
243 153 52
242 152 5,0
241 15,1 4,8
240 15,0 4,6
239 149 4,4
238 14,8 4,2
237 14,7 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 4,0
21/01 31/01 06/02 14/02 21/02 01/03 07/03 14/03 18/03 29/03 15/04
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ANNEXE 8

Jaugeages

Matériel utilisé :

Vélocimeétre électromagnétique BFM 801

Précision des mesures :

Boulés et canal de Corbére en aval de la lachure : 5210 %
Canal de Corbére en amont de la lachure : 20 %



Boulées amont / Station de la chapelle St Nazaire
situation en fig. hors texte 2
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Boulées amont / Station de la chapelle St Nazaire
situation en fig. hors texte 2

06/02/2019

Jaugeage
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21/02/2019

Boulées amont / Station de la chapelle St Nazaire

situation en fig. hors texte 2

Jaugeage
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Boulées amont / Station de la chapelle St Nazaire
situation en fig. hors texte 2

07/03/2019

Jaugeage
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Boulées amont / Station de la chapelle St Nazaire
situation en fig. hors texte 2

15/04/2019
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Boulés aval / Station de Millas
situation en fig.hors texte 2

22/01/2019

Jaugeage
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Boulés aval / Station de Millas
situation en fig.hors texte 2

07/02/2019

Jaugeage
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21/02/2019

Boules aval / Station de Millas

situation en fig.hors texte 2

Jaugeage
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Boulés aval / Station de Millas
situation en fig.hors texte 2

07/03/2019
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 01/02/2019

situation en fig.hors texte 2

Amont lachure
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 06/02/2019

situation en fig.hors texte 2
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 14/02/2019

situation en fig.hors texte 2
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 21/02/2019

situation en fig.hors texte 2
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 28/02/2019

Amont lachure

situation en fig.hors texte 2
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Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 07/03/2019

situation en fig.hors texte 2
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Amont lachure

Canal de Corbére au siphon de Bouleternére / 15/03/2019
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