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1 INTRODUCTION 

 
Le réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon a été créé en 
1968 par les ministères en charge de l’industrie et de l’agriculture, déjà conscients des enjeux que 
représente la ressource en eau souterraine pour le département des Pyrénées-Orientales. 
 
En 1982, le réseau a été repris par la D.D.A.F. 66 et le BRGM avant que le Conseil Général 66 n’en 
reprenne la maitrise d’ouvrage en 1998, avec toujours comme exploitant et gestionnaire le BRGM. 
 
Le BRGM est resté le gestionnaire de l'ensemble du réseau jusqu'au début de l'année 2012 où le 
syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon a 
repris en régie la gestion de son réseau de piézomètres de manière à ancrer cette surveillance dans le 
territoire. Fin 2024, le réseau comporte 33 ouvrages. 

Les mesures piézométriques extraites des appareillages sont consultables librement sur le portail 
national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES - www.ades.eaufrance.fr). Le réseau est 
référencé sous le nom « Réseau de suivi quantitatif de la nappe du plio-quaternaire du Roussillon (66) » 
et le code SANDRE 0600000025. Les données y sont mises à jour mensuellement. 

De plus, il est possible de consulter les données et de suivre en direct l’état des nappes sur la 
plateforme VISIEAU 66 : https://visieau66.follow.solutions/ 
 
 
Le présent rapport concerne l'interprétation des observations réalisées au cours de l'année 2024 en 
tenant compte de l'historique. 
  

http://www.ades.eaufrance.fr/
https://visieau66.follow.solutions/
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2 LE RESEAU DE SUIVI 

Au début de l’année 2024, le réseau était composé de 30 piézomètres : 22 dans le Pliocène et 8 dans 
le Quaternaire. 
Au cours de l’année, 3 nouveaux piézomètres ont été créé pour améliorer la connaissance et le suivi 
des eaux souterraines : 

- 2 piézomètres à Saint-Génis-des-Fontaines qui permettent d’améliorer la connaissance de 
l’Unité de Gestion Vallée du Tech, dans un secteur non directement influencé par le fleuve 
Tech : 

o Piézomètre Saint Génis Pliocène 
o Piézomètre Saint Génis Quaternaire 

Ces piézomètres ont été réalisés au mois d’avril. 
- Un piézomètre à Sainte Marie la Mer, dans les alluvions Quaternaire, à proximité du 

piézomètre Pliocène existant (Piézomètre Ste Marie N4), réalisé au mois de décembre. 
Ainsi, fin 2024, le réseau comporte 23 ouvrages dans le Pliocène et 10 dans le Quaternaire. La liste des 
ouvrages se trouve dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 - Piézomètres du réseau de suivi de l'aquifère plio-quaternaire de l'année 2024 

N° BSS NOM DU PIEZOMETRE 
COMMUNE 

D'IMPLANTATION 
PROFONDEUR 

(m) 
NAPPE 

DATE DE 
MISE EN 
SERVICE 

10972X0003/ALENYA Piézomètre Alénya Alénya 11 Quaternaire 1996 

10972X0137/PONT Piézomètre Argelès Argelès sur Mer 160 Pliocène 1987 

10912X0112/BAR3 Piézomètre PN3 Le Barcarès 85 Pliocène 1990 

10912X0111/BAR4 Piézomètre PN4 Le Barcarès 130 Pliocène 1990 

10912X0134/BARQUA Piézomètre BARQUA Le Barcarès 12 Quaternaire 2000 

10912X0024/F Piézomètre SN41 Le Barcarès 140 Pliocène 1980 

10915X0395/PZ 
Piézomètre Bompas 

Quaternaire 
Bompas 12,4 Quaternaire 2014 

10915X0255/F2N3 Piézomètre Bompas N3 Bompas 60 Pliocène 1980 

10961X0011/F1 Piézomètre F1 Bouleternère Bouleternère 20,4 Quaternaire 2019 

10916X0090/PHARE Piézomètre Canet phare Canet en Roussillon 140 Pliocène 1988 

10971X0155/PD5 Piézomètre Corneilla Corneilla-del-Vercol 153 Pliocène 2000 

10906X0039/C2-1 Piézomètre Millas C2-1 Millas 9 Quaternaire 2000 

10906X0038/C2-2 Piézomètre Millas C2-2 Millas 90 Pliocène 2000 

BSS002MNZA Piézomètre Néfiach Néfiach 60 Pliocène 2014 

10971X0198/LAFAR Piézomètre Ortaffa Ortaffa 10 Quaternaire 2000 

10908X0263/FIGUER Piézomètre Perpignan Perpignan 100 Pliocène 1974 

 
1 Les données issues du piézomètre SN4 ne seront pas exploitées dans le présent rapport. En effet, il existe des incohérences 
dans la continuité des données depuis sa réhabilitation en 2013. Un nouvel ouvrage identique a été réalisé en décembre 2021 
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N° BSS NOM DU PIEZOMETRE 
COMMUNE 

D'IMPLANTATION 
PROFONDEUR 

(m) 
NAPPE 

DATE DE 
MISE EN 
SERVICE 

10915X0316/F3 Piézomètre Pia Pliocène Pia 134,5 Pliocène 2000 

BSS004HWHC Piézomètre Pia Quaternaire Pia 12,5 Quaternaire 2022 

10964X0119/NYLS-1 Piézomètre Ponteilla Ponteilla 66 Pliocène 2001 

10911X0219/HIPPO2 Piézomètre Saint Hippolyte Saint Hippolyte 9 Quaternaire 1978 

10912X0061/F3N4 Piézomètre Saint Laurent 
Saint Laurent de la 

Salanque 
150 Pliocène 1968 

10916X0061/F1N4 Piézomètre Sainte Marie N4 Sainte Marie 118 Pliocène 1980 

 
Piézomètre Sainte Marie 

Quaternaire 
Sainte Marie 25 Quaternaire 2024 

10972X0098/FE1 Piézomètre Saint Cyprien Golf 2 Canet en Roussillon 130 Pliocène 2000 

10963X0059/MEDALU Piézomètre Terrats Terrats 60 Pliocène 1992 

10912X0110/TOR3 Piézomètre Torreilles Torreilles 220 Pliocène 1990 

10911X0137/F2 Piézomètre Ex-Opoul Salses-le-Château 70 Pliocène 2006 

10975X0032/SABIRO Piézomètre Sabirou 
Saint Génis des 

Fontaines 
106 Pliocène 2010 

BSS004LUKK 
Piézomètre Quaternaire St 

Génis 
Saint Génis des 

Fontaines 
9 Quaternaire 2024 

BSS004LUKJ Piézomètre Pliocène St Génis 
Saint Génis des 

Fontaines 
80 Pliocène 2024 

BSS003FAXY Piézomètre Rivesaltes Rivesaltes 81 Pliocène 2018 

BSS003FATM Piézomètre Trouillas Trouillas 107 Pliocène 2018 

 
 
Tous les piézomètres sont équipés de centrales d’acquisition permettant d’enregistrer à un pas de 
temps horaire le niveau des nappes. Les centrales sont interrogeables à distance via une 
télétransmission des données. 
Concernant les 3 nouveaux piézomètres, les données ne seront pas traitées dans le rapport 2024 : 

- Les piézomètres de Saint Génis sont équipés d’un enregistreur piézométrique depuis le mois 
de septembre. 

- Le piézomètre Quaternaire de Ste Marie sera équipé au mois de février 2025. 
 
Les données sont librement consultables : 

- Sur la plateforme VISI’EAU66 (https://visieau66.follow.solutions/). 
- Sur le portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES -

ades.eaufrance.fr). Le réseau est référencé sous le nom « Réseau de suivi quantitatif de la 
nappe du plio-quaternaire du Roussillon (66) » et le code SANDRE 0600000025. 

 
Historiquement, les points de suivi du réseau sont répartis de manière à couvrir l’ensemble du 
territoire concernant le multicouche plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. Ces points permettent 
de suivre l’évolution du niveau piézométrique aussi bien du Quaternaire (masse d’eau FRDG351) que 
du Pliocène (masse d’eau FRDG243). 

 
2 le Piézomètre Saint Cyprien Golf était anciennement nommé piézomètre Saint Nazaire 
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Chacun des piézomètres est ainsi rattaché à une Unité de Gestion (U.G.) permettant de caractériser 
l’état de la nappe du secteur. 
 

Illustration 1 - Carte du réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon 
(année 2024) 
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3 SITUATION PLUVIOMETRIQUE  

La situation des nappes du Roussillon en 2024 est étroitement liée aux conditions pluviométriques des 
années précédentes, en raison de l'inertie caractéristique des nappes sur certains secteurs. Cette 
inertie signifie que les effets des précipitations (ou de leur absence) peuvent se faire sentir sur une 
période prolongée. 
 
Pour comprendre pleinement la situation 2024, il est nécessaire d'examiner les données 
pluviométriques des trois dernières années : 
 

• 2022 : Une année extrêmement sèche 
o Précipitations totales : 304,9 mm 
o Déficit par rapport à la normale : 47,3% 

• 2023 : La sécheresse s'intensifie 
o Précipitations totales : 245,9 mm 
o Déficit par rapport à la normale : 57,5% 

• 2024 : Une amélioration notable, mais toujours déficitaire 
o Précipitations totales : 517,9 mm 
o Déficit par rapport à la normale : 10,4% 

 
Ces chiffres mettent en évidence une séquence de deux années consécutives (2022 et 2023) marquées 
par une sécheresse intense, avec un déficit pluviométrique cumulé sur 2 ans de 52%. L'année 2024, 
bien qu'encore en dessous de la normale, a connu une amélioration significative avec un déficit 
nettement moins prononcé. 
 
Les données présentées dans le tableau et les trois graphiques suivants résument les précipitations 
mensuelles cumulées enregistrées à la station Météo-France de Perpignan (66136001) : 
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Tableau 2 – Précipitations mensuelles en 2022, 2023 et 2024 

Année Mois 
Précipitations 

mensuelles (mm) 
Cumul sur 

l'année (mm) 

2022 

Janv. 34.9 34.9 

Févr. 1.2 36.1 

Mars 107.9 144 

Avr. 45.1 189.1 

Mai 5.6 194.7 

Juin 10.6 205.3 

Juil. 4.2 209.5 

Août 2.6 212.1 

Sept. 44.1 256.2 

Oct. 19.9 276.1 

Nov. 16.2 292.3 

Déc. 12.6 304.9 

2023 

Janv. 19.5 19.5 

Févr. 18.7 38.2 

Mars 39.8 78.0 

Avr. 7.4 85.4 

Mai 22.0 107.4 

Juin 24.3 131.7 

Juil. 32.6 164.3 

Août 11.8 176.1 

Sept. 40.8 216.9 

Oct. 15.4 232.3 

Nov. 6.6 238.9 

Déc. 7.0 245.9 

2024 

Janv. 13.2 13.2 

Févr. 23.2 36.4 

Mars 32 68.4 

Avr. 85.6 154.0 

Mai 38.8 192.8 

Juin 13.8 206.6 

Juil. 19.6 226.2 

Août 5.4 231.6 

Sept. 43 274.6 

Oct. 160.2 434.8 

Nov. 31.6 466.4 

Déc. 51.5 517.9 
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Illustration 2 - Cumul des précipitations mensuelles sur 3 années, de janvier 2022 à décembre 2024 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 
 

Illustration 3 - Cumul des précipitations mensuelles 2024 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 
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Illustration 4 - Précipitation mensuelles 2022-2023-2024 : différence par rapport aux normales 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 
 

Illustration 5 - Précipitations journalières de l'année 2024 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 

 
L'année 2022 a débuté avec un mois de mars pluvieux, dépassant largement les normales saisonnières. 
Cependant, cette tendance s'est rapidement inversée. De la fin avril 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, 
la plaine du Roussillon a connu une période de sécheresse prononcée, avec des précipitations 
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mensuelles nettement inférieures aux moyennes habituelles. Cette pénurie de pluie a été 
particulièrement critique durant les périodes cruciales pour la recharge des nappes (octobre 2022 -> 
avril 2023 et octobre 2023 -> mars 2024). 
L'année 2024 a été marqué par un déficit pluviométrique moins marqué que les deux années 
précédentes. Néanmoins, seuls les mois d'avril et d'octobre ont connu des précipitations supérieures 
aux normales. 
 
En termes d'intensité des précipitations, 2024 s'inscrit dans la continuité des années 2022 et 2023, 
avec une absence notable d'événements pluvieux intenses type épisode méditerranéen, à l'exception 
du mois d'octobre qui a vu le retour de précipitations plus importantes. 
 
 
Bien que 2024 ait apporté un peu plus de pluie que les années précédentes, les précipitations sont 
restées modérées et globalement inférieures aux normales sur l'ensemble de l'année. Cette séquence 
météorologique a eu des conséquences significatives sur les ressources en eau souterraine. Les deux 
années de sécheresse sévère ont considérablement entravé la recharge des nappes, impactant 
durablement leurs niveaux. 
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4 SUIVI PIEZOMETRIQUE DE L'ANNEE 2024 

 
Dans le cadre de l'étude "Volumes Prélevables", des unités de gestion ont été définies sur la plaine du 
Roussillon. Le découpage de ces secteurs a été réalisé en prenant en compte les spécificités 
hydrogéologiques de l'aquifère et les usages, de manière à ce qu'ils soient les plus homogènes 
possibles. 
Chacun des piézomètres est ainsi rattaché à une unité de gestion permettant de caractériser l’état de 
la nappe du secteur. 
 

➢ CF. ILLUSTRATION 1 - CARTE DU RESEAU DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DE L'AQUIFERE PLIO-QUATERNAIRE DE LA 

PLAINE DU ROUSSILLON 
 

Pour chaque ouvrage, les évolutions piézométriques observées sur l'année 2024 sont illustrées par 
deux graphiques : 

- un graphique représentant les fluctuations piézométriques de l'année. Ces données sont 
comparées à des valeurs repères définies dans l’arrête préfectoral cadre 
n°DDTM/SER/2018150-0002 du 30 mai 2018 : 

o le niveau de vigilance (basses eaux de période de retour de 3,5 ans)  
o le niveau d’alerte (basses eaux de période de retour de 5 ans) 
o le niveau d’alerte renforcée (valeur guide située au milieu de l’intervalle niveau 

d’alerte/niveau de crise) 
o le niveau de crise (basses eaux de période de retour de 8 ans) 

- un graphique représentant l'évolution de la piézométrie de l'ouvrage depuis le début du suivi. 
 
Les niveaux piézométriques sont exprimés en côte NGF3. 

  

 
3 Niveau Général de la France : niveau de référence altimétrique en France, basé sur le niveau moyen de la mer Méditerranée 
à Marseille 
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4.1 Unité de gestion Bordure Côtière Nord 

 
Sur l’U.G. Bordure Côtière Nord, 6 piézomètres permettent de suivre le niveau des nappes : 

- 5 dans le Pliocène : Le Barcarès (2 ouvrages), Torreilles, Saint Laurent de la Salanque et Sainte 
Marie la Mer. 

- 1 dans le Quaternaire : Le Barcarès 
 
A noter que le nouveau piézomètre quaternaire de Ste Marie n’est pas présenté ici car il a été réalisé 
en décembre 2024. Son instrumentation est prévue pour février 2025. 
 
L’évolution de la situation de ces piézomètres au cours des années 2023 et 2024 est synthétisée dans 
le tableau suivant : 

Tableau 3 - Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. bordure côtière nord 

 
 
 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

SAINT LAURENT P ALERTECRISEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCEALERTECRISECRISECRISECRISECRISECRISEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE

TORREILLES P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEALERTEVIGILANCECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISE

BARCARES PN4 P ALERTECRISEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEECRISECRISEALERTE RENFORCEEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCEALERTE RENFORCEE

BARCARES PN3 P CRISECRISECRISECRISEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCECRISECRISECRISECRISEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTECRISECRISE

BARQUA Q FAVORABLEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEECRISEALERTE RENFORCEEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCECRISEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

SAINTE MARIE P VIGILANCECRISEALERTEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCEVIGILANCEALERTEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

2024

UG BCN

2023
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4.1.1.a Piézomètre Le Barcarès PN3 Pliocène (10912X0112/BAR3) 

En 2024, le début de l'année a été marqué par une situation déficitaire jusqu'à la fin mars. Cependant, 
la situation s'est améliorée par la suite, en raison d'une baisse piézométrique moins prononcée au 
printemps et en été par rapport aux niveaux de référence. Malheureusement, la situation s'est de 
nouveau détériorée en octobre, entraînant un retour à une crise.  

Illustration 6 - Piézomètre Barcarès PN3 (Pliocène) 
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4.1.1.b Piézomètre Le Barcarès PN4 Pliocène (10912X0111/BAR4) 

Le niveau piézométrique de la nappe 4 à Le Barcarès a connu une évolution similaire à celle de la nappe 
3, bien que la situation de ressource y ait été légèrement moins déficitaire : 

- En début d'année, entre mi-janvier et mi-mars, la situation était dégradée, 
- Baisse estivale modérée. 
- Situation de crise de  fin novembre et en décembre. Les pluies survenues à la fin octobre n'ont 

pas eu d'impact sur cette évolution. 
 

Illustration 7 - Piézomètre Barcarès PN4 (Pliocène) 
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4.1.1.c Piézomètre Le Barcarès BARQUA Quaternaire (10912X0134/BARQUA) 

La situation du Quaternaire sur Le Barcarès a été globalement favorable tout au long de l’année 2024, 
hormis en début d’année, où la situation été plus déficitaire, mais sans franchir le niveau de crise, 
contrairement au Pliocène suivi à Le Barcarès. 

 

Illustration 8 - Piézomètre Barcarès BARQUA (Quaternaire) 
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4.1.1.d Piézomètre Sainte Marie N4 Pliocène (10916X0061/F1N4) 

En début d’année 2024, à Sainte Marie La Mer, le Pliocène a été globalement déficitaire jusqu’à fin 
avril (franchissement régulier du niveau de crise). 
Au cours du reste de l'année, la situation s'est améliorée (à partir du mois d'octobre, elle a atteint un 
niveau proche de la vigilance, sans le franchir). 

 

Illustration 9- Piézomètre Ste Marie N4 (Pliocène) 
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4.1.1.e Piézomètre Torreilles Pliocène (10912X0110/TOR3) 

Tout au long de l'année 2024, la situation des nappes du Pliocène à Torreilles a été marquée par un 
déficit, avec des niveaux largement inférieurs aux seuils de crise, ce qui confirme une tendance 
déficitaire dans le secteur qui perdure depuis plusieurs années. 

 

Illustration 10- Piézomètre Torreilles (Pliocène) 
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4.1.1.f Piézomètre Saint Laurent de la Salanque N4 Pliocène (10912X0061/F3N4) 

Comme d'autres piézomètres Pliocène de l’U.G. Bordure Côtière Nord, la situation a été déficitaire (en 
crise) au début de l'année 2024, mais ici, cela a perduré jusqu'à mi-juin. La période estivale a été 
favorable, avant qu'une nouvelle dégradation ne survienne en décembre, avec un franchissement du 
seuil d'alerte renforcée à la fin de l'année. 

 

Illustration 11- Piézomètre St Laurent N4 (Pliocène) 
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4.1.1.g Synthèse U.G. Bordure Côtière Nord 

Sur le long terme, pour les ouvrages ayant un important historique, on constate que les niveaux actuels 
sont bien en dessous des niveaux des années avant 1990. 
Depuis une quinzaine d’années, la situation est plus stable, hormis à Torreilles où la tendance 
pluriannuelle du Pliocène est à la baisse avec des niveaux particulièrement bas depuis 2015.  
 
 
L'évolution de la piézométrie de l'année 2024 pour ces 7 piézomètres est représentée sur le graphique 
suivant : 

Illustration 12 - Secteur Bordure côtière Nord : fluctuations piézométriques année 2024 

 
 

Hormis le piézomètre BARQUA qui suit la nappe du Quaternaire, tous les autres piézomètres suivent 
les nappes du Pliocène. 
 
Dans le secteur de la plage de Le Barcarès (piézomètres PN3 et PN4), les charges hydrauliques de la 
nappe 4 étaient plus élevées ou égales à celles de la nappe 3 du Pliocène quasiment toute l’année. 
Dans ce contexte, les phénomènes de drainance y étaient essentiellement ascendants. 
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Le niveau piézométrique est passé sous le niveau de la mer au droit de trois ouvrages en 2024 : 

Tableau 4 – Piézomètres du secteur Bordure côtière nord dont le niveau piézométrique passe sous le niveau de 
la mer durant l'année 2024 

 Nombre de jours sous 0 
NGF 

Valeurs minimale 
enregistrée durant l’année 

Saint Laurent N4 95 j -1.045 m 

Sainte Marie N4 61 j -0.328 m 

Barcarès PN3 46 j -0.439 m 

 
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution du nombre de jours par an durant lesquels le niveau 
piézométrique passe sous le nouveau de la mer. 
 

Illustration 13- Evolution par piézomètre du nombre de jours par an où le niveau piézométrique passe sous le 
niveau de la mer 

 
 
Pour les 3 piézomètres passant sous la cote 0 m NGF en 2024, on constate une certaine stabilisation 
du nombre de jours sous le niveau de la mer ces dernières années, bien que des fluctuations peuvent 
exister d’une année sur l’autre. 
Le nombre de jours sous 0 m NGF reste tout de même très élevé au niveau du piézomètre Pliocène de 
Saint Laurent. 
 
Remarque : 
Les niveaux piézométriques journaliers ici présentés correspondent aux valeurs maximales journalières 
enregistrées sur chaque piézomètre. Ainsi, ne sont comptabilisés sous 0 m NGF que les jours où ce 
niveau est franchi durant 24 heures.  
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4.2 Unité de gestion Bordure Côtière Sud 

L’U.G. Bordure Côtière Sud est suivie à travers 5 piézomètres : 
- 4 dans le Pliocène : Argelès-sur-Mer, St Cyprien Golf, Corneilla-del-Vercol et Canet-en-

Roussillon. 
- 1 dans le Quaternaire : Alénya. 

 
 
L’évolution de la situation de ces piézomètres au cours des années 2023 et 2024 est synthétisée dans 
le tableau suivant : 
 

Tableau 5 - Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. bordure côtière sud 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

ARGELES P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTEALERTECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

ALENYA Q CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

SAINT CYPRIEN GOLF P ALERTEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISEALERTE RENFORCEEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

CORNEILLA P FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

CANET EN R. P VIGILANCEALERTE RENFORCEEFAVORABLEALERTEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEECRISEALERTE RENFORCEEALERTEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCE

2024

UG BCS

2023
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4.2.1.a Piézomètre Alénya Quaternaire (10972X0003/ALENYA) 

Il s'agit du seul piézomètre Quaternaire de cette UG. 
 
Depuis le début de l'année 2023, le niveau d'eau a constamment diminué, se maintenant largement 
en dessous du seuil de crise. Les niveaux historiques les plus bas ont été dépassés à partir de juin 2023. 
 
À la fin octobre, grâce à des pluies significatives, le niveau de la nappe a commencé à remonter. 
Cependant, cette augmentation reste limitée et ne permet pas de sortir de la situation de crise, avec 
un niveau piézométrique toujours 1 mètre en dessous du seuil de crise et 30 cm en dessous de l‘ancien 
record de niveau bas. 

Illustration 14 - Piézomètre Alénya (Quaternaire) 

 

  



24 / 105 

4.2.1.b Piézomètre Argelès-sur-Mer Pliocène (10972X0137/PONT) 

Lea situation du Pliocène à Argelès-sur-Mer a été contrastée au cours de l’année 2024 : 
- 1 semestre : situation déficitaire en dessous du niveau de cirse 
- 2ème semestre : situation favorable à partir du mois de juillet, en lien avec les précipitations 

de fin avril. 
 

Illustration 15 - Piézomètre Argelès (Pliocène) 
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4.2.1.c Piézomètre Canet-en-Roussillon Pliocène (10916X0090/PHARE) 

La situation de Pliocène à Canet-en-Roussillon a été moins déficitaire que sur certains secteurs. 
La situation a été en crise à plusieurs reprises début 2024, mais à partir de fin avril, la situation a été 
favorable. 
Au moins de décembre, la situation se détériore à nouveau (alerte renforcée). 

 

Illustration 16 - Piézomètre Canet (Pliocène) 
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4.2.1.d Piézomètre St Cyprien Golf Pliocène (10972X0098/FE1) 

La situation du Pliocène suivi par le piézomètre de St Cyprien Golf en 2024 est globalement similaire 
au reste de l’UG : situation déficitaire (crise) en début d’année puis amélioration de la situation à partir 
du mois de mai. Sur le reste de l’année, la situation est plus favorable. 
Remarque : la sonde d’acquisition est hors-service sur la fin de l’année. 

 

Illustration 17 - Piézomètre St Cyprien Golf (Pliocène) 
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4.2.1.e Piézomètre Corneilla-del-Vercol Pliocène (10971X0155/PD5) 

La situation de l’aquifère du Pliocène suivi au niveau de Corneilla-del-Vercol est particulière. Elle 
apparait, depuis plusieurs années, excédentaire avec des niveaux proches ou supérieurs aux maxima 
connus sur l'ensemble de l'année hydrologique. Ceci s’explique par une diminution des prélèvements 
AEP sur le champ captant Pliocène de Montescot de 2005 à 2009, due à l'exploitation des ressources 
alternatives au Pliocène et à l'amélioration du rendement de réseau d'eau potable des communes 
d'Elne et Montescot. 
Malgré ce contexte particulier, on constate que le niveau était plus bas en 2023 et 2024 
comparativement aux 10 dernières années. 

Illustration 18 - Piézomètre Corneilla (Pliocène) 
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4.2.1.f Synthèse U.G. Bordure Côtière Sud 

Sur le long terme, l'analyse des piézomètres avec un historique important révèle une tendance à la 
baisse du niveau piézométrique jusqu'au milieu des années 2000, suivie d'une période de stabilisation. 
Cependant, les années 2023 et 2024 marquent une rupture significative par rapport à cette tendance, 
particulièrement pour les piézomètres de Alénya (Q), Saint Cyprien Golf (P) et Argelès-sur-Mer (P). 
Cette rupture, qui reflète une recharge limitée de l'aquifère, se caractérise par : 

- des niveaux de hautes eaux exceptionnellement bas pour le Pliocène 
- une baisse continue avec des niveaux bas inédits. 

 
 
Les fluctuations piézométriques de l'année 2024 pour les piézomètres du secteur bordure côtière sud 
sont représentées sur le graphique suivant : 
 

Illustration 19 - - Secteur Bordure côtière Sud : fluctuations piézométriques année 2024 

 
 
Aucun piézomètre du Pliocène du secteur Bordure côtière Sud ne passe en dessous du niveau de la 
mer au cours de l’année 2024.  
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4.3 Unité de gestion Agly-Salanque 

L’U.G. Agly-Salanque est suivie historiquement par 2 piézomètres : 
- Le piézomètre d’Ex-Opoul à Salses-le-Château (Pliocène) 
- Le piézomètre de Saint Hippolyte (Quaternaire). 

 
Ces dernières années, 2 nouveaux piézomètres ont été mis en service : 

- Un piézomètre Pliocène à Rivesaltes, mis en service en 2019. 
- Un piézomètre Quaternaire à Pia, mis en service en 2022. 

 
Ces 2 derniers piézomètres n’ayant pas un historique suffisant, il n’a pas été défini de niveau de gestion 
de la sécheresse. Néanmoins, l’exploitation de leurs données s’avèrent pertinentes. 
 
 
L’évolution de la situation pour les 2 piézomètres historiques de cette U.G. au cours des années 2023 
et 2024 est synthétisée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 6 - Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. Agly-Salanque 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

EX-OPOUL P ALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

SAINT HIPPOLYTE Q CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

2024

UG AGLY SALANQUE

2023
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4.3.1.a Piézomètre Ex-Opoul Pliocène (10911X0137/F2) 

Le Pliocène suivi à Salses-le-Château a été marquée par une situation de crise continue durant les 
années 2023 et 2024.  
Les niveaux d'eau ont atteint des records historiques bas à partir de novembre 2023, et en octobre 
2024, un nouveau minimum a été enregistré, se situant à 1,2 mètre en dessous de l'ancien record. 
 
À la fin de l'année, suite aux fortes précipitations de fin octobre, le niveau de la nappe du Pliocène a 
commencé à remonter, mais il demeure en situation de crise à la fin de l'année. 
 

Illustration 20 - Piézomètre Ex-Opoul (Pliocène) 
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4.3.1.b Piézomètre St Hippolyte Quaternaire (10911X0219/HIPPO2) 

Tout comme le Pliocène suivi à Salses le Château, la nappe du Quaternaire à Saint Hippolyte a été 
continuellement en crise en 2023 et 2024, en étant bien en dessous des minimas historiques (jusqu’à 
-0,66m par rapport au record de 2016). 
Fin octobre, en lien avec les pluies, le niveau piézométrique remonte mais se stabilise rapidement 0,80 
m sous le niveau de crise. 
 

Illustration 21 - Piézomètre Saint Hippolyte (Quaternaire) 
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4.3.1.c Piézomètre Rivesaltes Pliocène (BSS003FAXY) 

Bien que le suivi de la nappe du Pliocène à Rivesaltes soit récent (2019), l’année 2024 est marquée par 
des niveaux particulièrement bas par rapport aux autres années. 
A la fin de l’été 2023, en l’absence de recharge de l’aquifère, le niveau piézométrique remonte peu 
durant l’hiver et le printemps 2024. A la fin de l’été, les plus bas niveaux connus sont atteints. 
 
Par la suite, la piézométrie remonte, avec une accélération notable à partir de fin octobre en lien avec 
des fortes précipitations. 
Malgré tout, fin 2024, les niveaux sont très bas comparativement aux années précédentes. 
 

Illustration 22 - Piézomètre Rivesaltes (Pliocène) 
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4.3.1.d Piézomètre Pia Quaternaire (BSS004HWHC) 

L’historique de cet ouvrage de suivi du Quaternaire à Pia est particulièrement cours (fin septembre 
2022). Son évolution piézométrique, qui est en lien avec la nappe d’accompagnement de l’Agly, montre 
une nappe en baisse constante, reflétant l’impact de la sécheresse du fleuve Agly et de son lien avec 
les eaux souterraines. 
Fin octobre 2024, le niveau remonte en lien avec les précipitations et retrouve un niveau comparable 
à juin 2023. 

Illustration 23 - Piézomètre Pia Quaternaire 
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4.3.1.e Synthèse U.G Agly-Salanque 

L'analyse à long terme des niveaux piézométriques du Pliocène et du Quaternaire ne révèle pas de 
tendance interannuelle significative. Cependant, les années 2023 et 2024 se distinguent nettement de 
cette stabilité historique, marquant une rupture notable. 
 
Les fluctuations piézométriques de l'année 2024 pour les piézomètres du secteur Agly-Salanque sont 
représentées sur le graphique suivant : 
 

Illustration 24 - Secteur Agly-Salanque : fluctuations piézométriques année 2024 
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4.4 Unité de gestion Vallée de la Têt 

Cinq piézomètres permettent de suivre l’état de la ressource en eau souterraine de l’U.G. Vallée de la 
Têt : 3 se trouvent dans le Pliocène et 2 dans le Quaternaire. 
 
L’évolution de la situation de chaque piézomètre au cours des années 2023 et 2024 est synthétisée 
dans le tableau suivant : 

Tableau 7 – Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. Vallée de la Têt 

 
 

  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

MILLAS C2-2 P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

MILLAS C2-1 Q CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

BOULETERNERE Q FAVORABLEVIGILANCEALERTEALERTE RENFORCEECRISEALERTEVIGILANCEVIGILANCEVIGILANCEVIGILANCEALERTE RENFORCEECRISEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISEALERTEFAVORABLEVIGILANCEALERTE RENFORCEEALERTEALERTE RENFORCEEALERTEALERTE RENFORCEE

PERPIGNAN P FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

BOMPAS P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

2024

UG VALLEE DE LA TET

2023
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4.4.1.a Piézomètres Millas Pliocène et Quaternaire (10906X0038/C2-2 et 10906X0039/C2-1) 

Sur le secteur de Millas, les fluctuations piézométriques sont différentes du reste du secteur vallée de 
la Têt : il s’agit d’un secteur où le niveau des nappes est très influencé par les canaux d’irrigation 
(hautes eaux l’été et basses eaux l’hiver). 
Les 2 piézomètres (Pliocène et Quaternaire) ont une évolution piézométrique comparable, avec 
toutefois une charge hydraulique plus élevée pour le Quaternaire que le Pliocène (drainance 
descendante). 
 
La situation s’est retrouvée très dégradée tout au long des années 2023 et 2024. Les minima 
historiques pour ces 2 ouvrages ont été atteints fin mai 2023. Début mai 2024, le record de niveau 
bas a de nouveau été battu pour le Quaternaire. 
A partir de mi-mai 2024, le niveau des nappes est remonté. Malgré tout, la situation est restée en crise, 
le déficit étant trop important.  

Illustration 25 - Piézomètre Millas C2-1 (Quaternaire) 
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Illustration 26 - Piézomètre Millas C2-2 (Pliocène) 
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4.4.1.b Piézomètre Bompas Pliocène (10915X0255/F2N3) 

La situation du Pliocène à Bompas a également été très déficitaire sur les années 2023 et 2024, 
atteignant des valeurs historiquement basses en juillet 2023 et août 2024. 
Fin octobre, la situation s’est améliorée, mais la situation est malgré tout restée en crise. 
Ces 2 dernières années marquent une nette rupture dans l’historique piézométrique de l’ouvrage suivi 
depuis 1980. 

Illustration 27 - Piézomètre Bompas Pliocène 
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4.4.1.c Piézomètre Bompas Quaternaire (10915X0395/PZ) 

La nappe Quaternaire à Bompas est sous surveillance depuis décembre 2014, mais en raison de cette 
période d'observation relativement courte, aucun seuil de gestion de sécheresse n'a été établi pour ce 
site. 
Pour l'hiver 2023-2024, le niveau des hautes eaux de la nappe Quaternaire s'est révélé nettement 
inférieur aux valeurs habituellement observées, conséquence directe d'un déficit de recharge. 
Les précipitations de mai 2024 ont entraîné une légère remontée du niveau de la nappe, d'environ 20 
centimètres, mais cette « amélioration » a été de courte durée. 
Au cours de l'été 2024, la situation s'est aggravée, avec des niveaux atteignant des minima historiques 
jamais enregistrés auparavant. Cependant, à la fin du mois d'octobre 2024, une nouvelle remontée du 
niveau a été constatée. Malgré cette légère amélioration, le niveau de la nappe s'est stabilisé à des 
valeurs basses, comparables à celles observées durant l'hiver 2022-2023. 
 

Illustration 28 - Piézomètre Bompas Quaternaire 
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4.4.1.d Piézomètre Perpignan Pliocène (10908X0263/FIGUER) 

La situation du Pliocène à Perpignan contraste avec le reste de l’U.G. Vallée de la Têt (et de la plaine), 
avec des niveaux favorables tout au long des années 2023 et 2024. A noter que la situation s’est 
temporairement dégradée au mois d’avril 2024. 
Cette situation « structurellement favorable » est à mettre en lien avec une baisse locale des 
prélèvements dans le Pliocène, où les niveaux sont remontés ces dernières années. Malgré tout, depuis 
3 années, la tendance est à la baisse. 
 

Illustration 29 Piézomètre Perpignan (Pliocène) 
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4.4.1.e Piézomètre Bouleternère Quaternaire (10961X0011/F1) 

La situation de la nappe Quaternaire à Bouleternère en 2024 a été caractérisée par une alternance de 
périodes critiques et d'améliorations temporaires, tout en restant globalement déficitaire 
Au début de l'année, l'état de la nappe était particulièrement préoccupant, avec un niveau inférieur 
au seuil de gestion de crise. 
Une amélioration est survenue grâce aux précipitations de fin avril, qui ont entraîné une remontée 
significative du niveau piézométrique. Cette hausse a permis de maintenir une situation plus favorable 
jusqu'au mois d’août. 
Durant la dernière partie de l'année, des remontées ponctuelles du niveau de la nappe ont été 
observées. Ces hausses étaient principalement dues aux lâchers d'eau effectués par le canal de l'ASA 
de Corbère dans le Boulès, permettant une recharge de l'aquifère. Ces lâchers ont été réalisés de 
manière opportuniste, en fonction de plusieurs conditions : un remplissage suffisant du barrage de 
Vinça, un débit adéquat de la Têt, le protocole de remplissage de la retenue de Villeneuve e la Raho et 
la satisfaction préalable des besoins agricoles. 
 

Illustration 30 - Piézomètre Bouleternère Quaternaire 
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4.4.1.f Synthèse U.G. Vallée de la Têt 

Les années 2023 et 2024 marquent une rupture significative par rapport à cette tendance sur 
l’ensemble des piézomètres, où les niveaux ont bien diminué ces 2 dernières années et où des records 
historiques de niveaux bas où été battus. 
 
L'analyse à long terme des niveaux piézométriques de l’U.G. Vallée de la Têt révèle depuis 2000 une 
stabilisation des niveaux, avec même une légère tendance à la hausse à Perpignan à partir de 2006. 
Toutefois, ces niveaux demeurent inférieurs à ceux enregistrés entre 1980 et 2000 pour les 
piézomètres disposant d'un long historique de données, notamment à Perpignan et Bompas N3. 
 
Les années 2023 et 2024 marquent cependant une rupture significative avec cette tendance de 
stabilisation. Cette période se caractérise par : 

- Une baisse généralisée des niveaux piézométriques sur l'ensemble des points de mesure. 
- L'établissement de nouveaux records historiques de niveaux bas sur plusieurs points. 

 
Pour le piézomètre de Pia, la situation est différente : depuis 2006, la commune de Pia a réalisé un 
nouveau forage A.E.P. au nord-ouest de la commune. Les forages A.E.P. situés dans le secteur du 
piézomètre sont ainsi moins sollicités depuis, ce qui s'est traduit par une remontée de la nappe de 
2006 à 2014 d'environ 4m. Entre 2014 et 2020, le niveau était stabilisé autour de 10 à 12 m NGF. 
Depuis, le niveau semble redescendre, avec des valeurs autour de 7 à 11 m NGF depuis 3 ans. 
 
 
Les fluctuations piézométriques de l'année 2024 pour les piézomètres de l’unité de gestion Vallée de 
la Têt sont représentées sur les 2 graphiques suivants : 
 

Illustration 31 - Secteur Vallée de la Têt : fluctuation piézométrique année 2024 
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Les piézomètres Bompas Quaternaire et Pliocène N3 ont des allures relativement comparables, le 
Pliocène se trouvant généralement 1 mètre au-dessus du Quaternaire. Cependant, étant donnée cette 
faible différence de charge entre les deux ouvrages et la distance qui les séparent, en prenant en 
compte les gradients hydrauliques de la carte piézométrique de l’EVP, il est difficile de se prononcer 
sur une drainance ascendante ou descendante entre les deux nappes dans ce secteur. 
 
 
Au niveau de Millas, le Quaternaire (C2-1) et le Pliocène (C2-2) réagissent de manière relativement 
analogue tout au long de l'année, avec toutefois des amplitudes plus marquées sur le Quaternaire.  
La charge hydraulique du Quaternaire à Millas est toujours supérieure à celle du Pliocène. Dans ce 
contexte, il existe des phénomènes de drainance descendante dans cette partie amont de la plaine 
(zone de recharge du Pliocène par le Quaternaire). 
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4.5 Unité de gestion Aspres-Réart 

Historiquement, deux piézomètres permettent de caractériser l’état de l’aquifère Pliocène sur l’U.G. 
Aspres-Réart : le piézomètre de Nyls (Ponteilla) et le piézomètre de Terrats. 
En l’absence de nappe Quaternaire dans cette U.G., seul le Pliocène fait l’objet d’un suivi. 
 
Un nouveau piézomètre a été mise en service en 2019 sur la commune de Trouillas, mais son historique 
est trop récent pour qu’il soit défini des niveaux de gestion de sécheresse. 
 
 
L’évolution de la situation des piézomètres de Nyls et Terrats au cours des années 2023 et 2024 est 
synthétisée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8 - Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. Aspres-Réart 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

TERRATS P ALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

PONTEILLA P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

2024

UG ASPRES-REART

2023
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4.5.1.a Piézomètre de Nyls (Ponteilla) Pliocène (10964X0119/NYLS-1) 

L'évolution du niveau piézométrique du Pliocène à Ponteilla en 2023 et 2024 a été particulièrement 
défavorable. Ces deux années ont été marquées par une détérioration continue et sans précédent de 
la situation hydrogéologique : 

- Absence totale de recharge de l'aquifère sur cette période de deux ans. 
- Baisse constante et ininterrompue du niveau piézométrique. 
- Franchissement du niveau bas historique à partir de mai 2023 

La situation fin 2024 est exceptionnellement critique, présentant une rupture nette avec l'historique 
des données de ce piézomètre, alors même que le niveau poursuit sa descente. 
 

Illustration 32- Piézomètre Ponteilla (Pliocène) 
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4.5.1.b Piézomètre de Terrats Pliocène (10963X0059/MEDALU) 

Le Pliocène à Terrats réagit de manière analogue à celui de Ponteilla. Le niveau n’a cessé de diminuer 
à partir de juin 2022 jusqu’à la fin 2024. Le niveau de crise a été franchi plus tardivement, fin mars 
2023.et le niveau bas historique a été franchi au mois d’aout 2023. 
La situation fin 2024 est exceptionnellement critique, présentant une rupture nette avec l'historique 
des données de ce piézomètre, alors même que le niveau poursuit sa descente. 
 
Le Pliocène à Terrats montre une évolution similaire à celui de Ponteilla. Une baisse continue du niveau 
a été observée de juin 2022 jusqu'à la fin 2024. Le seuil de crise a été atteint plus tard, vers fin mars 
2023 et le record de niveau bas a été franchi dès août 2023. 
À la fin de l'année 2024, la situation est extrêmement préoccupante, marquant une rupture 
significative avec les données historiques de ce piézomètre. Malgré les niveaux déjà historiquement 
bas, la nappe continue de baisser. 
 

Illustration 33 - Piézomètre Terrats (Pliocène) 
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4.5.1.c Piézomètre de Trouillas Pliocène (BSS003FATM) 

Les variations piézométriques de ce piézomètre sont différentes des piézomètres de Nyls et Terrats. 
Les marnages sont ici très importants avec une baisse piézométrique de l’ordre de 15 m au plus bas de 
l’été. 
 
Ce piézomètre est implanté dans un secteur à forte activité agricole qui impacte le niveau de la nappe 
du Pliocène. Malgré tout, en 2024, dans le contexte de sécheresse, on n’observe pas d’anomalie 
particulière par rapport aux autres années. On constate tout de même une baisse des niveaux 
piézométriques hautes eaux depuis 2021. 
 

Illustration 34 - Piézomètre Trouillas (Pliocène) 
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4.5.1.d Synthèse U.G. Aspres-Réart 

L'année 2024 pour ces 3 piézomètres est représentée sur les graphiques suivants : 

Illustration 35 - Secteur des Aspres : fluctuation piézométrique année 2024 
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Sur le long terme, le piézomètre de Terrats, qui possède la plus longue chronique du secteur (1992), 
révèle une nette tendance à la baisse depuis sa mise en service, avec une certaine stabilisation depuis 
2018. Mais depuis 2023 une nouvelle baisse avec des niveaux historiquement bas. 
A Ponteilla, l’historique est plus court mais la tendance est sensiblement la même, avec depuis 2023 
une situation extrêmement déficitaire et le dépassement des minimas historiques. 
La persistance de cette tendance jusqu'à fin 2024, malgré les niveaux déjà critiques, souligne la gravité 
exceptionnelle de la situation hydrogéologique dans cette zone. 
 
 
Le piézomètre de Terrats, avec sa chronique débutant en 1992, révèle une tendance structurelle à la 
baisse depuis sa mise en service. Cette évolution est particulièrement marquée depuis 2023, où les 
niveaux ont atteint des seuils historiquement bas. 
À Ponteilla, bien que l'historique soit plus court, la dynamique est similaire, avec une baisse 
significative et un dépassement des minima historiques. 
 
La situation hydrogéologique est exceptionnellement critique fin 2024, avec une rupture nette par 
rapport aux données historiques. Malgré les mesures de gestion et de restriction, la nappe continue 
de baisser, traduisant un déséquilibre structurel entre les prélèvements et la recharge naturelle. 
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4.6 Unité de gestion Vallée du Tech 

Deux piézomètres permettent de caractériser l’état des aquifères Pliocène et Quaternaire dans l’U.G. 
Vallée du Tech : le piézomètre Pliocène à Saint Génis des Fontaines, dit "Sabirou", et le piézomètre 
Quaternaire d’Ortaffa (nappe d’accompagnement du Tech). 
 
En 2024, 2 piézomètres ont été réalisés à Saint-Génis-des-Fontaines, dans un secteur non directement 
influencé par le fleuve Tech : 

- Piézomètre Saint Génis Pliocène 
- Piézomètre Saint Génis Quaternaire 

Ils ont été équipés d’enregistreurs piézométriques à la fin de l’été 2024. Les premières données seront 
présentées dans le rapport annuel 2025. 
 
L’évolution de la situation pour chaque piézomètre au cours des années 2023 et 2024 est synthétisée 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 9 - Evolution de l’état des piézomètres de l’U.G. Vallée du Tech 
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4.6.1.a Piézomètre Sabirou Pliocène (10975X0032/SABIRO) 

Les années 2022, 2023 et 2024 ont été marquées par des niveaux anormalement bas durant ces 3 étés 
comparativement aux années précédentes (près de 2 m en dessous des niveaux de crise). Des niveaux 
bas historiques ont été atteints, en lien avec la sécheresse et sans doute également de nouveaux 
prélèvements dans le secteur. 
 
Durant l’hiver 2023-2024, on note que le niveau piézométrique n’est pas remonté aux valeurs hautes 
eaux habituelles, en lien avec une recharge limitée de l’aquifère. 
 

Illustration 36 - Piézomètre Saint Génis des Fontaine (Pliocène) 
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4.6.1.b Piézomètre d’Ortaffa Quaternaire (10971X0198/LAFAR) 

La situation de la nappe d’accompagnement du Tech suivie à Ortaffa a été déficitaire tout au long des 
années 2023 et 2024, avec des niveaux bien en dessous du niveau de crise. 
 
Cette situation est à rattacher à celle du fleuve Tech, dont le débit était également très largement en 
dessous des normales de saison, avec l’absence de crues significatives sur toute cette période. 
 

Illustration 37 - Piézomètre Ortaffa (Quaternaire – nappe d’accompagnement du Tech) 
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4.6.1.c Synthèse U.G. Vallée du Tech 

L'évolution piézométrique au cours de l'année 2024 pour ces 2 piézomètres est représentée sur le 
graphique suivant : 
 

Illustration 38 - Secteur Vallée du Tech : fluctuation piézométrique année 2024 

 
 
 
Le piézomètre d’Ortaffa (Q) se situe à seulement 300 m du piézomètre de Sabirou (P). 
Avant la période de sécheresse actuelle que traverse le département, les charges hydrauliques du 
Quaternaire et du Pliocène étaient sensiblement équivalentes sur le début de l’année. Ce n’est plus le 
cas en 2023 et 2024 : le niveau du Pliocène est toujours largement en dessous de celui du Quaternaire. 
Dans ce contexte, des phénomènes de drainances descendantes sont possibles entre la nappe alluviale 
du Tech et le Pliocène (alimentation du Pliocène supposée depuis le Tech et ses alluvions). 
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5 BILAN DE L'ANNEE 2024 

En raison du déficit pluviométrique important depuis 2022, y compris lors des périodes favorables à la 
recharge, les nappes plio-quaternaires du Roussillon ont présenté un bilan extrêmement déficitaire 
tout au long de l’année 2024. Bien que cette année ait enregistré davantage de précipitations, celles-
ci sont restées modérées et inférieures aux normales annuelles, limitant leur impact sur la recharge 
des nappes. Les deux années précédentes de sécheresse sévère ont durablement entravé la 
récupération des niveaux, aggravant la situation. 
 
Durant l’année 2024, de nombreux piézomètres ont franchi les seuils de crise : 

Illustration 39 – Evolution de la situation des piézomètres au cours de l’année 2024 

 
 
Certains piézomètres ont établi des records historiques de niveaux bas : 

- Terrats et Nyls (U.G. Aspres-Réart), 
- Ex-Opoul et Saint-Hippolyte (U.G. Agly-Salanque) 
- Alénya (U.G. Bordure Côtière Sud) 
- Ortaffa et Sabirou (U.G. Vallée du Tech) 
- Millas (Pliocène et Quaternaire) et Bompas (Pliocène) (U.G. Vallée de la Têt). 

 
Face à cette situation alarmante, six arrêtés préfectoraux ont été mis en place en 2024 pour encadrer 
les usages de l’eau et garantir les besoins prioritaires. 
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Tableau 10 – Niveaux des restrictions d’eau pris par arrêtés préfectoraux par U.G. pour l’année 2024 

 

Légende :  
 

Unités de gestion : 
AS : Agly-Salanque 
AR : Aspres-Réart 
BCN : Bordure côtière nord 
BCS : bordure côtière sud 
Vtêt : Vallée de la Têt 
Vtech : Vallée du Tech 
 

Niveaux de restrictions :  
Jaune : niveau alerte 
Orange : niveau alerter 
renforcée 
Rouge : niveau crise 

 
Malgré une légère amélioration localisée grâce aux pluies automnales, les effets cumulatifs des années 
précédentes continuent d’impacter durablement les nappes. 
La situation reste exceptionnellement préoccupante sur plusieurs secteurs qui présentent une nette 
rupture par rapport aux données historiques. Les secteurs les plus affectés incluent : 

- l’U.G. Aspres-Réart, où les niveaux continuent de chuter malgré des records historiques, en 
raison d’un déséquilibre structurel entre les prélèvements et la recharge naturelle. 

- l’U.G. Agly-Salanque, où une légère remontée en fin d’année n’a pas suffi à sortir de la crise, 
- la partie amont de l’U.G. Vallée de la Têt (Bouleternère et Millas) 
- le Quaternaire de l’U.G. Bordure Côtière Sud (Alénya)  
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ANNEXES : FICHES D'IDENTITE DES 
PIEZOMETRES 
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PIEZOMETRE TROUILLAS  
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PIEZOMETRE RIVESALTES 
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PIEZOMETRE NEFIACH 
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PIEZOMETRE PIA QUATERNAIRE 
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