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Lb¢wh5¦/¢Lhb 
 
Le territoire des Pyrénées-Orientales a connu en 2022 et 2023 une sécheresse inédite, caractérisée par 
son intensité (déficit pluviométrique exceptionnel et chaleurs intenses), son extension géographique 
(ensemble du département concerné) et sa durée (sécheresse perdurant encore en 2024). Pour y faire 
face, sŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŎƻƴǎǳƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎ ǎŜ ǎƻƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƳƻōƛƭƛǎŞǎ : 
ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŜŀǳ Ł ƎǊŀƴŘŜ ŞŎƘŜƭƭŜΣ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎ. Cette 
mobilisation intense a permis, sur certains secteurs, de limiter les impacts de la sécheresse sur la 
ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ ŜŀǳΣ ƳŜǘǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜΦ  
 
Pour mieux comprendre la portée de cette mobilisation, le Syndicat Mixte des Nappes de la Plaine du 
Roussillon (SMNPR) a estimé nŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǘ ŞǇƛǎƻŘŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ 
Ŝǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀǉǳƛŦŝǊŜǎ Plio-quaternaires. En effet, ces nappes constituent la 
ǎŜǳƭŜ Ŝǘ ǳƴƛǉǳŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ фл҈ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ 
Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŘŜǎ ǾŜǊƎŜǊǎΣ ŎǳƭǘǳǊŜǎ ƳŀǊŀƞŎƘŝǊŜǎ Ŝǘ 
vignes de la plaine du Roussillon. 
 
Ce travail a deux objectifs spécifiques : 
 

1. /ŜƴǘǊŀƭƛǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ǎéŎƘŜǊŜǎǎŜ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ dΩŀŎǉǳŞǊƛǊ Ŝǘ ŘΩobjectiver les données relatives à cette crise pour ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ 
données consolidées et mettre en évidence les lacunes Ł ŎƻƳōƭŜǊΦ /Ŝ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŘƻƴŎ sur les données quantité / qualité produites par le Syndicat Mixte, mais 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ Υ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ǳǎŀƎŜǊǎΣ ŎƘŀƳōǊŜǎ ŎƻƴǎǳƭŀƛǊŜs, professionnels, etc. A ce titre le 
Syndicat Mixte remercie sincèrement les différents acteurs pour leur contribution. 

 
2. Proposer des pistes de progrès afin de mieux anticiper et mieux gérer la crise, sur la base de 

lΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊƛǎŜ ǇŀǎǎŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŀ ƎŜǎǘƛƻƴ. DŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ 
conjoncturelle et structurelle des nappes sont ainsi proposées.  

 
Ce ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ, et ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ Řƻƴƴées ǉǳΩƛƭ a permis, est ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǉǳŜ {ȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘŜ ōŀǎǎƛƴΣ /ƘŀƳōǊŜ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ et Syndicat des nappes réalisent 
actuellement des études prospectives aux horizons 2045 et 2070. Selon de nombreux scénarios 
ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΣ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 2022 et 2023 pourraient constituer un « avant-goût » de ce que serait 
une année « normale » à ces horizons. Les enseignements à tirer de cette sécheresse sont donc 
particulièrement importants.   
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1. ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE 

1.1 Situation pluviométrique 

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par un important déficit pluviométrique tout au long de 
ces 2 années. 
 
Alors que les normales de précipitations annuelles sont de 578 mm sur la station Météo France de 
Perpignan, le cumul annuel est de 304,9 mm en 2022 et 246 mm en 2023, soit un déficit respectif de 
47% et 57%. Le déficit cumulé sur ces 2 années est de 52%. 
 
Le tableau et les 2 graphiques suivants synthétisent le cumul mensuel des précipitations enregistrées 
à la station Météo France de Perpignan (66136001) : 
 

Tableau 1 ς Précipitations mensuelles en 2022 et 2023 

Année Mois 
Précipitations 

mensuelles (mm) 
Cumul sur 

l'année (mm) 

2022 

Janv. 34.9 34.9 

Févr. 1.2 36.1 

Mars 107.9 144 

Avr. 45.1 189.1 

Mai 5.6 194.7 

Juin 10.6 205.3 

Juil. 4.2 209.5 

Août 2.6 212.1 

Sept. 44.1 256.2 

Oct. 19.9 276.1 

Nov. 16.2 292.3 

Déc. 12.6 304.9 

2023 

Janv. 19.5 19.5 

Févr. 18.7 38 

Mars 39.8 78 

Avr. 7.4 85 

Mai 22.0 107 

Juin 24.3 132 

Juil. 32.6 164 

Août 11.8 176 

Sept. 40.8 217 

Oct. 15.4 232 

Nov. 6.6 239 

Déc. 7.0 246 
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Illustration 1 - Cumul des précipitations mensuelles en 2022 et 2023 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 

Illustration 2 - Précipitation mensuelles 2022-2023 : différence par rapport aux normales 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 
Seul le mois de mars 2022 a été marqué par la présence ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ précipitations, avec des valeurs 
au-dessus des normales de saison (107,9mm sur le mois, soit +56mm par rapport aux normales). On 
ƴƻǘŜ ǉǳΩŜƴǘǊŜ Ŧƛƴ ŀǾǊƛƭ нлнн Ŝǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 
particulièrement faibles, largement en dessous des normales de saison. Le déficit a été 
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particulièrement marqué durant les périodes propices à la recharge des nappes (octobre 2022 -> avril 
2023 et octobre 2023 -> décembre 2023). 
 
5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜǎΣ les н ŀƴƴŞŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŀǊǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ 
ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŀƴǘ ǘȅǇŜ ŞǇƛǎƻŘŜ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴΦ [Ŝǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜǎ ƻƴǘ ŘŞǇŀǎǎŞ ǳƴŜ 
seule fois 40 mm et 5 fois 30 mm. 

Illustration 3 - Précipitations journalières de l'année 2022 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 

Illustration 4 - Précipitations journalières de l'année 2023 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 
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1.2 Evolution piézométrique ŘŜ ƭΩétat des nappes 

1.2.1 Réseau de suivi 

!Ŧƛƴ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴΣ ƭŜ {ȅƴŘƛŎŀǘ aƛȄǘŜ 
ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 30 piézomètres. 
 

Tableau 2 - Piézomètres du réseau de suivi de l'aquifère plio-quaternaire au 01/01/2024 

N° BSS NOM DU PIEZOMETRE 
COMMUNE 

D'IMPLANTATION 
PROFONDEUR 

(m) 
NAPPE 

DATE DE 
MISE EN 
SERVICE 

BSS002MUQM Piézomètre Alénya Alénya 11 Quaternaire 1996 

BSS002MUWB Piézomètre Argelès Argelès sur Mer 160 Pliocène 1987 

BSS002MQMX Piézomètre PN3 Le Barcarès 85 Pliocène 1990 

BSS002MQMW Piézomètre PN4 Le Barcarès 130 Pliocène 1990 

BSS002MQNK Piézomètre BARQUA Le Barcarès 12 Quaternaire 2000 

BSS002MQJJ Piézomètre SN4 Le Barcarès 140 Pliocène 1980 

BSS002MREZ 
Piézomètre Bompas 

Quaternaire 
Bompas 12,4 Quaternaire 2014 

BSS002MQZV Piézomètre Bompas N3 Bompas 60 Pliocène 1980 

BSS002MSTG Piézomètre F1 Bouleternère Bouleternère 20,4 Quaternaire 2019 

BSS002MRKJ Piézomètre Canet phare Canet en Roussillon 140 Pliocène 1988 

BSS002MUMF Piézomètre Corneilla Corneilla-del-Vercol 153 Pliocène 2000 

BSS002MNYD Piézomètre Millas C2-1 Millas 9 Quaternaire 2000 

BSS002MNYC Piézomètre Millas C2-2 Millas 90 Pliocène 2000 

BSS002MNZA Piézomètre Néfiach Néfiach 60 Pliocène 2014 

BSS002MUNP Piézomètre Ortaffa Ortaffa 10 Quaternaire 2000 

BSS002MPSM Piézomètre Perpignan Perpignan 100 Pliocène 1974 

BSS002MRCJ Piézomètre Pia Pliocène Pia 134,5 Pliocène 2000 

BSS004HWHC Piézomètre Pia Quaternaire Pia 12,5 Quaternaire 2022 

BSS002MTJG Piézomètre Ponteilla Ponteilla 66 Pliocène 2001 

BSS002MQGM Piézomètre Saint Hippolyte Saint Hippolyte 9 Quaternaire 1978 

BSS002MQKX Piézomètre Saint Laurent 
Saint Laurent de la 

Salanque 
150 Pliocène 1968 

BSS002MRJF Piézomètre Sainte Marie N4 Sainte Marie 118 Pliocène 1980 

BSS002MUUL Piézomètre Saint Cyprien Golf  Canet en Roussillon 130 Pliocène 2000 

BSS002MSZY Piézomètre Terrats Terrats 60 Pliocène 1992 

BSS002MQMV Piézomètre Torreilles Torreilles 220 Pliocène 1990 

BSS002MQDX Piézomètre Ex-Opoul Salses-le-Château 70 Pliocène 2006 

BSS002MVDG Piézomètre Sabirou 
Saint Génis des 

Fontaines 
106 Pliocène 2010 

BSS003FAXY Piézomètre Rivesaltes Rivesaltes 81 Pliocène 2018 

BSS003FATM Piézomètre Trouillas Trouillas 107 Pliocène 2018 
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Illustration 5 - Carte du réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon 

 
 
Tous les piézomètres sont équipés de ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ en continu ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ Ł ǳƴ 
pas de temps horaire le niveau des nappes. Ces centrales sont équipées de modem permettant la 
télétransmission des données toutes les 24 à 48 heures. 
 
Les données sont librement consultables : 

- {ǳǊ ƭŀ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ ±L{LΩ9!¦сс (https:// visieau66.follow.solutions). 
- Sur le portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES -

ades.eaufrance.fr). Le réseau est référencé sous le nom « Réseau de suivi quantitatif de la 
nappe du plio-quaternaire du Roussillon (66) » et le code SANDRE 0600000025. 

 
Chacun des piézomètres est ainsi rattaché à une unité de gestion (U.G.) permettant de caractériser 
ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ.  
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1.2.2 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн Ŝǘ 2023 

1.2.2.a 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŎƘǊƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƎƭƻōŀƭŜ 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜ {abtw ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ 30 piézomètres, seuls 22 ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ disposent 
ŘΩǳƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ όniveaux de 
vigilance, alerte, alerte renforcée et crise). 
 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŎƭŀǎǎŞǎ ǇŀǊ Şǘŀǘ en 2022 et 2023 est représentée 
dans le graphique suivant : 

 

Illustration 6 - Evolution de l'état des piézomètres en 2023 et 2024 

 
 
On constate quΩŀǳ début ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлннΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ améliorée avec les pluies du mois de mars 
qui ont fait diminuer le nombre de piézomètre en situation de crise. 
 
A ǇŀǊǘƛǊ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƴŀƛ нлннΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŘŞǘŞǊƛƻǊŞŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ нлн3 : 
ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭ 2023, 16 piézomètres étaient en crise, un record historique. 
 
tŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǳƴ ǇŜǳ ŀƳŞƭƛƻǊŞŜΣ avec 10 piézomètres en crise ŘΩaoût à octobre 2023. 
9ƴ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ Ł nouveau dégradée (15 piézomètres en crise au mois de décembre). 
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1.2.2.b Evolution chronologique par Unités de Gestion 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜΣ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇŀǊ ¦ΦDΦ ŀ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛ Ł 
différentes périodes au cours des années 2022 et 2023. [ΩIllustration 7 ǊŜǇǊŜƴŘ ƭŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ŘΩŞǘŀǘ 
des nappes présentée en Comités Ressource au cours des années 2022 et 2023. 
 

Illustration 7 - 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǇŀǊ ¦ƴƛǘŞ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ Ŝƴ нлнн Ŝǘ нлно 

 
 
 
 
 
Cette figure met bien en évidence que la situation était plutôt favorable en avril 2022 après les forts 
événements pluvieux et que lŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀ ŎƻƳƳŜƴŎŞ Ł ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜǊ ŀǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлнн. Elle était 
la plus déficitaire sur les U.G. Vallée de la Têt (alerte renforcée), Aspres-Réart (alerte renforcée) et 
Vallée du Tech (crise). Durant les mois qui ont suivi, les autres UG se sont ensuite progressivement 
dégradées. 
 
Début 2023, 4 U.G. sont en crise (Agly-Salanque, Bordure Côtière Nord, Bordure Côtière Sud et Vallée 
du Tech) et 2 en alerte renforcée (Aspres-Réart et Vallée de la Têt). 
 
!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ нлноΣ ƭΩ¦ΦDΦ !ǎǇǊŜǎ-wŞŀǊǘ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞŜ Ŝƴ ŎǊƛǎŜ Ŝǘ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŜǇŀǊǘƛŜ 
légèrement améliorée sur la bordure côtière (alerte renforcée ou alerte). 
 
Fin 2023, la tendance est toujours particulièrement défavorable sur certains secteurs : les niveaux 
continuent de descendre malgré des niveaux toujours historiquement bas (U.G. Agly-Salanque et 
Aspres-Réart + Quaternaire à Alénya). 
 
A contrario, on note sur certains piézomètres du Pliocène des bordures côtières nord et sud une 
ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлноΦ [Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ȅ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ 
descendu que les autres années alors que la situation était critique début 2023 (piézomètres de Le 
Barcarès, Saint Laurent de la Salanque, Sainte Marie la Mer, Canet en Roussillon, Saint Cyprien). 
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1.2.2.c Synthèse de ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно 

5ǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŞŦƛŎƛǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн Ŝǘ нлно, et ce même durant 
les périodes propices à la recharge des nappes, la situation des nappes plio-quaternaires du Roussillon 
ŀ ŞǘŞ ŜȄǘǊşƳŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ 
 
!ǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭ нлноΣ мс ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ƭŜǎ нн disposant de niveau de gestion de 
sécheresse étaient en crise. 
 
!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ 10 piézomètres ont battu leur record de niveau bas absolu : 

- U.G. Aspres-Réart : Terrats et Nyls 
- U.G : Agly-Salanque : Ex-Opoul et Saint Hippoyte 
- U.G. Bordure Côtière Sud : Alénya, 
- UG. Vallée du Tech : Ortaffa et Sabirou 
- U.G. Vallée de la Têt : Millas (Pliocène et Quaternaire) et Bompas Pliocène 

 
{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ¦ΦDΦ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜǎ ŀǾŜŎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƭŀǎǎŞǎ Ŝƴ ŎǊƛǎŜ ƻǳ ŀƭŜǊǘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ όŁ ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōƻǊŘǳǊŜ ŎƾǘƛŝǊŜ ƴƻǊŘ Ŝƴ ŀƭŜǊǘŜ 
ǎǳǊ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞύΦ 
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1.3 !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ 

1.3.1 tǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ό!9t) 

1.3.1.a tǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴ 

Il existe actuellement 139 captages ou groupes de captages en service sur la plaine du Roussillon pour 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝ {abtw ŀ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ нлно ƭŜǎ 
ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƻŘǳŎǘǊƛŎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƳƛȄǘŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ Ŝǘ 
analyser les volumes prélevés par leurs captages AEP puisant dans les nappes plio-quaternaires du 
Roussillon. 
 
 
Sur les 139 captages AEP existants, il a pu être récupéré les données journalières de 109 captages et 
données mensuelles de 24 ouvrages, soit un total de 96% des prélèvements, constituant ainsi un 
échantillonnage représentatif des prélèvements totaux réalisés sur la plaine. 
 
 
Le graphique suivant représente les volumes AEP produits mensuellement de 2021 à 2023 sur la plaine 
Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴΦ ! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎΩŀǊǊşǘŜ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлноΣ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ 
ƴΩŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜǎΦ 
 

Illustration 8 ς Volumes prélèvements en 2021, 2022 et 2023 sur la plaine du Roussillon 

 
 
Les années 2021 et 2022 sont très similaires en termes de volumes de prélèvements. 
[ΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ǇŀǊ ŎƻƴǘǊŜΣ ƳŀǊǉǳŜ ǳƴŜ ǊŞŜƭƭŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜΦ 5Ŝ ƧŀƴǾƛŜǊ Ł ŀǾǊƛƭ нлноΣ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǇǊŞƭŜǾŞǎ 
sont très légèrement en dessous ceux des années 2021 et 2022. Par contre, à partir du mois de mai, 
ǇŞǊƛƻŘŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ Ł ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ŜǎǘƛǾŀƭŜΣ ƭŜǎ 
volumes prélevés mensuels sont beaucoup moins importants. 
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Le tableau ci-dessous permet de comparer pour les mois de mai à septembre, les prélèvements 
mensuels de 2023 avec la moyenne des années 2021/2022 : 
 

Tableau 3 ς Comparaison des volumes prélevés mensuellement sur la plaine de mai à septembre 2023 avec 
2021/2022  

 Prélèvement moy. 
2021-2022 (m3) 

Prélèvement 2023 
(m3) 

Vol. économisé 
en 2023 (m3) 

Economie 
en % 

MAI 3 250 000 2 760 000 490 000 15.1% 

JUIN 3 600 000 2 870 000 730 000 20.3% 

JUILLET 4 300 000 3 470 000 820 000 19.2% 

AOUT 4 310 000 3 670 000 640 000 14.8% 

SEPTEMBRE 3 300 000 2 930 000 370 000 11.1% 

TOTAL 18 750 000 15 700 000 3 050 000 16.3% 

 
 
Entre les mois de mai et septembre 2023, soit une période de 5 mois, il a été prélevé 3,05 Mm3 de 
moins par rapport à la moyenne 2021-2022, soit une diminution de 16,3%. 
 
Les mois de juin et juillet ont été les 2 mois où les économies ont été les plus importantes : 

- Juin 2023 : - 730 000 m3, soit -20,3% 
- Juillet 2023 : - 820 000 m3, soit -19,2%. 
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1.3.1.b Prélèvements AEP par unité de gestion des nappes 

Pour chaque U.G., les volumes prélevés entre mai et septembre 2023 ont été comparés à la moyenne 
des mois de mai à septembre 2021-2022. Le résultat de ces comparaisons est synthétisé dans les 
graphique et tableau suivants : 
 

Illustration 9 - Comparaison pour chaque U.G. des volumes prélevés de mai à septembre 2023 avec 2021-2022 

 
 
 

Tableau 4 - Comparaison pour chaque U.G. des volumes prélevés de mai à septembre 2023 avec 2021/2022 

Unité de gestion 
Prélèvement moy. 
2021-2022 (m3) 

Prélèvement 
2023 (m3) 

Vol. économisé 
en 2023 (m3) 

Economie 
en % 

AGLY-SALANQUE 1 690 000 1 440 000 250 000 14.9% 

ASPRES-REART 2 540 000 2 220 000 320 000 12.5% 

BORDURE COTIERE 
NORD 

2 650 000 2 240 000 420 000 15.8% 

BORDURE COTIERE SUD 4 440 000 3 600 000 840 000 18.9% 

VALLEE DE LA TET 6 280 000 5 340 000 940 000 14.9% 

VALLEE DU TECH 1 140 000 860 000 280 000 24.7% 

TOTAL 18 750 000 15 700 000 3 050 000 16.3% 
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Les volumes prélevés ont significativement baissé sur chacune des U.G., avec un maximum 940 000 m3 
ŞŎƻƴƻƳƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ¢şǘ όǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ мпΣф҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ¦ΦDΦύΦ 
 
tƻǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ Řǳ ¢ŜŎƘΣ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ Řǳ ǇƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ όнпΣт҈ύΣ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎŜƳōƭŜ ŞƭŜǾŞŜΦ [Ŝǎ 
prélèvements AEP sur cette U.G., qui sont moins importants que sur le reste de la plaine, ont en partie 
diminué car la source AEP Sabirou (C.C. Albères Côte Vermeille Illibéris) a connu une baisse de 
produŎǘƛǾƛǘŞ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ŀƭƭŀƴǘ ƳşƳŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǎŜ ǘŀǊƛǊ : entre janvier et 
septembre 2022, la source a produit 246 000 m3 (idem pour 2021) contre 126 000 m3 sur cette même 
période en 2023. La baisse de production de cette ressource (-120 000 m3) a dû être compensée par 
ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ ǾƻƛǎƛƴŜ !ǎǇǊŜǎ-Réart (notamment champ captant de Montescot). 
 

1.3.1.c Synthèse sur les prélèvements AEP 2023 

!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ captages AEP (puits 
et forages, Pliocène et Quaternaire) ont fortement diminué sur la période de mai à septembre dans un 
contexte de sécheresse inédite par sa durée et son intensité. 
 
 
! ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴΣ ŎŜ ǎƻƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜs 3 000 000 m3 qui ont été économisés en 5 
mois comparativement aux années 2021 et 2022, soit une économie de 16,3%. 
Ces économies ont été réalisés sur les six unités de gestion des nappes. Les pics de prélèvements des 
mois de juillet-août ont été limités par rapport aux années précédentes, même sur la bordure côtière 
(nord et sud) où la saison touristique estivale implique des fortes augmentations des besoins en eau. 
 
/Ŝǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ŞŎƻƴƻƳƛǎŞǎ ǎƻƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ 
du mois de mai 2023 par arrêté préfectoral et par la très forte communication de la situation ayant 
ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ όǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ƭƻŎŀǳȄΣ 
touristes et activités économiques) de réduire leur consommation.  
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1.3.2 Prélèvements agricoles 

/ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ centraliser un grand nombre de données 
de prélèvements de puits et forages agricoles. 
 
9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŞǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊǎ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ et/ou de transmission et centralisation de 
données ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ł ǳǎŀƎŜ 
agricole. 
 
Le SMNPR a pu récupérer des données de prélèvements pour 7 exploitations agricoles, ce qui 
représente : 

- 5% des forages agricoles 
- 6% des prélèvements en volumes (2 Mm3 sur les 31,2 Mm3 déclarés à la DDTM en 2018). 

 
 

Illustration 10 ς Pourcentages des prélèvements agricoles récupérés par le bilan par rapport aux prélèvements 
déclarés à la DDTM en 2018 

 
 
 
!ƛƴǎƛΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ǳƴ ōƛƭŀƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩǳǎŀƎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴƛ ǇŀǊ ¦ΦDΦΣ ƴƛ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Řǳ wƻǳǎǎƛƭƭƻƴΦ 
 
 
! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŞŎƭŀǊŞǎ ŀƴƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ wƘƾƴŜ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜ /ƻǊǎŜ ǎƻƴǘ 
plus complets : en 2021, 18,7 Mm3 prélevés à usage agricole ont été déclarés, soit 60% des 
prélèvements connus par la DDTM (déclarations 2018). 
Cependant, ces données AE ne peuvent pas être exploitées pour la gestion de la sécheresse car : 

- les données de prélèvements sont annuelles. Un pas de temps plus fin est nécessaire, à minima 
mensuel ; 

- ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǉǳΩŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ bҌн όƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ нлно ƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǉǳΩŜƴ ƧŀƴǾƛŜǊ нлнрύΦ 
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1.3.3 Prélèvements des campings et parcs aquatiques littoraux 

Un total de 111 établissements (campings et parcs aquatiques) sont recensés sur les deux UG bordure 
côtière nord et bordure côtière sud. Parmi eux, 69 établissements ƻƴǘ ŘŞŎƭŀǊŞ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ƻǳ 
plusieurs puits et/ou forages.  
 
Ces prélèvements sont principalement ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ όŜǘ ƭŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜǎ 
voieries et terrasses) et pour le remplissage des bassins aquatiques, en complément ou en substitution 
ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ όŘŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭΩ!w{ Řƻƛǘ Ŝƴ şǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŞe car des dispositions particulières sont à 
réaliser). Enfin, plus rarement, ces prélèvements alimentent des WC de blocs sanitaires. 
 

1.3.3.a Les prélèvements annuels des puits et forages 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜǎ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ 
нлноΦ tƻǳǊ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно ŀ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ŘŜǎ 
prélèvements, ne disposant pas de compteurs auparavant. Aussi, seuls 50% des établissements 
disposaient de relevés annuels 2022 et нлноΦ 5ŜǇǳƛǎΣ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞ ŘŜǎ 
ŎƻƳǇǘŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ул҈ Ŧƛƴ нлноΣ ƭŜǎ нл҈ ǊŜǎǘŀƴǘ 
ǎΩŞǉǳƛǇŜǊƻƴǘ ŎƻǳǊŀƴǘ нлнп Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞgularisation de leur ouvrage.  
 
En 2023, les campings et parcs aquatiques ayant un compteur ont déclaré un volume total de 
284 500 m3 prélevés dans les puits et forages. Sur les 35 établissements ayant transmis leurs relevés 
de 2022 et 2023, la baisse des prélèvements atteint -56%.  
 
Ainsi la quasi-totalité des établissements ont ainsi diminué leurs prélèvements (cf. Illustration 12) :  

- мт҈ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŎŜǎǎŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ŦƻǊŀƎŜΣ ŎŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Şǘŀƴǘ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ 

ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ;  

- 52% des établissements ont réduit leurs prélèvements de plus de 20%,  

 

Illustration 11 ς Evolution des prélèvements annuels entre 2022 et 2023 (35 établissements) 
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En 2023, les campings et parcs aquatiques ont en effet été concernés par les restrictions portant sur 
ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŘŜǎ ǾƻƛŜǊƛŜǎΣ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ Ŝǘ 
façades.  
 
/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƭΩ!w{ ŀ ŞŘƛŎǘŞ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ нлно ǳƴ 
document technique de 12 recommandations permettant le maintien du niveau sanitaire exigé en 
ƻǇǘƛƳƛǎŀƴǘ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ǳǘƛƭƛǎŞǎ όŎŦΦ !ƴƴŜȄŜ 1ύΦ 9ƴŦƛƴ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩIƾǘŜƭƭŜǊƛŜ ŘŜ 
tƭŜƛƴ !ƛǊ ŀ ŞƭŀōƻǊŞ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ -30% de 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ όŎŦΦ !ƴƴŜȄe 2).  

 

1.3.3.b [Ŝǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ potable 

[Ŝ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ issue du réseau public des 111 établissements se base sur 
ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƻŘǳŎǘǊƛŎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ (cf. Tableau 11).  
 

Tableau 5 - Collectivités disposant de la compétence Eau pour les communes concernées 

COMMUNES COLLECTIVITES PRODUCTRICES AEP 

LEUCATE Grand Narbonne 

SALSES LE CHATEAU Salses le Château 

LE BARCARES 
TORREILLES  
STE MARIE 
CANET  
ST NAZAIRE 

PMM (Perpignan Méditerranée Métropole) 

ST CYPRIEN - ALENYA Communauté de communes Sud Roussillon (CC SR) 

ELNE 
ARGELES 
ST ANDRE 
LAROQUE DES ALBERES 
COLLIOURE 
BANYULS SUR MER 
CERBERE 

Communauté de communes Argelès Côte Vermeille 
Illibéris (CC ACVI) 

 
En 2021-2022, lŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜǎ ŎŀƳǇƛƴƎǎ Ŝǘ ǇŀǊŎǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ des 16 communes 
concernées représentaient en moyenne un total de 1.5Mm3/an. 
 

Sur ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩArgelès la part des consommations des campings et parcs aquatiques représentent 
36% de la consommation totale de la commune, sur Torreilles et Le Barcarès cette part représente 
respectivement 34% et 23% (cf. Annexe 3ύΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǎǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞŜ sur les mois de juillet-août et peut représenter la 
ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜΦ 
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Le bilan des consommations AEP 2023 a été réalisé sur les établissements de 11 des 16 communes 
concernées. En effet, les données des 5 communes de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ tŜǊǇƛƎƴŀƴ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ 
transmises dans les temps impartis, Ł ŎŀǳǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜǘŀǊŘ ŘŜ ŦŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƛŞ ŀǳ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ŘŞƭŞƎŀǘŀƛǊŜ 
dans le cadre de la nouvelle DSP. Ainsi les données 2023 correspondent à 65% des volumes consommés 
et 71% des établissements concernés.  
 
Ainsi, entre 2022 et 2023 une légère baisse des consommations AEP des campings et parcs aquatiques 
Ŝǎǘ ƻōǎŜǊǾŞŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ мм ŎƻƳƳǳƴŜǎ όŎŦ. Illustration 14) Υ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ -72 500m3, elle 
représente - 7%.  

Illustration 12 ς Evolution des volumes ŘΩŜŀǳ facturés dans les établissements des 11 communes 

  
 
¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŎŀŎƘŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ŜƴǘǊŜ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ : en effet, si plus de 50% 
ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƻƴǘ ŘƛƳƛƴǳŞ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ -мл҈Σ нм҈ ƻƴǘ Ǿǳ ƭŜǳǊ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ 
augmenter de plus de 25% par rapport à 2022 (cf. Graphique 2). 

 

Illustration 13 ς Evolution des consommations annuelles entre 2022 et 2023 

 
 

Ainsi, les ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŜŀǳ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Řƛǘǎ ζ économes η ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ Ł мтн 000m3, 
ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀȅŀƴǘ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ƭŜǳǊǎ 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ Ł фф 500m3. Ces volumes peuvent être liés à ŘŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ǎǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ 
pu être traitées en pleine saison estivale, à une augmentation de fréquentation, ou bien encore à des 
ƳƻŘŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŜƴŎƻǊŜ ǇŜǊŦŜŎǘƛōƭŜǎΦ  
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2. ANALYSE PAR UNITES DE GESTION 

Dans cette partie sont présentés, pour chaque unité de gestion, la situation des nappes et la synthèse 
ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ Ǉǳƛǎ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ 
piézométriques et les prélèvements.  
 
En effet, lŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно ŀ ŞǘŞ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜΣ ŀǾŜŎ ŘŜ 
nombreux piézomètres en crise (jusquΩŁ 16 simultanément) et de nombreux records bas historiques 
enregistrés (10 piézomètres). Malgré tout, la baisse des prélèvements AEP observée au cours de 
ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎΣ ŀ semble-t-il eu un impact sur les niveaux 
piézométriques de certaines unités de gestion. Une recherche de corrélation a donc été effectuée 
entre les prélèvements AEP et le niveau des nappes par une analyse comparative des années 2022 
(année « classique ηύ Ŝǘ нлно όŀƴƴŞŜ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎύΦ 
 

2.1 U.G. Agly Salanque 

2.1.1 Etat des nappes  

[Ω¦ΦDΦ !Ǝƭȅ-Salanque est suivie historiquement par 2 piézomètres : 
- [Ŝ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŘΩ9Ȅ-Opoul à Salses-le-Château (Pliocène) 
- Le piézomètre de Saint Hippolyte (Quaternaire). 

 
Ces dernières années, 2 nouveaux piézomètres ont été mis en service : 

- Un piézomètre Pliocène à Rivesaltes, mis en service en 2019. 
- Un piézomètre Quaternaire à Pia, mis en service en 2022. 

 
/Ŝǎ н ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ǳƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘΣ ƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭŀ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎΦ 
 
 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ н ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ¦ΦDΦ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн 
et 2023 est synthétisée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 6 - 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ Agly-Salanque 
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2022 2023



21 / 106 

2.1.1.a Piézomètre Ex-Opoul Pliocène 

La situation du Pliocène a été déficitaire dès la fin de ƭΩŀƴƴŞŜ нлннΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ 
ŘŜ ŎǊƛǎŜ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜΦ [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŜǎǘŞŜ Ŝƴ ŎǊƛǎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ 
Fin décembre 2023, le niveau piézométrique était à son plus bas niveau historique, plus de 3 mètres 
en dessous du niveau de crise. 
 

Illustration 14 - Piézomètre Ex-Opoul (Pliocène) 
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2.1.1.b Piézomètre St Hippolyte Quaternaire 

Tout comme le Pliocène suivi à Salses le Château, la nappe du Quaternaire à Saint Hippolyte a été 
ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ ŘŜ нлнн Ł Ŧƛƴ нлноΦ ! ǇŀǊǘƛǊ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлноΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǎΩŜǎǘ ǎǘŀōƛƭƛǎŞ Ł ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ 
extrêmement basse, correspondant à son plus bas niveau historique. 
 

Illustration 15 - Piézomètre Saint Hippolyte (Quaternaire) 
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2.1.1.c Piézomètre Rivesaltes Pliocène 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ Ł wƛǾŜǎŀƭǘŜǎ ǎƻƛǘ ǊŞŎŜƴǘΣ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 
niveaux particulièrement bas par rapport aux autres années. 
! ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлннΣ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳΣ ǉǳƛ était légèrement remonté 
ŘŜ ŘŞōǳǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ Ł ŘŞōǳǘ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлнн ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭΩŀƭƭègement des prélèvements dans la 
nappe tƭƛƻŎŝƴŜΣ ŀ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ōŀƛǎǎŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлноΦ 
En 2023, du fait de ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳǘƻƳƴŀƭŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜǎΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ 
ǊŜƳƻƴǘŞ Ł ǎƻƴ ǘƻǳǊ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлноΦ Cƛƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлноΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŞǘŀƛŜƴǘ нΣол Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ Řǳ 
niveau de fin décembre 2022. 
 

Graphique 1 ς Piézomètre Rivesaltes (Pliocène) 
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2.1.1.d Piézomètre Pia Quaternaire 

[ΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ Ł tƛŀ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŎƻǳǊǎ όŦƛƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ 
2022). 
Son évolution piézométrique, qui est en lien avec la nappe ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƎƭȅΣ ƳƻƴǘǊŜ ǳƴŜ 
ƴŀǇǇŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł ƭŀ ōŀƛǎǎŜΣ ǎŀƴǎ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǇǳƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ н ŀƴǎΣ ǊŜŦƭŞǘŀƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ 
sécheresse du fleuve Agly et de son lien avec les eaux souterraines. 

Graphique 2 ς Piézomètre Pia Quaternaire 
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2.1.2 Evolution des prélèvements AEP 

Illustration 16 ς U.G. Agly-Salanque : comparaison des volumes prélevés mensuellement de mai à septembre en 
2021, 2022 et 2023  

 

 

 VOLUME 
ECONOMISÉ (m3) 

Economie 
en % 

MAI 24 000 8% 

JUIN 58 000 17% 

JUILLET 70 000 19% 

AOUT 66 000 18% 

SEPTEMBRE 36 000 11% 

TOTAL 254 000 14,9% 
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2.1.3 !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ 

2.1.3.a Pliocène 

{ǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ !Ǝƭȅ-{ŀƭŀƴǉǳŜΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ aisée à faire entre les prélèvements AEP et le 
niveau piézométrique du Pliocène. En effet, ce dernier est ici en lien fort avec le karst des Corbières 
ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŦŀŎǘŜǳǊ ŜȄǇƭƛǉǳŀƴǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ : 
 

Illustration 17 ς Comparaison des évolutions piézométriques du karst des Corbières avec le Pliocène à Salses le 
Château 

 
 
Globalement, les niveaux piézométriques sont similaires, malgré des réactions et marnages plus forts 
du karst lors des épisodes pluvieux. Le Pliocène dans ce secteur ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ł ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ƭƛǎǎŞ Ŝǘ ŀƳƻǊǘƛ 
du karst. 
 
Ainsi, la situation déficitaire dans le Pliocène est localement à mettre en lien avec le déficit connu sur 
ƭŜ ƪŀǊǎǘ ŘŜ /ƻǊōƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƎƭȅΦ 
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2.1.3.b Quaternaire 

[Ŝ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ !Ǝƭȅ-Salanque a également été particulièrement touché par la sécheresse.  
 
Au-ŘŜƭŁ ŘŜ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Řǳ ŦǊŀƴŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ {ŀƛƴǘ IƛǇǇƻƭȅǘŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ 
niveaux historiquement bas, la partie amont du Quaternaire a été durement touchée : la nappe 
ǉǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜΣ ŘǊŀƛƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!ƎƭȅΣ ǎΩŜǎǘ ǾƛŘŀƴƎŞŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜΦ Le fleuve Agly étant en assec 
ŘŜǇǳƛǎ Ŧƛƴ нлннΣ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƴǘ a atteint des niveaux extrêmement bas à Espira-de-ƭΩ!Ǝƭȅ Ŝǘ 
Rivesaltes notamment. En conséquence, de nombreux Ǉǳƛǘǎ Ŝǘ ŦƻǊŀƎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŀǎǎŜȊ 
productifs pour être exploités. 
 
5ŀƴǎ ŎŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭŀ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘŜ ƭΩ!ƎƭȅΣ ǳƴŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƴŀǇǇŜ Ǿƛŀ ŘŜǎ ƭŃŎƘŜǊǎ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!Ǝƭȅ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Řǳ нн Ƨǳƛƴ ŀǳ нл ƧǳƛƭƭŜǘ нлноΦ 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƛǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊiques de la nappe alluviale afin de pouvoir 
ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ƭŜǎ Ǉǳƛǘǎ Ŝǘ ŦƻǊŀƎŜǎ ŘŜǎ !{! ŘΩ9ǎǇƛǊŀ Ŝǘ ŘŜ wƛǾŜǎŀƭǘŜǎ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǎŀǳǾŜǊ ƭŜǎ productions 
arboricoles ou au moins les vergers. 
 
Le protocole a été discuté lors de réunions techniques spécifiques, en comités barrage « spécial Agly » 
et validé par la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 
 
LƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǾŀƛǘ ŘǳǊŜǊ мл ƧƻǳǊǎ Ŝǘ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ м aƳ3, en augmentant le débit de 
0,6 m3/s à 1,8 m3/s.  
 
!ǳ ŦƛƴŀƭΣ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳǊŀ ŘǳǊŞ м Ƴƻƛǎ ǇƻǳǊ нΦм Mm3 mobilisés. Les débits lâchers depuis le 
ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!Ǝƭȅ ƻƴǘ ŞǘŞ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 

- du 22/06 au 04/07 : 1,8 m3/s 
- du 04/07 au 07/07 : 2,2 m3/s 
- du 07/07 au 10/07 : 1,8 m3/s 
- du 10/07 au 20/07 : 1,2 m3/s 
- à partir du 21/07 Υ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƭŃŎƘŜǊ ŘŜ лΣу Ƴ3/s. 

 
Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ǉǳƛ 
ŘŜǾŜƴŀƛǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ όƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ 
aval, AEP notamment). 
 
Le plan ci-dessous localise les points de suivi mise en place par le SMNPR : 
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Illustration 18 ς tƭŀƴ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǉǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜǎ ǎǳƛǾƛ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜ 
ƴŀǇǇŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!Ǝƭȅ 

 
 

Illustration 19 -{ǳƛǾƛ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ŘŜ ƴŀǇǇŜ 
ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!Ǝƭȅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puits Pont RD18 

Forage 2500 m aval 

Piézomètre 
Quaternaire Pia 

Rivesaltes 

Espira-de-ƭΩ!Ǝƭȅ 

Limite géologique plaine 
du Roussillon 
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Grâce aux lâchers du barrage, le niveau des nappes quaternaires a pu remonter comme suit : 
- puits au niveau de la RD18 : début de réponse au bout de 10 jours (02/07), puis remontée de 

la nappe de 3 m en 24h. 
- Ǉǳƛǘǎ Ł нрлл Ƴ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ Ǉƻƴǘ ŘŜ ƭŀ w5му : début de réponse au bout de 16 jours (08/07) puis 

remontée de la nappe de quasiment 1 m en 7 jours. 
 
La différence de réponse entre les 2 ouvrages est liée à leur distance amont/aval et à leur éloignement 
ƭŀǘŞǊŀƭ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩ!Ǝƭȅ : 

- ƭŜ Ǉǳƛǘǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ w5му Ŝǎǘ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƭȅΣ Ł ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ срƳΦ 
- ƭŜ Ǉǳƛǘǎ ǎƛǘǳŞ нрлл Ƴ Ł ƭΩŀǾŀƭ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞ Ł нтлƳ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩ!ƎƭȅΦ 

 
Il doit également exister une certaine hétérogénéité en termes de perméabilité et porosité qui pourrait 
ŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Ƴŀƛǎ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊΦ 
 
Quant au piézomètre Quaternaire situé à Pia, 5500 Ƴ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ w5муΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ 
ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƴΩŀ quasiment pas réagi. 
 
A noter que le piézomètre Pliocène de Rivesaltes (BSS003FAXYύΣ ǎƛǘǳŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ н ōƻǳǊƎǎ ŘΩ9ǎǇƛǊŀ-de-
ƭΩ!Ǝƭȅ Ŝǘ wƛǾŜǎŀƭǘŜǎΣ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǊŞŀƎƛ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ 
 
Ainsi, cette expérimentation a permis de faire remonter localement le niveau piézométrique dans les 
forages quaternaires. Malgré des difficultés techniques temporaires rencontrées lors de la remise en 
ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ !{! ŘΩ9ǎǇƛǊŀ Ŝǘ wƛǾŜǎŀƭǘŜǎ ƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ǊŜƳƛǎ Ŝƴ 
ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝǘ мрл Ƙŀ ƻƴǘ Ǉǳ şǘǊŜ ƛǊǊƛƎǳŞǎ ǇŜƴŘŀƴǘ мр ƧƻǳǊǎ ǇŀǊ ƭΩ!{! ŘŜ wƛǾŜǎŀƭǘŜǎΦ 
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2.2 U.G. Vallée de la Têt 

2.2.1 Etat des nappes  

Cinq piézomètres permetteƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ 
Têt : 3 se trouvent dans le Pliocène et 2 dans le Quaternaire. 
 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ de chaque piézomètre au cours des années 2022 et 2023 est synthétisée 
dans le tableau suivant : 

Tableau 7 ς 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ¢şǘ 

 
 

 

2.2.1.a Piézomètres Millas Pliocène et Quaternaire 

Sur le secteur de Millas, les fluctuations piézométriques sont différentes du reste du secteur vallée de 
ƭŀ ¢şǘ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ƻǴ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ 
όƘŀǳǘŜǎ ŜŀǳȄ ƭΩŞǘŞ Ŝǘ ōŀǎǎŜǎ ŜŀǳȄ ƭΩƘƛǾŜǊύΦ 
 
Les 2 piézomètres (Pliocène et Quaternaire) ont une évolution piézométrique comparable, avec 
toutefois une charge hydraulique plus élevée pour le Quaternaire que le Pliocène (drainance 
descendante). 
 
[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǊŜǘǊƻǳǾŞŜ ǘǊŝǎ ŘŞƎǊŀŘŞŜ Řŝǎ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ нлнн et les niveaux piézométriques 
ƴΩƻƴǘ ŎŜǎǎŞ ŘŜ ŘŜǎŎŜƴŘǊŜ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎΦ Les minima historiques pour ces 2 ouvrages ont été 
atteints fin mai 2023. 
 
A partir de début juin 2023, le niveau des nappes est remonté. Malgré tout, la situation est restée en 
crise, le déficit étant trop important.  
   

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

MILLAS C2-2 P FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

MILLAS C2-1 Q VIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEALERTEVIGILANCEFAVORABLECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

BOULETERNERE Q FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTEALERTEALERTEALERTEALERTEFAVORABLEVIGILANCEALERTEALERTE RENFORCEECRISEALERTEVIGILANCEVIGILANCEVIGILANCEVIGILANCEALERTE RENFORCEECRISE
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Illustration 20 - Piézomètre Millas C2-1 (Quaternaire) 
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Illustration 21 - Piézomètre Millas C2-2 (Pliocène) 
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2.2.1.b Piézomètre Bompas Pliocène 

La situation du Pliocène Ł .ƻƳǇŀǎ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлннΣ et en 
crise de juillet 2022 à fin 2023. 
Le minimum historique a été atteint au mois de juillet 2023. 
 

Illustration 22 - Piézomètre Bompas Pliocène 
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2.2.1.c Piézomètre Bompas Quaternaire 

La nappe Quaternaire à Bompas ƴΩest suivie que ŘŜǇǳƛǎ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмпΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ 
de gestion de sécheresse. 
5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ƘŀǳǘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ǎǳǊ ƭΩƘƛǾŜǊ нлно ŀ 
ŞǘŞ ōƛŜƴ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜǎΦ !ǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ нлноΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŀ Ŏƻƴƴǳ ǎŀ 
plus basse valeur historique. 
 

Illustration 23 - Piézomètre Bompas Quaternaire 
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2.2.1.d Piézomètre Perpignan Pliocène 

[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ Ł tŜǊǇƛƎƴŀƴ ŎƻƴǘǊŀǎǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ¢şǘ όŜǘ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜύΣ 
avec des niveaux "favorables" tout au long des années 2022 et 2023. 
Cette situation est à mettre en lien avec une baisse locale des prélèvements dans le Pliocène, où les 
niveaux sont remontés ces dernières années  
 

Illustration 24 Piézomètre Perpignan (Pliocène) 
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2.2.1.e Piézomètre Bouleternère Quaternaire 

Lŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ Ł .ƻǳƭŜǘŜǊƴŝǊŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǘǊŀǎǘŞŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀnnée 2023. 
A deux reprises en 2023, le niveau de la nappe a franchi le niveau de crise, correspondant au seuil à 
partir duquel le SIAEP de Bouleternère ne peut plus exploiter son forage AEP dans les alluvions 
Quaternaire du Boulès Υ ŎΩŞǘŀƛǘ ŀǳȄ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƴŀƛ Ŝǘ ƴƻǾŜƳōǊŜκŘŞŎŜƳōǊŜ нлноΦ 
 
En dehors de ces périodes de crise, le niveau est artificiellement remonté à la suite de nombreux 
ƭŃŎƘŜǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŞŀƭƛǎŞs par lΩ!{! Řǳ canal de Corbère dans le Boulès. Ces lâchers avaient été réalisés 
pour renforcer la production AEP du forage du SIAEP de Bouleternère lorsque les conditions le 
permettaient (remplissage du barrage de Vinça / débit de la Têt / usage agricole satisfait). 
 

Illustration 25 - Piézomètre Bouleternère Quaternaire 
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2.2.2 Evolution des prélèvements AEP 

 

Illustration 26 - U.G. Vallée de la Têt : comparaison des volumes prélevés mensuellement de mai à septembre en 
2021, 2022 et 2023 

 
 

 VOLUME 
ECONOMISÉ (m3) 

Economie 
en % 

MAI 194 000 16% 

JUIN 210 000 17% 

JUILLET 219 000 17% 

AOUT 177 000 14% 

SEPTEMBRE 138 000 11% 

TOTAL 938 000 14,9% 

 
 
 
2.2.3 Interprétation de la piézométrie en fonction des prélèvements 

Cette unité de gestion peut être scindée en 2 secteurs : 
- Un amont, entre Ille-sur-¢şǘ Ŝǘ {ǘ CŞƭƛǳ ŘΩ!ƳƻƴǘΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ƭƛŜƴ 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ; 

- ¦ƴ ŀǾŀƭΣ ŘŜ {ǘ CŞƭƛǳ ŘΩ!Ǿŀƭƭ Ł ±ƛƭƭŜƭƭƻƴƎǳŜ ŘŜ ƭŀ {ŀƭŀƴǉǳŜΣ ǎŀƴǎ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄΦ 
[Ŝ Ŏŀǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ .ƻǳƭŜǘŜǊƴŝǊŜΣ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ŀƳƻƴǘΣ Ŝǎǘ ǳƴ Ŏŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŀōƻǊŘŞ Řŀƴǎ le 
chapitre 2.2.1.e. 
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2.2.3.a Partie aval 

[Ŝ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ Ŝǘ ƛƴǘŞƎǊŀǘŜǳǊ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ 
Vallée de la Têt est le piézomètre de Bompas. 
 
Pour effectuer le croisement des niveaux piézométriques du Pliocène à Bompas avec les prélèvements 
AEP, il a été pris en compte les prélèvements effectués dans un rayon de 5 km autour du piézomètre. 
 
[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇƻǳǊ нлнн Ŝǘ нлно ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛŜ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ suivi au 
ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ .ƻƳǇŀǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ р ƪƳ : 
 

Illustration 27 - Corrélation entre les niveaux piézométriques du Pliocène à Bompas et les prélèvements AEP 
dans un rayon de 5km en 2022 et 2023 

 
 
Les prélèvements AEP ne suffisent pas à expliquer les évolutions piézométriques du Pliocène à 
Bompas. En effet, sur le premier semestre 2023, les prélèvements AEP ont été relativement stables, 
ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƘŀǳǎǎŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ Ƴŀƛǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƨǳƛƴ. Mais durant cette période, la 
ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛŜ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘŜ ōŀƛǎǎŜǊΦ 
 
[Ŝǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł нлнн ǎƻƴǘ ǾƛǎƛōƭŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘΦ /ΩŜǎǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ 
de ce moment-là que le niveau piézométrique 2023 remonte. 
!ƛƴǎƛΣ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǉǳŜ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΣ ƻƴ 
remarque tout de même que le niveau piézométrique sur octobre et novembre 2023 est équivalent à 
2022, alors que la situation de départ était beaucoup plus déficitaire en 2023. 
Les économies réalisées sur le réseau AEP ont donc certainement permis de limiter la baisse du 
tƭƛƻŎŝƴŜ ǎǳǊ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞΦ 
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2.2.3.b Partie amont (hors Bouleternère) 

{ǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ¢şǘΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t 
et le niveau piézométrique des nappes. En effet, les niveaux du Quaternaire et du Pliocène suivis à 
Millas au niveau des ouvrages C2-1 et C2-2 sont majoritairement ƛƴŦƭǳŜƴŎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ 
 

!ƛƴǎƛΣ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ƴƻǊƳŀƭΣ ƘƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ ǎƻǳǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎΣ ƭŜǎ ƘŀǳǘŜǎ ŜŀǳȄ 
ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ ƭΩŞǘŞ όǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƻǴ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ǎƻƴǘ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇƭŜƛƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞύ Ŝǘ ƭŜǎ 
ōŀǎǎŜǎ ŜŀǳȄ ƭΩƘƛǾŜǊ όƳƻƛƴǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ, agouilles secondaires souvent fermées).  
 
Mais au cours des années 2022 et 2023, des anomalies sont apparues : 
 

Illustration 28 ς Suivi piézométrique du piézomètre de Millas C2-1 (Quaternaire) en 2022 et 2023 

 

Illustration 29 - Suivi piézométrique du piézomètre de Millas C2-2 (Pliocène) en 2022 et 2023 

  

Mode de fonctionnement 
dégradé des canaux 

Mode de fonctionnement 
dégradé des canaux 
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9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлннΣ Ł ŎŀǳǎŜ Řǳ déficit hydrologique de la Têt et du faible niveau 
ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ Řǳ ōŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ±ƛƴœŀΣ ŘŜǎ ǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻƴǘ ŘǶ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ 
ŀǊǊşǘŜǎ ŘŜ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ǉǳƛ ŞǘŀƛŜƴǘ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΦ Ainsi, les canaux ont fonctionné en « mode 
dégradé » et le niveau de la nappe est descendu dès le mois de juillet 2022 alors que les autres années 
ƭŀ ŘŜǎŎŜƴǘŜ ǎΩŀƳƻǊŎŜ Ŧƛƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜκŘŞōǳǘ ƻŎǘƻōǊŜ όŎŦΦ LƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴǎ пф Ŝǘ рлύΦ 
 
[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŀƎƎǊŀǾŞŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƨǳƛƴ нлно : des orages à la fin du mois 
de mai sur le bassin versant de la Têt ont permis de faire remonter le débit de la Têt et le niveau du 
ōŀǊǊŀƎŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ƻƴǘ ŞǘŞ ŀǊǊşǘŞǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ƴΩŀ 
ŎŜǎǎŞ ŘŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŘŞōǳǘ ƻŎǘƻōǊŜΣ Ŧƛƴ ŘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ Toutefois, même si les niveaux 
du Pliocène et du Quaternaire sont remontés de quasiment 3 mètres entre juillet et octobre 2023, cela 
ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŀǘǘǊŀǇŜǊ ƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ŎǊŞŞ ŘŜǇǳƛǎ ƧǳƛƭƭŜǘ нлннΦ 
 
La présence de niveaux piézométriques très bas sur ce secteur a eu une influence sur la production des 
ouvrages AEP captant la nappe du Quaternaire. 
 
9ƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ !9t vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ŘŜ tŜǊǇƛƎƴŀƴ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ : 

- Forage C1-1 situé à Millas : 
o tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ƴƻǊƳŀƭŜ : 4000 à 6000 m3/j  
o Production basse au printemps 2023 : 0 m3/j.  

- /ƘŀƳǇ ŎŀǇǘŀƴǘ Řǳ aŀǎ /ƻƴǘŜ ǎƛǘǳŞ Ł {ǘ CŞƭƛǳ ŘΩ!Ƴƻƴǘ : 
o tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ƴƻǊƳŀƭŜ : 6000 à 8000 m3/j  
o Production basse au printemps 2023 : 2000 m3/j.  

 
 
Le graphique suivant représente le lien existant entre niveau piézométrique du Quaternaire à Millas et 
productivité du forage C1-1 : 
 

Illustration 30 - Lien entre le niveau piézométrique du Quaternaire et la productivité du forage AEP C1-1 
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La production du forage C1-1 diminue parallèlement à la baisse piézométrique du Quaternaire de juillet 
нлнн Ł Ƴŀƛ нлноΦ ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŘŞōǳǘ Ƨǳƛƴ нлноΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 
remontée de la nappe a permis de faire remonter ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ !9tΦ 
 
 
9ƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
principale des nappes du secteur, lorsque le Boulès ne coule pas ou est insuffisant en amont de la 
plaine. 
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ¢şǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ 
du barrage de Vinça, impacte défavorablement le niveau des nappes et la production des puits et 
forages dans le Quaternaire. 
 
 

2.3 U.G. Aspres-Réart 

2.3.1 Etat des nappes  

IƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ŘŜǳȄ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ tƭƛƻŎŝƴŜ ǎǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ 
Aspres-Réart : le piézomètre de Nyls (Ponteilla) et le piézomètre de Terrats. 
En ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƴŀǇǇŜ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ¦ΦDΦΣ ǎŜǳƭ ƭŜ tƭƛƻŎŝƴŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛΦ 
 
Un nouveau piézomètre a été mise en service en 2019 sur la commune de Trouillas, mais son historique 
Ŝǎǘ ǘǊƻǇ ǊŞŎŜƴǘ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜΦ 
 
 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ bȅƭǎ Ŝǘ ¢ŜǊǊŀǘǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн Ŝǘ нлно Ŝǎǘ 
synthétisée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 8 - 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ Aspres-Réart 

 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

TERRATS P ALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTEALERTEALERTEALERTEALERTEALERTEALERTE RENFORCEEALERTEALERTEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

PONTEILLA P ALERTEALERTEALERTE RENFORCEEVIGILANCEVIGILANCEALERTEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

2022 2023
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2.3.1.a Piézomètre de Nyls (Ponteilla) Pliocène 

Hormis la remontée de piézométrie constatée au printemps 2022 en lien avec les précipitations du 
Ƴƻƛǎ ŘŜ ƳŀǊǎΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƴΩŀ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŘŜǎŎŜƴŘǊŜ ŘŜ Ƨǳƛƴ нлнн Ŝǘ ŘŞŎŜƳōǊŜ нлноΣ 
franchissant le niveau de crise à partir du mois de décembre 2022. 
 
Fin 2023, le niveau piézométrique était à son plus bas niveau historique, en net rupture par rapport 
aux années précédentes. 
 

Illustration 31- Piézomètre Ponteilla (Pliocène) 
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2.3.1.b Piézomètre de Terrats Pliocène 

[Ŝ tƭƛƻŎŝƴŜ Ł ¢ŜǊǊŀǘǎ ǊŞŀƎƛǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŀƴŀƭƻƎǳŜ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ bȅƭǎΦ [Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘŜ ŘƛƳƛƴǳŜǊ Ł 
ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ Ƨǳƛƴ нлнн ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ нлноΦ [Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǎŜ ŀ ŞǘŞ ŦǊŀƴŎƘƛ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘƛǾŜƳŜƴǘΣ Ŧƛƴ ƳŀǊǎ нлноΦ 
 
Fin décembre 2023, le niveau piézométrique était à son plus bas niveau historique. 
 

Illustration 32 - Piézomètre Terrats (Pliocène) 
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2.3.1.c Piézomètre de Trouillas Pliocène 

Les variations piézométriques de ce piézomètre sont différentes des piézomètres de Nyls et Terrats. 
[Ŝǎ ƳŀǊƴŀƎŜǎ ǎƻƴǘ ƛŎƛ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр Ƴ ŀǳ Ǉƭǳǎ ōŀǎ ŘŜ 
ƭΩŞǘŞΦ 
 
Ce piézomètre est implanté dans un secteur à forte activité agricole qui impacte le niveau de la nappe 
Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜΦ aŀƭƎǊŞ ǘƻǳǘΣ Ŝƴ нлноΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜΣ ƻƴ ƴΩƻōǎŜǊǾŜ Ǉŀǎ ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜ 
particulière par rapport aux autres années. On constate tout de même une baisse des niveaux 
piézométriques hautes eaux depuis 2021. 
 

Illustration 33 - Piézomètre Trouillas (Pliocène) 
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2.3.2 Evolution des prélèvements AEP 

Illustration 34 - U.G Aspres-Réart : comparaison des volumes prélevés mensuellement de mai à septembre en 
2021, 2022 et 2023 

 
 
 

 VOLUME 
ECONOMISÉ (m3) 

Economie 
en % 

MAI 31 000 7% 

JUIN 102 000 20% 

JUILLET 106 000 18% 

AOUT 56 000 10% 

SEPTEMBRE 21 000 5% 

TOTAL 316 000 12,5% 
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2.3.3 Interprétation de la piézométrie en fonction des prélèvements 

[Ŝ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ Ŝǘ ƛƴǘŞƎǊŀǘŜǳǊ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ !ǎǇǊŜǎ-Réart est 
le piézomètre de Nyls (Ponteilla). 
 
Pour effectuer le croisement des niveaux piézométriques du Pliocène à Nyls avec les prélèvements 
AEP, il a été pris en compte les prélèvements effectués dans un rayon de 5 km autour du piézomètre. 
 
[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇƻǳǊ нлнн Ŝǘ нлно ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛŜ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ Ł bȅƭǎ Ŝǘ 
les prélèvements AEP dans un rayon de 5 km : 
 

Illustration 35 - Corrélation entre les niveaux piézométrique du Pliocène à Nyls et les prélèvements AEP dans un 
rayon de 5km en 2022 et 2023 

 
 
Sur ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t ƻƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘƛƳƛƴǳŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƳŀǊǎ 
comparativement à 2022. Du coup, les prélèvements mensuels se sont retrouvés stables, voire 
ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ōŀƛǎǎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ 
 
Malgré cela, la piézométrie a baissé continuellement. On constate également que durant le printemps 
Ŝǘ ƭΩŞǘŞ ŎŜǘǘŜ ōŀƛǎǎŜ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǎΩŀŎŎŞƭŝǊŜΦ 
9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t ŞǘŀƛŜƴǘ Ŏƻƴǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜΣ ŎŜǘǘŜ ŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭƛŞŜ Ł 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 
En recoupant ces observations aux données du piézomètre Pliocène de Trouillas, situé dans un secteur 
à forte activité agricole (cf. chapitre 2.3.1.c), il est possible de faire un lien sur Nyls entre cette baisse 
qui apparait dès le mois de mars et les prélèvements agricoles. 
 
Aussi, le déséquilibre constaté de mars à août est lié au cumul des prélèvements AEP et agricoles. Hors 
ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Ŝǘ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9tΦ ! ƴƻǘŜǊ 
que durant les années hydrologiquement « normales », cette baisse est beaucoup moins marquée, et 
ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜ Ǉƭǳǎ Ł ǳƴ ζ plateau ». 
 

AEP 

AEP 

AEP + irrigation 
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2.4 U.G. Vallée du Tech 

 
2.4.1 Etat des nappes  

5ŜǳȄ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀǉǳƛŦŝǊŜǎ tƭƛƻŎŝƴŜ Ŝǘ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ dans ƭΩ¦ΦDΦ 
Vallée du Tech : le piézomètre Pliocène à Saint Génis des Fontaines, dit "Sabirou", et le piézomètre 
vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ŘΩhǊǘŀŦŦŀ όƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘύΦ 
 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн Ŝǘ нлно est synthétisé 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 9 - 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ lΩ¦ΦDΦ ±ŀƭƭŞŜ du Tech 

 
 

  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

SABIROU P FAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLECRISECRISECRISECRISECRISEALERTE RENFORCEEFAVORABLEVIGILANCECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEVIGILANCECRISECRISE

ORTAFFA Q VIGILANCEALERTE RENFORCEEFAVORABLEFAVORABLEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISE

2022 2023
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2.4.1.a Piézomètre Sabirou Pliocène 

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par des niveaux anormalement bas durant ces 2 étés 
comparativement aux années précédentes (près de 2 m en dessous des niveaux de crise). Des niveaux 
bas historiques ont été atteints. 
 
5ǳǊŀƴǘ ƭΩƘƛǾŜǊ нлно-нлнпΣ ƻƴ ƴƻǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳƻƴǘŞ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ƘŀǳǘŜǎ 
ŜŀǳȄ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜǎΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜΦ 
 

Illustration 36 - Piézomètre Saint Génis des Fontaine (Pliocène) 
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2.4.1.b tƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŘΩhǊǘŀŦŦŀ Quaternaire 

[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ ǎǳƛǾƛŜ Ł hǊǘŀŦŦŀ ŀ ŞǘŞ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ ŘŜ Ƴŀƛ нлнн 
ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ōƛŜƴ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ 
 
Cette situation est à rattacher à celle du fleuve Tech, dont le débit était également très largement en 
ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘŜ ǎŀƛǎƻƴΣ ŀǾŜŎ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎǊǳŜǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΦ 
 

Illustration 37 - Piézomètre Ortaffa (Quaternaire ς ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘύ 
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2.4.2 Evolution des prélèvements AEP 

 

Illustration 38 - U.G. Vallée du Tech : comparaison des volumes prélevés mensuellement de mai à septembre en 
2021, 2022 et 2023 

 
 

 VOLUME 
ECONOMISÉ (m3) 

Economie 
en % 

MAI 54 000  27% 

JUIN 70 000  30% 

JUILLET 75 000  28% 

AOUT 60 000  24% 

SEPTEMBRE 22 000  12% 

TOTAL 281 000 12% 
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2.4.3 Recherche de corrélation entre prélèvements et piézométrie 

2.4.3.a Pliocène 

Le graphique suivant permet de comparer pour les années 2022 et 2023 le niveau piézométrique du 
Pliocène de Sabirou avec les prélèvements mensuels dans un rayon de 5 km : 
 

Illustration 39 - Corrélation entre les niveaux piézométriques du Pliocène à Sabirou et les prélèvements AEP dans 
un rayon de 5km en 2022 et 2023 

 
 
On constate que de mars à juin 2023, à prélèvements AEP constants, le niveau piézométrique du 
tƭƛƻŎŝƴŜ ōŀƛǎǎŜΦ /ŜǘǘŜ ōŀƛǎǎŜ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ŀǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƻŎŜ 
Ŝƴ нлно ǉǳΩŜƴ нлнн Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜΦ 9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŀǳǘǊŜǎ ǉǳŜ 
ƭΩ!9tΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ ƘŞƭŀǎ Ǉŀǎ Ǉossible de faire de corrélation. 
 
Malgré cette baisse plus précoce de la piézométrie, on observe que le niveau piézométrique du mois 
ŘΩŀƻǶǘ Ŝǎǘ ǎŜƴǎƛōƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ƳşƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ н ŀƴƴŞŜǎΦ /ŜŎƛ Ŝǎǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ƭƛŞ Ł ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ 
ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ !9t ǎǳǊ ƭΩŞǘŞ нлноΣ ǉǳƛ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎt sur le Pliocène. 
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2.4.3.b Quaternaire 

[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ǎǳƛǾƛ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŘΩhǊǘŀŦŦŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭƛŞ ŀǳȄ 
prélèvements existants, mais à la situation hydrologique du Tech. En effet, au niveau de la station de 
ƧŀǳƎŜŀƎŜ ŀǳ tƻƴǘ ŘΩ9ƭƴŜ όY028 4060 01), le fleuve a été très souvent en dessous de 1 m3/s et rarement 
au-dessus 2 m3/s, alors que le module interannuel est proche de 8 m3/s. Ainsi, son débit a été 
ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ǎŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘΦ 
 

Illustration 40 ς [ƛŜƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳƛǾƛ Ł hǊǘŀŦŦŀ 
(BSS002MUNPύ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƛǘ Řǳ ¢ŜŎƘ ŀǳ tƻƴǘ ŘΩ9ƭƴŜ (Y028 4060 01ύ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно 

 
 

Illustration 41 -5Şōƛǘ Řǳ ŦƭŜǳǾŜ ¢ŜŎƘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Řǳ tƻƴǘ ŘΩ9ƭƴŜ όY028 4060 01) en 2023 
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2.5 U.G. Bordure Côtière Nord 

 
2.5.1 Etat des nappes  

{ǳǊ ƭΩ¦ΦDΦ .ƻǊŘǳǊŜ /ƾǘƛŝǊŜ bƻǊŘΣ 6 piézomètres permettent de suivre le niveau des nappes : 
- 5 dans le Pliocène : Le Barcarès (2 ouvrages), Torreilles, Saint Laurent de la Salanque et Sainte 

Marie la Mer. 
- 1 dans le Quaternaire : Le Barcarès 

 
[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлнн Ŝǘ нлно Ŝǎǘ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŞŜ Řŀƴǎ 
le tableau suivant : 

Tableau 10 - 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ bordure côtière nord 

 
 
 
  

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

SAINT LAURENT P ALERTE RENFORCEECRISEALERTE RENFORCEEALERTEVIGILANCECRISECRISEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISEALERTE RENFORCEEALERTECRISEALERTE RENFORCEECRISECRISECRISEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCEALERTE

TORREILLES P CRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISECRISEALERTEVIGILANCECRISECRISECRISE

BARCARES PN4 P VIGILANCEALERTE RENFORCEEVIGILANCEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEALERTECRISEALERTE RENFORCEEALERTE RENFORCEEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLE

BARCARES PN3 P VIGILANCECRISEVIGILANCEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLECRISECRISECRISECRISEALERTEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEFAVORABLEVIGILANCECRISE
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2.5.1.a Piézomètre Le Barcarès PN3 Pliocène 

Le piézomètre de Le Barcarès PN3 a connu une situation déficitaire essentiellement sur le premier 
ǎŜƳŜǎǘǊŜ нлно όŜƴ ŎǊƛǎŜ ŘŜ ƳŀǊǎ Ł ƳŀƛύΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ 
2022, le niveau ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜƳƻƴǘŞ Ł ǎŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜǎΦ 
5ǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлноΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ƴΩŀ Ŝƴ ǊŜǾŀƴŎƘŜ Ǉŀǎ ōŜŀǳŎƻǳǇ ōŀƛǎǎŞΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǾŜƴŀƴǘ 
à partir du mois de juin favorable. 
/ƻƳƳŜ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ƭŀ ōƻǊŘǳǊŜ ŎƾǘƛŝǊŜΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎΩest ensuite redétériorée sur la fin de 
ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ 

Illustration 42 - Piézomètre Barcarès PN3 (Pliocène) 
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2.5.1.b Piézomètre Le Barcarès PN4 Pliocène 

Le niveau piézométrique de la nappe 4 à Le Barcarès a évolué de façon analogue à la nappe 3 : déficit 
ǎǳǊ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎŜƳŜǎǘǊŜ нлноΣ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ 
contenue comparativement aux autres années. 

 

Illustration 43 - Piézomètre Barcarès PN3 (Pliocène) 
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2.5.1.c Piézomètre Le Barcarès BARQUA Quaternaire 

[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ǎǳǊ [Ŝ .ŀǊŎŀǊŝǎ ŀ ǾŀǊƛŞ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΦ [Ŝ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ŀ ŞǘŞ 
ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻǳǎ ƻǳ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǎŜΦ 5ǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞΣ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜΣ 
Ƴŀƛǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŀ ŞǘŞ ƳŀǊǉǳŞe par une dégradation de la situation. 

 

Illustration 44 - Piézomètre Barcarès BARQUA (Quaternaire) 

 
 

 
  



57 / 106 

2.5.1.d Piézomètre Sainte Marie N4 Pliocène 

Similaire au suivi piézométrique du Pliocène sur Le Barcarès, on note le même type de variation à 
{ŀƛƴǘŜ aŀǊƛŜ ƭŀ aŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлно : situation déficitaire début 2023, amélioration de la 
ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ ōŀƛǎǎŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ ŎƻƴǘŜƴue comparativement aux autres années, 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜΦ 

 
 

Illustration 45- Piézomètre Ste Marie N4 (Pliocène) 
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2.5.1.e Piézomètre Torreilles Pliocène 

Tout au long des années 2022 et 2023, la situation du Pliocène a été déficitaire au niveau du Pliocène 
ǎǳƛǾƛ Ł ¢ƻǊǊŜƛƭƭŜǎΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ŎǊƛǎŜΣ ŜȄŎŜǇǘŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нлно ƻǴ 
ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǎƻƴǘ ǊŜǎǘŞǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀƭŜǊǘŜ Ŝǘ ŀƭŜǊǘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜΦ 

 

Illustration 46- Piézomètre Torreilles (Pliocène) 
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2.5.1.f Piézomètre Saint Laurent de la Salanque N4 Pliocène 

/ƻƳƳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ tƭƛƻŎŝƴŜ ŘŜ ƭΩ¦ΦDΦ .ƻǊŘǳǊŜ /ƾǘƛŝǊŜ bƻǊŘΣ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘŞ 
2023 a été moins marquée cette année. Ainsi, alors que la situation était déficitaire début 2023, elle 
ǎΩŜǎǘ ŀƳŞƭƛƻǊŞŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ŘŞŎŜƳbre où le niveau de crise a été atteint à la toute 
fin 2023. 

 

Illustration 47- Piézomètre St Laurent N4 (Pliocène) 

 

 
  


















































































